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1. ELOZMENYEK
Jelen munka a bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor megbizasabol készllt K6zdsségi haz funkciéra.

A munkak az IR-000138610/2018 iratazonositd szamu épitési engedély (jogerére emelkedett 2018.
majus 3-an) alapjan zajlanak. Az engedély a kozOssegi haz éplletének létesitésére, illetve a
kapcsolodd tereprendezésre vonatkozik. Az Uj épulet kiviteli tervei az alkalmazott technikai
megoldasoknak megfeleléen kisebb mértékben eltérnek az engedélyezési tervektél.

Az épllet gépészeti rendszereinek Kkivitelezését a beruhazd a rendelkezésére allé forrasok
flggvényében 1 vagy 2 itemben tervezi megvalositani. A gépészeti kiviteli terveket ennek megfeleléen
a lehetséges Utemezéshez illeszkedben készitettik el. Két tervsorozat kerll dokumentalasra. Az elsé
tervsorozat az els6 Utemben elkészitésre és elbkészitésre keruld gépészeti rendszereket hatarozza
meg (terveken I.ltem és xx/1 tervszamozas), mig a masodik tervsorozat a teljes kiépitést hatarozza
meg. Ertelemszeriien iitemezet kivitelezés esetén a Il. iitemben az | (item és a teljes kiépitettség kozotti
kulonbséget kell megépiteni. Jelen a gépészeti rendszerek kialakitasara vonatkoz6 miszaki leiras az
Utemezett és a teljes kiépitésre egyarant vonatkozik!

|. Utemben a foldszint a konyha kivételével elkészil, mig az emeleten csak a foldszintet kiszolgald
gépészeti rendszerek, a helységek alapfiitését biztositdé héleaddk, valamint az emeleten a 2. Gtemben
létesUl6 berendezések, héleadok szamara a csatlakozasi pontok elbkészitése valdsul meg, az
épitészeti Utemezésnek megfeleléen. Az emelet és a foldszinti padldba kertilé dsszes gépészeti vezeték
az 1. itemben valosul meg.

Il. Utemben az elsd Utemben kialakitott csatlakozasi pontok felhasznéldsaval kiépll a teljes tervezett
gépészeti rendszer.

A tervezett k6zosségi hdz a Monostor terlletén kerul kialakitdsra egy meglévd épllet bontasa utan. A
foldszint és tetétér beépitésli kdzdsségi haz hasznalata folyamatos, azonban nagyobb létszamu
eseményekre évi 8-10 alkalommal lehet szamitani. Az épliletet 1 f6 foglalkoztatott és atlag napi 10-15 6
latogatd hasznélja napi 1-2 draban.

A meglévd épiilet jelenleg is rendelkezik viz és aramellatassal, valamint szennyviz elvezetéssel. A
teleplilésen vezetékes gazellatas nincs. A szomszédos, a monostor kezelésében, tulajdonaban lévd
éplletek fiitése fatlizeléssel biztositott. A beruhdzd a tervezett éplilet héellatasat a szomszédos
terlleten kialakitasra kertlé hészivattyuval tervezi biztositani. A tervezési hatarunk az épilet kulsé
falsikia. A szomszédos fteriletrél az épilet héellatasat biztositd fiitéviz 50°C  eléremend
vizhdmérséklettel erkezik.

A tetdtéri szinten max. 25 f6 befogadasara alkalmas foglalkoztato, kozosségi tér, mig a féldszinten
maximalisan 80 f6 befogadasara alkalmas kdzOsségi tér és ezt kiszolgaldé mosdé, WC csoport és
melegitd konyha kerul kialakitasra.

Az egyeztetések alapjan az atlagos napi vizfogyasztast a kovetkez6 feltételezett kihasznaltsag
figyelembevételével hataroztuk meg:

1 6 alkalmazott 8 6ras munkaidében

atlagosan 15 fé/nap hasznélé napi 1-2 6ra

évente 10 alkalom 80 f6

konyha 20 alkalom/év 0,37 m3/nap konyhatechnol6giai adatszolgéaltatas szerint




KOzOSSEGI HAZ, BAKONYBEL HRSZ.: 87

KIVITELI TERV EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

2. KOZMUIGENYEK

Az éplilet szezondlis hasznélatat a varhato6 atlagos napi vizigény:
(1x50x260 +15x 10 x 260 + 80x10x10 + 20x370)/365: 0,2 m3/nap

A varhato csucsfogyasztas a berendezési targyak alapjan: 2,31/s.
A keletkez6 napi szennyviz mennyisége a napi vizmennyiséggel megegyezé értéka.

A szennyviz csucskibocsatas: 2,851s.
A keletkez0 csapadékviz az udvaron kerll elszikkasztasra.

Héigény 50°C eléremend fitéviz figyelembevétele mellett: 21,3 kW

3. TERVEZETT ALLAPOT

3.1. Vizellatas
A tervezett éplilet viz és csatorna hal6zata csatlakozik a telek kilsé kozm( halézatahoz.

Az épllet vizfogyasztasanak mérésére a kiilsd vizméré aknaba telepitett vizmérével jelenleg is
biztositott. A vizbekotést és a vizmérd atalakitasa a helyi szolgaltatéval egyeztetendd. A vizmérdaknaba
egy Uj locsolasi mellékmérd elhelyezését és a locsolasi halozat Uritését tervezzilk kialakitani.

Az éplletbe a vizvezeték a foldszinti iroda helyiségén lép be az épitész tervek szerint kialakitott aknan
és elfalazason keresztll csatlakozik az almennyezetbe amin keresztlilvezetve a gépészeti térbe kot. Az
épulet féelzérdja az irodaban talalhatd. A gépészeti térben egy visszamoshatd vizszird kerdl
beépitésre. Ha a halozati viznyomas 4 bar feletti akkor egy kdzponti nyomascsokkentd berendezést is
beépitésre kerUl. Az épités megkezdése elbtt a halozati viznyomas értékét ellendrizeni kell!

Az éplletbe tervezett Uj vizes berendezési targyak az épitész tervek szerint:

mosdo 1
mosogatd

falikut, kionté
mosogatdgép

WC tartalyos
vizelde nyomooblitds

W N => NN =

A berendezési targyak alapjan szamitott csucsfogyasztast lasd a kdzmdigények fejezetben!

Az éplletben az épitészt tervek szerinti vizes berendezések szamara biztositunk vizellatast. A
berendezési targyak elé tartalékelzarok keriilnek beépitésre, tovabba szakaszelzardk elhelyezését is
kialakitottuk a f6 funkcioknak megfeleléen. A csOvezetékek anyaga almennyezetben és szabadon
szerelve: Wavin Ekoplastik Fiber Basalt Plus vezetékek, falban és padioban vezetett otréteq,
alubetétes mlianyag cs6 szigeteléssel szerelve.
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A vizellato rendszer 6sszes elemének OTH engedéllyel kell rendelkeznie!
A hideg és melegviz vezetéket a kiilsd falban szerelni, valamint csékotést padloban késziteni tilos!

A szerelés végeztével, betonozas és vakolas elétt nyomasprébat kell tartani, majd a fert6tlenités el6tt
tizszeres vizmennyiséggel at kell mosni a vezetékrendszert. A fertétlenités utan a hélozatot ismét at kell
mosni, majd a vizmintat a Tisztiorvosi Szolgéalat részére vizsgalat céljara el kell juttatni.

Hasznalati melegviz

A WC-k kivételételével valamennyi vizes berendezési targy melegviz ellatasat is biztositjuk.

Az épilet melegvizellatasat a gépészeti térbe telepitett kb 200 literes el6fitd és 300 literes elektromos
fltésl melegviz tarold biztositia. A 200 literes melegviztarozo el6flitését a hdszivattyls rendszer
biztositja. A hészivattyus el6flités csak flitési izemben biztositott ezért az el6f(itd taroldba is elektromos
fitépatron beépitését tervezzlk, hogy nyaron valamint a hdszivattyus rendszer lizemszlnete esetén is
megfelelé mennyiségli melegviz alljon rendelkezésre.

Az allandé kb. 55°C-s HMV biztositaséra cirkulaciés haldzatot és cirkulacios szivattyu beépitését
tervezzik. A csbvezeték anyaga, nyomvonala a hidegviz hal6zatéval megegyez6. A melegviz- és
cirkulaciés halozat teljes hosszaban hdszigeteléssel készil.

A konyhatechnoldgiai adatszolgaltatas szerint a konyhatechnoldgia szamara megfelelé az 55°C-os
melegviz, igy kilén melegviz eléallitast a konyha szdmara nem tervezink. A mosogatogép, kavefézé és
a tovabbi kiemelt konyhai fogyasztok bekotése vizlagyitd berendezésen keresztil torténik. A vizlagyitd
a konyha terlletén a mosogatogép el6tt kerll elhelyezésre. A tervezett gépészeti nyomvonalak,
kialldsok a konyha terlletén csak elGiranyzatok. A konyhai berendezések pontos kialakitasa (mérete,
csatlakozasi helye) a konyhatechnoldgia nyertes beszallitojaval egyeztetve torténik.

A legionella baktérium elkertilésének érdekében a tarold vizhmérsékletét az automatika rendszer a
beallitott gyakorisagnak megfeleléen megemeli. A forrazas elkerllésének érdekében a tarolobdl kilépd
melegviz hémérsékletét automata (termosztatikus) keverdszelep korlatozza. Az automatikus felflités
miatt az el6fltd tarozdba is egy kb 1,2 kW teljesitményii fltpatron beépitését tervezzik.

Az épllet lGzemeltetbjének a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendeletben meghatérozottakat be kell tartani! A
rendeletben eldirtak szerint az ellen6rzé6 méréseket a rendeletben meghatéarozott idokdzonként el kell
végezni és a mérési eredménynek megfeleld intézkedéseket be kell vezetni!

,a hasznélati melegviz rendszerek esetén homérsékletmérést havonta, Legionella-csiraszam
meghatarozast évente egyszer kell végezni a kockazatbecslés alapjan kijeldlt szamu és elhelyezkedésii
vizsgalati ponton, de éplletenként legalabb egy, a melegviz eléallitas helyétdl tavol esé végkifolyon”

,vizhémérséklet mérése: a végkifolyokon végzett hdmérsékletmérés, amelyet kalibralt vizhémérdvel kell
végezni meleg viz esetén a viz egy perces, hideg viz esetén annak két perces kifolyatasat kovetéen”

Oltéviz, tiiziviz:

Belsd oltdvizhaldzat az épitészeti adatszolgaltatas alapjan nem létestil.

A kozteriletrél igényelt kiils6 tliziviz mennyisége a mértékadé tlizszakasz alapjan (300-500 m? kdzott):
1200 liter/perc. Az oltéviz rendelkezésre allasat a hasznalatbavételi engedélyig mérési jegyzkdnyvvel
kell igazolni. A Bakonykarszt el6zetes (4259-2/2017 iktatoszdmu) nyilatkozata alapjan az igényelt
oltéviz a meglévo tlizcsapokrol biztosithato!
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Szennyvizelvezetés

A keletkez6 szennyvizeket a kiilsé szennyvizgyiijtd halézat fogadja és juttatia a kiépitett kdzmii
halézatba.

A berendezési targyak, a felhasznélés jellege alapjan meghatarozott csucskibocsatast lasd a kozmi
fejezetben.

A keletkez6 napi szennyviz mennyisége a napi vizfogyasztassal megegyezé mennyiséga.

A csatorna vezeték anyaga:
- szabadon, ill. falban szerelve PVC mianyag cs6 tokos csékotésekkel szerelve
- akonyhai terileteken héallé PP vagy PE cs6vezetéket kell hasznalni
- aféldben, alaplemez alatt szerelt vezetékek PE miianyag cs6 hegesztett kotésekkel szerelve
- akulsé tertleteken foldarokban, fagyhatar alatt szerelt PVC-KG csévezeték keril beépitésre

A csatorna alapvezeték kiszell6ztetését a tetd f6l6tt kell biztositani

A takaritdszer helyiségekben, talalokonyhaba, valamint a vizeldék elé padlédsszefolyok keriilnek
beépitésre.

A konyhai mosogat6 és mosogatogép alatt a rozsdamentes zsirfogd berendezés kerll elhelyezésre. A
zsirfogd berendezés tipusa Lipu-Mobil 0,3 kérnyezetvédelmi mindsitéssel rendelkezé berendezés. A
zsirfogd lzemeltetésére szakcéggel szerzédést kell kotni. A zsirfogdban keletkezd veszélyes hulladék
elszallitdsat csak erre jogosult végezheti.

Csapadékviz

A tetbfeliletekr6l a csapadékviz elvezetése épitész tervek szerint kiépitett kilsé ejtévezetékekkel
torténik. A kilsé ejtévezetékek a kozmiitervek szerint csatlakoznak az ingatlan tervezett csapadékviz
elvezetd halézatara, majd a befogadd vagy szikkaszté mitargyra.

A keletkezett csapadékviz mennyisége 316 m?2 tetd fellilet, valamint 200 l/sec,hna mértékado
csapadékviz hozam (1év gyakorisagu és 10 perc intenzitasu zapor esetén) és 0,9 lefolyasi tényezét
figyelembe véve: 5,69 I/sec.

3.2. Fiités
Az épllet héveszteségének meghatarozasa az alabbi alapadatok figyelembe vételével torténik:
- kuls6 hémérséklet: -15°C
- huzamos tartézkodasi terek belsd hdmérséklete: 22°C
- WC-k: 18°C
- 0lt6z6, tarolé (figyelembe véve a tavlati célokat) 24°C
- afiltracié
kdzOsségi terem 0,8/6ra
foglalkoztat6 1/6ra
tovabbi nyilaszaroval rendelkezd helyiségek 0,5/6ra

l utemben az emeleti tertilet 10°C hémérsékletre kerll temperalasra.
Teljes kiépités esetén a szamitasok alapjan az épulet héigénye: 21,3 kW

A figyelembe vett méretezési légcserék nem biztositjak a nagy termek (kdz6sségi és foglalkoztatd tér)
teljes terhelése esetén jelentkezé, a megfeleld [égellatasat biztositd fokozott szelldztetés miatti tobblet
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héigényt. Ezért a teljes terhelés esetén ezekbe a helyiségekbe tovabbi héleadodkat épitettink be. Mivel
ezen terek kihasznalasa csak szakaszos a megrendelével tortént egyeztetéseknek megfeleléen ezeket
a tobblet teljesitményigényeket a méretezési hdigény meghatarozasanal nem vettiik figyelembe.

A fiitési hdigényt a szomszédos terileten talalhaté hészivattyl biztositja. Az adatszolgaltatasok alapjan
a hoészivattyls rendszer 50°C el6remend hémérsékleti flitbvizet biztosit. A hészivattyls rendszer
kialakitasa nem a jelenlegi tervezés targya. A hoészivattyls rendszerhez az energiafészerben
elhelyezésre kertld puffertarolon keresztiil csatlakozunk. A két épilet kozotti csGvezeték létesitése a
kozmdtervek szerint torténik.

Az épillet héfogado allomasa a gépészeti térben kertl kialakitasra. A hészivattyl szekunder rendszere
hidraulikailag egy fltési kort alkot az épulet tervezett fiitési rendszerével. Az épiletben a fiit6viz
keringtetését egy frekvenciavaltés szivattyl biztositja, mely allandd nyomast tart a gépészeti térben
elhelyezett az eléremend és visszatérd vezetekbe épitett nyomaskulonbség tavadd segitségével.

A gépészeti térben egy HMV, egy radiatoros és egy fan-coilos flitési kor keril kialakitasra. A HMV
termelés elénykapcsolassal torténik.

A huzamos hasznélatl terekben gyors felfiitést biztositd a bels6épitészeti tervek szerint kialakitott
egyedi burkolatokkal ellatott fan-coilos fiitést terveziink kialakitani, mig a tet6téren és a foldszinti
kiszolgalo és mellékhelyiségekben radiatoros fiitést. A tervezett alacsony hémérsékletli héleadok
acéllemez lapradiatorok termosztatikus szabalyoz6 szeleppel, ill. visszatéré csavarzattal.

A flitési csbhalozat anyaga: padiéban Otrétegl, alu. betétes fiitési csdvek, szabadon vékonyfalu
horganyzott acélcsé preselt kotésekkel szerelve. Minden vezeték szerelési leirasban meghatarozottak
szerint hészigeteléssel latando el.

Az FC berendezések bekotése a berendezés csatlakozd méretével megegyezd belsé atmeérdji flexibilis
bekotdesével torténik. A berendezések beszabalyozasa és szabalyozdsa on-off rendszeri
termoelektormos mozgatokkal szerelt TBV-C szelepekkel torténik. Az FC berendezések vezérlése
szobatermosztatrél torténik. A radiatoros flitési rendszer automatikus (izeme programozhatd
szobatermosztaton keresztul biztosithatd. A radiatoros rendszert vezérld (idékapcsoloként Uzemeld)
termosztat elhelyezését a gazdasagi el6térbe javasoljuk elhelyezni. A fiitési rendszer keringtetését
biztosit6 szivattyut a termosztatokrol javasoljuk tzemeltetni. A szivattyu csak héigény esetén miikodik!

3.3. Hiités

A beruhdzoi nem kérte az egyes helyiségek hiitésének kialakitasat. Az éplletben kialakitasra keril6, az
eléz0 pontban ismertetett Fan-Coilos rendszer, valamint a szomszédos épuletben kialakitasra kertld
hészivattyus rendszer az épiilet hiitését is biztositani tudja. A megrendeldi igényeknek megfeleléen a
helyiségekben tervezett FC berendezések kivalasztdsanal nem vettiik figyelembe a helyiségek hiitési
igényét. A berendezések kivalasztasa a fiitési teliesitmény alapjan tortént, igy az egyes helyiségek
hiitését csak részben tudjak biztositani!

Az adatszolgaltatasok alapjan a hdszivattyus rendszer kétcsdves kialakitasu, azaz az épiilet szamara
vagy fltési, vagy hiitési energiat tud biztositani.

Az FC berendezések kondenzviz elvezetését kilon kondenzviz hélézatban gydjtjik és blzzaron
keresztul kotjuk az épulet szennyviz haldzatara.

A hitési rendszer Uzeme esetén a radiatoros rendszerbe épitett motoros csapot le kell zami, tovabba
tiltani kell a HMV termelés elénykapcsolasat. Az FC berendezések szabalyozasa a flitési fejezetben
leirtak szerint torténik.
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Azokat a vezetékszakaszokat, amelyek hitési Uzemben is Uzemelhetnek parazard hdszigeteléssel kell
ellatni. (terveken kiilon jeldlve)

3.4. Szell6zés

A hasznalati terek nyilaszarokon keresztll természetes szellozéssel rendelkeznek. A zart terl
helyiségekben, valamint a konyhai terlletekre mesterséges hdvisszanyerds szelléztetd rendszert
tervezzlnk kialakitani.

Vizesblokkok szell6ztetd rendszere

A foldszinti és emeleti vizesblokkok és zart ter(i kiszolgalé helyiségek szamara egy az tetétéri
almennyezetbe telepitett hévisszanyerds szell6zteté berendezés keril elhelyezésre. A légkezelét az
épitészeti terveknek megfeleld akusztikai almennyezettel kell hatarolni. A levegd elszivasat a vizes
helyiségekben mig a légpdtiast a részben a tetdtéri foglakoztatd és a foldszinti kdzosségi térbe torténd
befljassal tervezzik biztositani.

A szintek kozotti tiz és flst atterjedését a tervezett tlizcsappantyuk beépitésével kell biztositani.

Befujas Elszivas
K6zdsségi terem: 300 m3/h
Foglalkoztato: 140 md/h
Fsz. n6i mosdo: 100 m3/h
Fsz. férfi mosdo: 140 m3/h
Ak.M. mosdo: 50 md/h
Emeleti WC-k 2x60 m3/h
Takaritd szer tarolo: 30 md/h
Osszesen: 440 m3/h 440 m3/h

A gazdasagi bejarat melletti WC szellbztetését villanykapcsolorol mikodtetett egyedi, kétfordulatd
elszivé ventilator biztositja. A ventilator kis fordulaton folyamatosan lizemel. Az elszivott levegd pétiasa
a szomszédos terekbdl biztositott.

Konyhai szell6z6 rendszer

A konyhai szell6ztetd rendszer kiépitése csak a teljes kiépités esetén létestl. I. Gtemben a frisslevegd
vételi, a levegd kidobd, valamint a k6zossegi terembe a legpotiast biztositd szell6zéracsok kertinek
kialakitasra!

A konyhai szellozteté rendszert a konyhatechnolégiai adatszolgéltatds alapjan alakitjuk ki. A
technoldgiai adatszolgaltatas szerint a konyhaban és a mosogatd helyiségben 15-sz0ros legcserét kell
biztositani. Az elszivo erny6nél nem kell a zardsebességnek kialakulnia, mivel a tervezett talalé konyha
jellege ezt nem koveteli meg, igy a konyha szellbztetés kialakitasanal elegendé a technoldgiai
adatszolgaltatasnak megfeleld 15-sz0rds légcserét biztositani.

A konyha szellbztetését biztositd hdvisszanyerds légkezel6t a tetbtéri raktar almennyezetében
tervezziik elhelyezni. A 1égkezel6t az épitészeti terveknek megfeleld akusztikai almennyezettel kell
hatarolni.

A levegd elszivasat a konyhdban és a mosogatd helyiségben mig a Iégpétiast a foldszinti kdzosségi
térbe és eldtérbe torténd befujassal tervezziik biztositani.
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Befljas Elszivas

K6zdsségi terem: 600 m3/h

El6tér: 200 m3/h

Konyha: 600 m3/h
Konyhai WC: 50 m¥h
Mosogato: 170 m3/h
Osszesen: 800 m3/h 820 m3/h

A szell6z6 berendezések a frissleveglt a homlokzatrdl az épitész tervek szerinti esévedd racsokon
keresztul szivjak be és azt szlrés és a hbvisszanyerd elemmel, (szlkség esetén utofltéssel) torténd
felf(ités utan légcsatorna haldzaton keresztll juttatjak a szelléztetendé terekbe.

A helyiségek kozott a légaramlast az épitészeti, bels6épitészeti tervek szerint a gépészeti terveken
megadott minimalis szabad keresztmetszetek figyelembevételével kell biztositani. Azokon a
helyiségeken ahol minimalis keresztmetszet nem kertlt kilon megadésra, de az Osszeszelloztetés
jelolve van, ott az ajtok alatti résen keresztil kell biztositani a helyiségek 6sszeszelloztetését.

A légkezelok hdvisszanyerd elemekkel rendelkeznek, melyek az elszivott levegd hétartaimaval a
beszivott frissleveg6t eldfiiti. A légkezel6kbe 1-1 elektromos flitéelem keril beépitésre. A befUjt levegd
hémérséklete a beallitott allando értéken torténik.

A befuvé és az elszivé ventilatorok egyszerre iizemelnek. Uzemsziinetben bizonyos idékdzonként a
helyiségek atszell6ztetését a berendezés automatikus bekapcsolésaval biztositani kell. A szell6z6
rendszer szabalyozasat a légkezeldt szallitd cég altal szallitott automatika rendszer végzi.

Az elhasznalt levegb helyiségekbdl torténd elszivasat szintén a hdvisszanyerds szelléz6 berendezések
ventilatora végzi, melyek az elszivott leveg6t tetdatvezetd és kifivo elemeken keresztil a tetésik folé
tovabbitjak.

A légcsatorna hal6zatba hangcsillapitd elemek kerlinek beépitésre.

A tet6téri tarold késbbbi fejlesztése érdekében egy elszivasos szellbzteté rendszer kerll elékészitésre.
Az elszivott levegd potlasa a helyiség ablakanak nyitdsaval biztosithatd. Els6 Utemben a szell6ztetd
rendszerhez tartoz6 tetbatvezetd idom kerll elhelyezésre. Az el6zetesen becsilt elszivasi teljesitmény
400 m3/h.

3.5. Ho- és fiistelvezetés
Az épitészeti adatszolgaltatas szerint gépi hé- es flistelvezetés nem késziil.

3.6. Energetikai ellenérz6 szamitasok 7/2006 TNM rendelet szerint

Az engedélyezési tervektdl eltérd rétegrendekkel kerll kialakitasra a tervezett épllet, ezért az épulet
ujboli  ellendrzését elvégeztik. A tobbszor modositott 7/2006. (V.24.) TNM rendelet V.
(kdltségoptimalizalt) és VI. (kozel nulla) mellékletei szerinti kdvetelmény értékei a tervezett épiletre
teljestinek.

Az éplletben megujuld (alternativ) energiat hasznositd gépészeti és elektromos rendszerek keriilnek
kialakitasra. Az épulet héellatasa hdszivattyus arammal (H-tarifa) taplalt hdszivattyus rendszerrel
biztositott.
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4. MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM, KORNYEZETVEDELEM

A kivitelezés soran a 4/2002. (Il. 20.) SZCSM-EUM egyduttes rendelet eldirasait az épitési munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeir6l be kell tartani.

A kivitelezési munkélatok soran az 54/2014. (XI.5) BM rendelete az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzatrdl eléirasait, valamint a kapcsolddd TvMI, Tiizvédelmi Miszaki Iranyelveket be kell tartani.

A tervezett épuletgépészeti rendszereken (csatornahal6zat, szell6z6 rendszerek) keresztil egészségre,
ill. kdrnyezetre karos anyagok nem kerilnek a szabadba, ill. a csatornahalézatba.

A tervezett gépészeti rendszer altal okozott zajszint sem épuleten belll, sem épileten kivil nem [épi tul
a szabvanyban elGirt értékeket. A szell6zd rendszerek altal elszivott szennyezett levegd a tetdsik felett
jut a szabadba.

5. SZERELESRE VONATKOZO ELOIRASOK

Hészigetelés

Hoszigetelni kell a kv.-ben kiirt modon :

- A fiitési vezetékeket teljes hosszaban Tubolit DG hészigeteléssel kell ellatni.
A szigetelés vastagsaga: épuleten beldl: 20 mm

- A hiitévezetékeket teljes hosszaban AF/Armaflex, parazard hészigeteléssel kell szigetelni a gyartd
altal elGirt technologiaval.
A hészigetelés vastagsaga:  épileten belil: AF-2

- A hidegviz vezetéket 9mm vtg., a hasznalati melegviz és cirkulacios vezetékeket 20 mm vtg.
Tubolit DG, hészigeteléssel teljes hosszaban szigetelni kell.

- Légcsatornakat a frisslevegd vétel és levegd kidobas légcsatornait 5ecm vtg. asvanygyapot
hészigeteléssel kell ellatni.

- A szell6z6 rendszerek fiitott leveg6t szallitd befuvo légesatornait 10mm vtg. AF/Armaflex lemezzel kell
szigetelni a gyart6 altal eldirt technoldgiaval.

- Az elszivo szell6zévezetékek szellbztetett (fltott) tereken bellli szakaszat nem kell hdszigetelni.

Szerelés
- A flitési és hiitési vezetékeket ugy kell szerelni, hogy a vezetékek Iégtelenitése, ill. az Urithetésége
biztositott legyen. A magas pontokra légtelenitd, a mély pontokra Uritd elemeket kell beépiteni.
A f(itési/h(itési cséhaldzat anyaga a terven jeldltek szerint:
- kivilr8l horganyzott vékonyfalu acélcsé, présidomokkal szerelve
- tobbrétegl oxigéndiffuziomentes mianyag cs6 présidomokkal (bekoté agvezetékek)
A vizhalézat anyaga:
- hideg meleg és cirkulacios alap és felszallé vezeték OTH mindsitett Wavin Ekoplastik Fiber
Basalt Plus csévezeték hegesztett kotésekkel szerelve
- hidegviz melegviz agvezeték tobbrétegli aluminiumbetétes csd présidomokkal
- a beltéri egységeinél keletkezett cseppvizet falba épitett klimaszifonokon Pl HL138 a szennyviz
haldzatba kell kotni, vezetni.
- A csbhaldzat rogzitese gumialatétes csobilincsekkel torténik.
- A radiatorokra termosztatikus radiatorszelepet kell felszerelni.
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- A fontosabb gépészeti elemeket, vezetékeket a cséterven szereplé jeloléseket is tartalmazé felirati
tablakkal kell ellatni, ami tartalmazza a fébb mlszaki paramétereket (rendszer szamok, mennyiségek,
kazanok folyadékhdit, szivattyuk, hdcserélék, tagulasi tartalyok, puffertarold, TCS-k, stb..).

- A szivattyukat gumi kompenzatorokkal kell a cs6halozatba beépiteni.

- Az éplletgépészeti rendszer szabalyozasat (a kazanok Iéptetését a flitbviz idéjarasfliggd
szabalyozasat, a szell6z6 rendszerek szabalyozasat és fagyvédelmét) az automatika rendszer végzi.

- A flitési és hiitési rendszereket tisztitds és tomorségi proba utan a betervezett szabalyz6 elemekkel
(mérém(szerrel) a terveken szereplé mennyiségekre be kell szabalyozni.

- A légcsatorna halézat anyaga horganyzott acélcsg, ill. Wro. alu. cs6 gumialatétes fliggesztésekkel.

- Az almennyezettel rendelkez6 helyiségekben az almennyezetbe szerelendd szellézteté racsok, FC
berendezések helyét az épitész/belséépitész tervek alapjan kell elhelyezni. A szerelés megkezdése
elétt az egyes szakagak almennyezetbe épitendd elemeinek elrendezését az épitész tervek szerinti
almennyezeti terveken ellenérizni kell.

Az dlmennyezeti kezel6nyilasok valamint az FC berendezések visszaszivasanak kialakitasa az épitész
kell venni. A berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy azok karbantartasa (beszabalyozésa,
rendszerbdl kizérasa, sziirdcsere...) a kezelényilasokon keresztll biztositott legyen.

- A csak befuvassal, vagy csak elszivassal rendelkez6 helyiségek ajtajaiba épitend6 szell6zé racsokat
az épitész tervek tartalmazzak.

- A terveken jelolt és az anyagjegyzékben kKiirt hangcsillapitokat be kell épiteni.

- Az elszivott levegét a tetd folott juttatjuk a szabadba.

- A szell6zd rendszereket tisztitas és tomorségi proéba utdn a betervezett szabalyzd elemekkel
(mérémiiszerrel) a terveken szerepld mennyiségekre be kell szabalyozni.

- az_aknafalakon és a fodémeken valamint minden tovabbi tlizvédelmi kdvetelménnyel rendelkezd
hatarold szerkezeten atvezetett gépészeti vezetékeket a tlizvédelmi leirasnak megfeleld, tlizgatlo
tomitéssel (pl. Hilti CFS-W SG szalag), kell szerelni, valamint az atvezetéseknél és ezek kornyezetében
a hészigeteléseket a tlizvédelmi leirasnak, és a TVMI el6irasainak megfelelé minéségl, nem éghetd,
mindsitett anyagokbol kell megszerelni.

- A terv szerinti tlizcsappantyukat a gyart6 eléirasainak figyelembevételével be kell épiteni

- A szerelés megkezdése elétt az egyes szakagak kivitelezbinek egyeztetni kell a nyomvonalakat az
esetleges Utkozések elkerilése érdekében. A szerelést lehetbéség szerint a szell6z6 rendszerek
szerelésével kell kezdeni, kulonos tekintettel a kozlekeddkben.

- WC-k, mosdok szerelési magassagat és ezzel egyltt a viz- és csatorna csatlakozasait a beruhazoval,
belséépitésszel tortént egyeztetésnek megfeleléen kell kialakitani.

- a konyha kialakitasat a beépitésre kerlld berendezések kialakitas szerint kell kialakitani.

- A szerelés végeztevel a gepészeti csdhaldzatot tomorségi probakkal kell ellendrizni.

- A berendezési targyak és a pontos csatlakozasi helyek meghatarozasa az épitész/ belsGépitészeti
tervek szerint késztlnek.

- A WC tartalyok falsik mogé kerlinek elhelyezésre.

- A kénnyiszerkezetes falaknal gyari tartdkonzolokat kell hasznalni pl. Geberit Duofix. A WC
berendezések konzolos tartdszerkezetre szereltek.

- Az |. Utemben el6készitésre kertlé gépészeti vezetékek szakszer, nyomasalld, léegmentes,
hészigetelt lezarasairol gondoskodni kelll Az el6készitésre kerlld gépészeti vezetékeket ugy kell
kialakitani, hogy a teljes kiépités a mar megépult szerkezetek bontasa nélkul biztosithato legyen!
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6. UZEMBE HELYEZES

- Uj fitési és hiitési rendszer lizembe helyezése el6tt fontos a szerelés soran a fiitési, hiitési rendszerbe
beker(lt szennyezd anyagok eltavolitdsa érdekében az egész rendszer alapos (a rendszer térfogatanak
min. 3-szoros mennyiségével megegyez6) kezeletlen csapvizzel torténé atoblitése a hdszivattyu
kizarasaval. Az atmoso vezeték a rendszer mikodése kozben zarva van.

Az oblitési folyamat elésegitéséhez tisztitdo adalékanyagot (pl. Sentinel X300-t) kell hasznalni.

A fltési-hltési rendszer belizemelése el6tt nyomasprobat kell tartani. Sikeres nyomésproba utan a
fltési és hiitési rendszert lagyitott vizzel kell feltdlteni, majd prébalzemet kell tartani.

Jelen munka a bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor megbizasabol készllt Kozdsségi haz funkciora.

Budapest, 2018. julius

Varga Balazs sk.
épuletgépész tervezl
G 01-11599
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