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K Pontos csatlakozasi hely és

méret helyszini feltrds alapjan

Hidegviz vezeték
Melegviz vezeték
Cirkulacios vezeték

Szennyviz vezeték

Szennyviz vezeték
(menny. alatt vezetve)

Csatorna strang szdm
Szelep
Gombesap

Szir6

Biztonsagi lefuvatd szelep
Nyomasmérd
Visszacsaposzelep
kifolyoszelep

Tisztitoidom

Termomotoros szelep
Termosztatikus keverdszelep

Beszabalyozo szelep

Véletlen zaras ellen biztositott elzard

Befuvas
Elszivas

Osszeszellztetés modia
épitész terv szerint

Megjegyzés:

- A tervek a miiszaki leirassal és koltségvetéssel egyiitt érvényesek.

- A gépészeti tervek a szakagi tervekkel egyiitt kezelendok!

- A szerelés megkezdése elott a helyszini szakagi egyeztetéseket el kell végezni!

- A terveken jeldlt méretek a helyszinen ellendrizenddk és egyeztetenddk!

- A gépek csatlakozasait a gépkonyvek és a helyszini adottsagok figyelembe vételével kell kialakitani.
- A berendezések megrendelése eldtt a méreteket a helyszinen ellendrizni kell.

- Az utolagos gépészeti attorések kialakitsa, csak a statikus tervezo jovahagyasa utdn kezdhetd meg.
- A gépészeti aknak lezarasat, kialakitasat, a tiizvédelmi leirasnak megfelelden kell kialakitani.

- A berendezések pontos elhelyezése beloépitészeti terv szerint!
- Alap- és felszallo vezetékek (ivoviz vezetésre alkalmas) Wavin Fiber Basalt Plus csovezeték
hegesztett kotésekkel. Az agvezetékek 5 rétegli milanyag csGvezetékek, préskotéssel szerelve Wavin Tigris K1

- A hidegviz vezetéket 9Imm vtg., a hasznalati melegviz és cirkulécios vezetékeket 20 mm vtg.
Tubolit DG, hdszigeteléssel teljes hosszaban szigetelni kell

- Az épiileten beliil szerelt szennyvizvezetékek anyaga PP milanyag cso tokos cs6kotéssel

- Az épiilet alatt szerelt szennyvizvezetékek anyaga PE-HD milanyag cs6 hegesztett csokotéssel

Megjegyzések:

+0.00 = 274.67 mBf, az éplilet kiiszobszintje

A méreteket a helyszinen ellendrizni kell!

A tervek a kapcsolddd tervekkel és dokumentumokkal
egyutt érvényesek.

A beépitésre szant termékeket jova kell hagyatni.

A végleges megoldasokrol sziikség szerint
gyartmanytervet, prototipust, mintafeliiletet kell
késziteni, amelyeket jova kell hagyatni.

KOZOSSEGI HAZ Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87
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megbizé; SZENT MAURICIUSZ MONOSTOR
8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
generaltervez6: PALATIUM Studié Kift.
1113 Budapest, Badacsonyi u. 13.
vezet6 tervezé: ERO ZOLTAN MEK E1 01-2705
épitész tervezs: SZILAGYI KLARA MEK E 01-6100
épliletgépész tervezd: MEVAPLAN TEAM KFT.
VARGA BALAZS MMK G 01-11599
tartészerkezeti tervez6: PESTA LASZLO T, SzES1 MMK 01-3803
épiiletvillamossagi tervezs:  SAPI JOZSEF MMK V-T-01-2203
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