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1. MEGBIZAS, ELOZMENYEK
Jelen munka a bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor megbizasabol készUlt K6zésségi haz funkciora.

A munka szervesen kapcsolodik ahhoz a monostorban és a kdrnyezetében zajlé megujulési folyamathoz,
amely az értékek méltd megérzése és bemutatasa mellett a vallasi és természetjaro turizmus fokozottan
jelentkezd igényeire is valaszt keres.

A munkak az IR-000138610/2018 iratazonositd szamu épitési engedély (jogerére emelkedett 2018.
majus 3-an) alapjan zajlanak. Az engedély a k6z0sségi haz épuletének létesitésére, illetve a kapcsolddd
tereprendezésre vonatkozik. A telek Petdfi utca fel6li hatéran allé melléképllet felujitdsa nem tartozik az
engedélyhez kotott épitési tevékenységek korébe. Az Uj éplet kiviteli tervei az alkalmazott technikai
megoldasoknak megfeleléen kisebb mértékben eltérnek az engedélyezési tervektdl.

Az épitési helyszin kialakitdsa érdekében bontasra kerUl a terilleten jelenleg all6 rossz allagu épdlet (un.
kaszind). Az épiilet nettd alaptertilete kb. 260 m2, beépitett alaptertlete 330 m2, kubaturaja (padlastérrel
egyutt) kb. 2.100 Im3. Hagyomanyos épitésd, foldszintes, tégla-ké vegyes falazatu épllet, fafbdémmel, fa
tetbészerkezettel.

2. AFEJLESZTES CELJA

A Kozdsségi haz elsésorban a telepllés plébaniai kdzdsségét szolgalja, ezen tul az egyhazi turizmus
keretei k6zott a telepulésre érkezé vendégeket is fogadia..
A tervezési megbizas targya, a tervezendd éplilet rendeltetése:

e A meglévé romos kaszindépllet helyén a plébania kozdsségi életét kiszolgald épiilet
tervezése, a kovetkezd funkcidkkal: kozosségi terem étkeztetési lehetéséggel, lelkigondozoi
szoba, plébaniai foglalkoztato és iroda.

o A telek felsé részét hatarold épllet felUjitasa és kdrnyezetének rendezése, a kert eddigi
kialakitasaval dsszhangban.

3. ALTALANOS ADATOK, VEDETTSEGEK

3.1. Altalanos adatok

Telek teriilete 1272 m?
Uj épdilet bruttd beépitett alapteriilete 246,82 m?
Uj épiilet netté alapteriilete 357,59 m?
Melléképlilet brutto beépitett alapteriilete 97,64 m?
Ossz brutté beépitett alapteriilet 344,46 m?
Beépitettség 27,08 % < 30% megfelel a HESZ-nek
Epitménymagasség* 3,75m<4,50 m megfelel a HESZ-nek
Zoldterilet aranya 56,56 % > 35% megfelel a HESZ-nek
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3.2. Védettségek

A telek régészeti leléhellyel érintett, illetve miemléki kornyezetben talalhatd.
3.3 Tervjegyzék

V-1 Szent Mauricius Monostor Kozossegi Haz villamvédelmi terve. 1:100
Arazatlan koltségvetési kiiras

3.4 Tervezbi nyilatkozat

A 191/2009. (IX. 15.) és a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapjan nyilatkozom, hogy az é&ltalam
tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, igy kiiléndsen az Etv. 31. §-anak
(1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kvetelményeknek, az orszagos telepilésrendezési és
épitési kovetelményeknek és az eseti hatosagi elbirasoknak. A tervezett miszaki megoldashoz a
jogszabalyokban meghatérozottaktél eltérési engedély, illetve felmentés nem sziikséges. A tervezett
miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényi, tovabbd a vonatkozd szakhatdsagi
eléirasoknak. A terv megfelel az altalanos tlizvédelmi kdvetelményeknek, az engedélyezés soran
érvényes 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek. Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv
dsszhangban van. A betervezett épitési termékek rendelkeznek teljesitmény igazolassal. A Magyar
Mérndki Kamara altal kiadott hivatalos tervezdi névjegyzékben szerepelek és a jogszabalyban elGirt
telies korl villamossagi tervez6i jogosultsdggal rendelkezem. A munkavédelmi fejezetben
meghatarozottak alapjan az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés torvényben
eldirt kdvetelményeit betartottam. A tervdokumentacio elirasaitdl eltérni, illetve azokat megvaltoztatni
csak a tervez6 hozzajarulasaval lehet!

Az 1999. évi LXXVI. Torvény alapjan a mlszaki tervezés egésze, a teljes tervdokumentacio szerzéi
jogvédelem alatt all, mint a tervezé onalld szellemi alkotésa, ezért a kivitelezés soran barmely valtoztatas,
valamit barmely mas célu felhasznalasa csak a felelés tervez6 irasos hozzajarulasaval torténhet.

2018. junius 28.

Messerer Laszl6 villamosmeérnok

Mérnokkamarai szam: 13-13930
Jogosultsag: V-T; Vn

Cim: 2360 Gyal, Déryné u. 13.

E-mail: messerer.laszlo@gmail.com
Telefon: 20/ 980-5372
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4. ALTALANOS LEIRAS

Altalanos ismertetés:

Cim: 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér Hrsz.: 87

A tervezett létesitmény rendeltetése: kdzosségi haz.

Kockazati besorolés: AK

A tervezéshez szlikséges tlizvédelmi adatszolgaltatast az épitész kiviteli tervek alapjan vettem fel.

Tervezési feladat ismertetése:

Az épittetd az adott helyszinen a Szent Mauricius Monostor Kéz0sségi Haz épitését hatarozta el. A
tervezés targya a Szent Mauricius Monostor KozOsségi Haz, melynek villamvédelmi tervezésére
megbizast kaptam. Az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet 140. § (1) alapjan a villamcsapasok hatasaival
szembeni védelmet norma szerinti villamvédelmi berendezéssel kell biztositani, ezért az épiletre norma
szerinti villdmvédelmi berendezést terveztem. Jelen tervdokumentécio csak a Szent Mauricius Monostor
K6zdsségi Haz (8427 Bakonybél, Szent Gellért tér Hrsz.: 87) villamvédelmére terjed ki.

5. A MUNKAK RESZLETES LEIRASA

5.1 Miiszaki leiras

Kockazatelemzési adatlap az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

1. Az épitmény fobb részei a kockazatelemzés szempontjabal:

Csatlakozdvezetékek:
Erésaramu betaplalas
Tavkozlési betaplalas

Kulsd dvezet:

Utca és udvar

Belsd dvezet:

Belso helyiségek

2. Az épitmény esetében fennallé Iényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a villamvédelmi
intézkedések sziikségességének meghatarozasa torténik:

L1 - Emberi élet elvesztése (Rr1 = 109)
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3. Az épitmény, a csatlakozovezetékek és az dvezetek jellemzoi

Epitmény mérete, elhelyezkedése:
Hosszuséag: 26,8 m
Szélesség: 11,2 m
Magassag: 9,47 m
Villams(rtség: 0,72 (db/km?2/év)
Elhelyezkedési tényezd: Hasonld vagy kisebb magasabb tereptargyakkal
korllvéve
LPZ 0/1 arnyékolas: Nincs
LPS: IV

Megjegyzés: a geometriai méretek a biztonsag javara torténd eltéréssel fel vannak kerekitve, hogy a
szabvany altal meghatarozott téglatesttel lehessen a kockazatszamitast elvégezni.

Csatlakozévezetékek jellemzéi:

'Erésaramu betaplalas' csatlakozbvezeték:
Csatlakozas jellege: Foldfeletti
Csatlakozas hosszusag: 1000 m
Kornyezeti tényez0: Vidéki
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikéciés stb.)
Lokdfesziiltség-allosag: 1 kV
Villamvédelmi potencialkiegyenlités: LPL IlI-IV szintre méretezett
Csatlakoz6 épiilet hosszusag: 4 m
Csatlakozo épiilet szélesség: 4 m
Csatlakozo épiilet magassag: 8 m
Elhelyezkedési tényezd: Egyediil &llé a kozelben nincs mas tereptargy
Cui értéke: 1
Cip értéke: 1
Pip értéke: 1
Pui értéke: 1

‘Tavkozlési betaplalas' csatlakozovezeték:
Csatlakozas jellege: Foldfeletti
Csatlakozas hosszusag: 1000 m
Kornyezeti tényezd: Videki
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikéaciés stb.)
Lokofesziiltség-allosag: 1 kV
Villamveédelmi potencialkiegyenlités: LPL Ill-IV szintre méretezett
Csatlakozo épiilet hosszusag: 4 m
Csatlakozo épiilet szélesség: 4 m
Csatlakozo épiilet magassag: 8 m
Elhelyezkedési tenyez6: Egyedil allé a kozelben nincs més tereptargy
Cui értéke: 1
Cup értéke: 1
PLp értéke: 1
Pui értéke: 1
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Kulsé ovezet jellemzéi:
'Utca és udvar' kiils6 ovezet:

Ovezetben tartdzkodok szama: 105 f8
Talajfelszin: R < 1 kOhm (termétalaj, beton)
EF elleni védelem: Nincs figyelembe véve

LF elleni védelem: Nincs figyelembe véve
Ovezetben tartozkodas ideje: 8760 6ra

LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve

Bels6 6vezetek jellemzéi:
'Belsd helyiségek' bels6 dvezet:

Ovezetben tartozkodok szama: 105 18

Tlizveszély: Nagy (> 800 MJ/m? tlizterhelés)

Kulonleges veszély: Kis panikveszély

Erésaramu betaplalas csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
Tavkozlési betaplalas csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
Veszteség fizikai kar kovetkeztében: Kdzhasznalatu épitmény

Veszteség el. rsz. hiba kdvetkeztében: Nincs

Tizvédelmi intézkedes: Kézi tiizolto készulékek

Ovezetben tartdzkodas ideje: 8760 6ra

Talajfelszin: R < 1 kOhm (beton)

LPZ 1/2 &rnyékolas: Nincs

Er6saramu betaplalas nyomvonal kialakitasa: arnyékolatlan, >50 m2 hurokkal
Tavkozlési betaplalas nyomvonal kialakitasa: arnyékolatian, >50 m2 hurokkal
EF elleni védelem: Nincs

LF elleni védelem: Nincs

4. Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével

Az R1 kockazat megfelelé: R1=7,43x106

Megjegyzések a kockazatelemzési szamitashoz:

- Mivel az R1 = 7,43x10-6 kisebb, mint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben meghatarozott Rt = 10
érték, a tervezett villamvédelmi intézkedés kielégiti az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben elbirtakat.

- A villamvédelmi kockazat szamitas eredménye, hogy az épuletre LPS IV. és SPM IlI-IV. fokozatl
villamvédelmi rendszert kell kiépiteni, tovabba az épuletben kézi tizoltd készllekeket kell elhelyezni.

- Avillamvédelmi kockazatelemzést meg kell ismételni, az épllet bévitése, atalakitasa, javitdsa vagy
kornyezetének megvaltozasa utan, ami a villamvédelemi kockazatot mddosithatja.

- A szamitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan torténtek.

- Avillamvédelmi potencialkiegyenlitésrél minden esetben gondoskodni kell, az MSZ EN 62305-3:2011
kovetelményeinek megfelel6en.
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Biztonsagi tavolsag meghatarozasa a leghosszabb vezetdre:

A tet6n és a téglafalban J.Propster @10 mm tiizihorganyzott acélhuzalbdl (rendelési szam: 100 010)
kialakitott levezetére.

)

k
Slevegében = k; X —x1l= 0,04 x

X12=0,211m
Km
Sszitird anyagban = ki X — X 1 = 0,04 X —— X 7 = 0,422 m
ko 0,5
s biztonsagi tavolsag,
Ki a vélasztott villamvédelmi fokozattdl figgb tényezé (10. tablazat),
Ke a levezetékon foly6 villaméaramtdl fliggd tényezd (12. tablazat és C melléklet),

Km a villamos szigetel6anyagtol figgd tényez6 (11. tablazat),
I a biztonsagi tavolsag szempontjabdl figyelembe vett pont és a legkdzelebbi EPH-pont kozott, a
felfogd vagy a levezeté mentén mért hosszisag m-ben.
A falban, a fddémben, a vasbeton szerkezetben fliggdlegesen és vizszintesen szerelt levezonél:
Az MSZ EN 62305-3:2011 szabvany 6.3.1 pontja szerint ahol a levezetést a betonvasalés, és a

betonvasaldssal 6sszekotott levezetd latja el, a biztonsagi tavolsagot nem kell figyelembe venni.

A létesitendd villamvédelmi rendszer:

1. Villamvédelmi felfogd rendszer és a tetére szerelt levezeto:

A cseréptetds épliletrész tetején a VV-1. sz. rajznak megfeleldéen 1050 mm magas J.Propster felfogd
rudakat (rendelési szam: 1255) kell felszerelni. A felfogokat J.Propster @10 mm tlzihorganyzott
acélhuzallal (rendelési szam: 100 010) kell dsszekdtni, melyet a cserépfedés kupelemének hatsé udvar
fel6li oldalan 1000 mm-es tavkdzzel J.Propster tiizihorganyzott acél tet-vezetéktartéval (rendelési szam:
111 175) kell rogziteni. A levezet6t a cserépfedésen 1000 mm-es tavkdzzel J.Propster tlizihorganyzott
acél tetd-vezetéktartoval (rendelési szam: 111 527) kell rogziteni. A hétagulasok kompenzalasara a
meghatarozott pontokon J.Propster tagulé darabot (rendelési szam: 1380) kell beépiteni. A felfogét a
levezet6hdz és a levezetdn a kdtéseket J.Propster V2A nemes acél univerzalis multi kapoccsal (rendelési
szam: 1270) kell kialakitani. A jeldlt pontokon az ereszt és az oromfal attika boritasat J.Propster athidald
garnituraval (rendelési szam: 910 096) kell dsszekotni.

A korcolt acéllemez fedés(i épuletrész tetején a VV-1. sz. rajz szerint a felfogd vezetét J.Propster @10
mm tlzihorganyzott acélhuzalbdl (rendelési szam: 100 010) kell kialakitani. A felfogd vezetét a korcolt
acéllemez tetején 1000 mm-es tavkdzzel J.Propster tlizihorganyzott acél kereszt-kapoccsal (rendelési
szam: 913 617) kell rogziteni.

A tetbatvezetést J.Propster nylon PVC tomité hivelyes tetdatvezetdvel kell elkésziteni (rendelési szam:
111 598) vagy a tetd héjjalas gyari atvezetd elemével. Az 6sszes tetd feljaratahoz "Villamlaskor a tetén
tartdzkodni tilos!" feliraty figyelmeztetést ki kell rakni.
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2. Villamvédelmi levezetd rendszer:

Az épllet teherhordd szerkezete vasbeton oszlop vaz, ezért ahol lehetett a villamvédelmi levezetdket a
vasbeton oszlopokban helyezz(ik el. A tervlapokon jel6lt vasbeton oszlopokban és falakban az oszlopok
acélbetétieihez 2000 mm-enként acél kotozé huzallal kell régziteni a levezetét. A levezetét J.Propster
@10 mm tizihorganyzott acélhuzalbdl (rendelési szam: 100 010) alakitjuk ki. A k6tdzés statikailag
rogzitse a levezet6t és az acélbetétek potenciél kiegyenlitését is biztositsa. A foldszinten a talajtél mért
250 mm-es magassagban minden levezetére J.Propster foldelési fix pontot (rendelési szam: 112 000)
kell felszerelni és a vasbeton oszlop vagy fal kulsé fellletéhez kell kivezetni. A levezetéket a vasbeton
oszlop kulsé fellleteinél £200 mm hosszusagban J.Propster korrdzidvédd szalaggal (rendelési szam:
1025) be kell tekerni. A vasbeton koszorikban az 6sszes levezetét vizszintesen J.Propster @10 mm
tizihorganyzott acélhuzallal (rendelési szam: 100010) 6ssze kell kotni. A szerelés megegyezik a vasbeton
oszlopokban valé szereléssel. A vasbeton koszoruk tetejénél az 6sszes levezetét J.Propster @10 mm
tizihorganyzott acélhuzallal (rendelési szam: 100010) ki kell vezetni a tetdn kivUlre a vizszintesen szerelt
levezetdkhoz.

A tégla és az ytong falazatban a levezetét J.Propster @10 mm tiizihorganyzott acélhuzalbél (rendelési
szam: 100 010) kell kialakitani. A levezet6t a fal kulsé feluletén horonyban stllyesztetten kell szerelni. A
levezet6t a horonyban 300 mm-es tavkozzel J.Propster tizihorganyzott acél vezetéktartéval (rendelési
szam: 1132) kell rogziteni. A levezetbket a falbdl vald kilépési pontoknal +200 mm hosszusagban
J.Propster korréziovédé szalaggal (rendelési szam: 1025) be kell tekerni.

3. Villamvédelmi foldel® rendszer:

A betonalap foldelét a VV-1. sz. rajz szerint @10 mm J.Propster (rendelési szam: 100 010) tlizihorganyzott
acélhuzallal kell szerelni. A foldel6t az épiilet sarkainal és 2 m-enként 6ssze kell kotni a betonvasalassal.
A betonalap ne legyen elszigetelve a talajnedvességtdl, a foldelét minden iranybdl minimum 50 mm beton
fedje. Az épllet villamvédelmi foldeld rendszerét a 20 m-nél kozelebbi foldelbkkel a VV-1. sz. rajz szerint,
J.Propster @10 mm PVC bevonatos tiizihorganyzott acélhuzallal (rendelési szam: 100 013) dssze kell
kétni. A villamvédelmi foldelé és az épllet érintésvédelmi foldelése kozds, ezért az adott épiilet
érintésvédelmi és villamvédelmi dsszekotése kilon intézkedés nélkiil is megfeleld. A VV-1 sz. rajzon jeldlt
helyeken a villamos terv el6irasa szerint a PE sineket és az EPH csomdpontokat a betonalap foldelével
ossze kell kotni.

4. Bels6 villamvédelemi rendszer:

Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem ugy van kialakitva, hogy a létesitmény védendd belsd
tere egy védelmi zonat (LPZ 2) alkot. Az éplilet dsszes erds €s gyengearamu csatlakozo kabelére és
vezetékére az LPZ 0/2 villamvédelmi zénahatéron, a villamos haldzat épiiletbe torténé belépésének
helyén 1+2. tipusu tulfesziltség-levezet6t kell beépiteni, amely villdmrészaramok (10/350 us)
levezetésére van méretezve. A készllék felelien meg az LPZ 0/2 villamvédelmi zonahataron, a villamos
haldzat épuletbe torténé belépésének helyén alkalmazhato villamvédelmi potencialkiegyenlités céljara. A
tulfesziiltség védelmet az elektromos tervezd altal készitett villamos terv alapjan kell kialakitani. A
kialakitand6 elektromagneses villamimpulzus elleni védelem SPM IlI-1V. fokozatu.
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5. Felllvizsgélat:

VILLAMVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

A villamvédelmi berendezés létesitése soran és miszaki atadésa el6tt, az MSZ EN 62305-3:2011
szabvany és az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet alapjan kell elvégezni a villamvédelmi berendezés

felllvizsgéalatat.

A kivitelezés soran betartandd legfontosabb torvények, szabvanyok, rendeletek:

1995. évi XXVIII. Torvény

1997. évi LXXVIII. Torvény

MSZ 1585:2016

MSZ HD 60364-1:2009

MSZ HD 60364-4-41:2007

MSZ HD 60364-4-443:2016

MSZ HD 60364-5-51:2010

MSZ HD 60364-5-52:2011

MSZ HD 60364-5-534:2016

MSZ HD 60364-5-54:2012

MSZ EN 62305-1:2011
MSZ EN 62305-2:2012
MSZ EN 62305-3:2011

MSZ EN 62305-4:2011

a nemzeti szabvanymddositasrél, modositotta a 2011.
évi CXII. torvény
az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

Villamos berendezések lizemeltetése

(EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészitései)
Kisfesziltségli villamos berendezések. 1. rész:
Alapelvek, az altalanos jellemzdk  elemzése,
meghatérozasok (IEC 60364-1:2005, modositva)
Kisfesziltségi villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-
41:2005, mddositva)

Kisfesziltségi villamos berendezések. 4-44. rész:
Biztonsag. Feszliltségzavarok és elektromagneses
zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légkori vagy
kapcsolasi tranziens tulfesziiltségek elleni védelem (IEC
60364-4-44:2007/A1:2015, mddositva)

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-51. rész: A
vilamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Altalanos el8irasok (IEC 60364-5-51:2005, modositva)
Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-52. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel-
és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, modositva +
2011. februari helyesbités)

Kisfesziltségli villamos berendezések. 5-53. rész:
Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534. fejezet:
Tranziens tulfesziiltségek elleni védelmi eszkdézok (IEC
60364-5-53:2001/A2:2015, mddositva)

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel6-
berendezések és védbvezetdk (IEC 60364-5-54:2011)
Villamvédelem — Altalanos alapelvek

Villamvédelem — Kockazatkezelés

Villamvédelem - Epitmények fizikai karosodasa és
életveszely

Villamvédelmem - Villamos és elektronikus rendszerek
épitményekben



http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/OlvasoTerem/Protected/getDetailStd?ref=152123
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/OlvasoTerem/Protected/getDetailStd?ref=147064
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253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az  orszagos  telepilésrendezési  és  épitési
kovetelményekrdl

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrol

21/2010. (V.14) NFGM rendelet Egyes ipari és  kereskedelmi  tevékenységek
gyakorldsahoz szlkséges kepesitésekrol

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és

beépitésének, ennek sorén a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairl

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Orszagos TUzvédelmi Szabalyzat

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet A munkaeszkozok és hasznélatuk biztonsagi és
egészseégugyi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet Az dsszekotd és felhasznaldi berendezésekrél, valamint

a potencidlisan robbanasveszélyes kdzegben mikodd
villamos berendezésekrél és védelmi rendszerekrél

Munkavédelmi, tlizvédelmi, biztonsagi és eqészséqvédelmi fejezet:

Munkavédelmi eléirasokat a 1993. évi XCIII. sz. térvény szabalyozza.

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozddni és a megfelelé munkavédelemrél, gondoskodni.

A halozat szerelése soran szikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl is fugg, ezzel
kapcsolatban a kivitelezd feladata a munkavédelmi szabalyzatban foglaltak betartasa.

Munkat csak a munkavégzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgat tett, szakképzett
dolgozé végezhet. Munkat csak ép, biztonsagos, az eléirasok szerint fellilvizsgalt szerszamokkal,
gépekkel, illetve védbeszkozokkel szabad végezni. A kivitelezésért felelds vezetd koteles ellendrizni ezek
biztonsagos allapotat, a védéeszkdzok szabalyos hasznalatat.

A munkavégzés, anyagmozgatast ugy kell végezni, hogy az a dolgozd egészségét testi épségét ne
veszélyeztesse. A munkatertleten csak a szikséges létszamu dolgozd tartozkodhat.

A kivitelezést a hal6zat és a berendezés feszlltségmentes allapotaban kell végezni az MSZ 1585:2016
eléirasainak betartasaval, kilonds tekintettel a vezeték kozelében 1évé feszliltség alatti halézatokra. A
bekapcsolassal kapcsolatos teenddket az MSZ 1585:2016 (izemi szabalyzat és a mindenkori
munkavedelmi, balesetvédelmi rendelkezések szabalyozzak.

Uzembe helyezést megelézéen meg kell gyézddni arrél, hogy a foldelés, valamint az EPH halozat és a
betaplalasi pont nulla kapcsa eldirasszerien kdzositve lett-e. Uzembe helyezést megel6zéen a
jogszabalyokban meghatarozott vizsgalatokat el kell végezni.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl sz4lé 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egydttes rendelet értelmében mind a tervezd, mind
a kivitelezd kotelesek koordinatori feladatokat ellatni, ennek hianyaban biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator az a természetes
személy lehet, aki legalabb kozépfoku munkavédelmi képesitéssel rendelkezik.

A munkaltatd koteles tajékoztatni a munkavallalokat azokrol az intézkedésekrél, amelyek az épitési
munkahelyen munkat végzék egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltaté (beruhazd,
févallalkozd, alvallalkozd, stb.) a felelés a sajat munkavallaléinak a sajat munkaterlletén a sajat
tevékenységere vonatkozo, valamint a kornyezetben munkat végzd mas munkaltatok tevekenységébdl
eredd és a sajat munkavallalokat érintd biztonsagi és egészségvédelmi informaciok atadasaért.
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Az 290/2007. (X. 31.) Korméanyrendeletben meghatérozott részletes feladatok kdzott a jogszabaly nevesit
munkavéedelmi feladatokat a felelds mlszaki vezetd szamara. Ha az épitipari kivitelezési tevékenység
f6- illetve alvéllalkozoi szerz6dések alapjan valdsul meg, a févallalkozo kivitelezd felelés miszaki vezetbje
felel a kivitelezés szakszer(iségéért és az alvallalkozok tevékenységének dsszehangolasaért. Az épités-
szerelési munkara vonatkozd jogszabéalyok, munkavédelmi, tlizvédelmi, kdrnyezetvédelmi eldirasok
betartdsa és ellendrzése a felelés miiszaki vezetd feladatkorébe is tartozik. Ha nincs févallalkozo, az
egyes kivitelezk felelds miszaki vezet6i felelnek az altaluk iranyitott munkaért. A munkavédelem
vonatkozasaban azonban a megrendeld (beruhdzo) kozremikodésének hianyaban is egyeztetnitk kell.

Az épitbipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az egészséges és biztonsagos munkavégzés
érdekében a munka iranyitdsara olyan személyt kell kijeloIni, aki megfelelé gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik, a szlikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére €s
iranyitasara, hogy az ott dolgozokat veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje. Az iranyitd személy
kételes ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni védelem, elhatérolas
megfeleld allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavallalék 6nhatalmian ne
valtoztassak meg, a szilkséges egyéni védOeszkozoket az érintett személyek viseljék és alkalmazzak.
Amennyiben a munkat valamilyen okbol meg kell szakitani, vagy a munkaidé lejart, az iranyité személy
gondoskodni koteles arrdl, hogy a munkavégzéssel dsszefiiggd, ideiglenesen megbontott, eltavolitott
védbberendezések helyreallitisra kerlljenek, vagy pedig azonos értékli, mas védéberendezés
megvaldsuljon.

A munkavallalé alkalmassaga:
Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocialis elirasok:
A kivitelezés soran a dolgozok szamara megfelelé 6ltozési, tisztalkodasi és melegedési lehetdséget kell
biztositani. Kbnnyen elérhetd helyen, szabvanyos mentéladat kell tartani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa:

Epitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossagainak, a
valtozé épitési korulményeknek és allapotoknak, az idéjarasi kovetelményeknek, a mindenkori szakmai
tevékenységnek megfeleléen folyamatosan megvaldsulianak az egészséges és biztonsagos
munkavégzés korulmeényei. A munkahelyeket és kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok lehullo
targyaktol védettek legyenek. A kozlekedési és menekulési utakat allandoan tisztan kell tartani.

ElsGsegélynyujtas:
A munkaltatonak biztositania kell az elsésegély-nyuijtasi lehetéséget, és azt, hogy a munkavallaloknak
az elGirasok szerint kiképzett s vizsgazott, elsésegélynyujto rendelkezésre alljon.

Egyeni védbeszkozok biztositasa:

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezd. Ezen kiviil munkavédelmi bakancs, l4thatésag
mellény.

A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéni védéeszkozt - a gyartd elbirasainak megfeleléen - a
vonatkozd szabvanyban meghatarozott vizsgalatoknak kell alavetni.
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Csoportos véddeszkdzok biztositasa:
A csoportos vedbeszkozok, melyeknek a munkatertleten elérhetének kell lenni, a kovetkezok:
e ROvidre zard készletek (feladat szerint)
e Ment6kotél (30 m)
e Mentédoboz
e Tlzolt6 készllek
e Piros zaszl6
o Figyelmezteto és iltd tablak, rendszerjelz4 szalag

Tlizvédelem:

A munkahelyi vezetdk (szerelésvezetok, miivezetdk) felelések a munkatertletikon a felugyeletiik
alé tartozd munkahelyeken a tlizvédelmi elirdsok betartaséért. A hegesztés vagy gyorsdaraboléval
torténd vagas elétt a munkatertlet megbizott tiizvédelmi felel6sétél irasbeli tiizgyujtasi engedélyt
kell kérni. A hegesztéseknél és vagasoknal a tlizgyuijtasi engedélyben leirtakat maradéktalanul be
kell tartani. A munkavezetének be kell tartani és tartatni az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott
(Orszégos TUlizvédelmi Szabélyzat) elirasait.

Kornyezetvédelem, hulladékgazdalkodas:

Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a talaj és terméfold védelmére, torekedni kell a kdrnyezetbarat
technolégiék alkalmazasara.

A kivitelez6i keretszerzédésben rogziteni kell a kdrnyezetvédelmével kapcsolatos kotelezettségeket. A
munkaterUletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. Kivitelezéskor gondoskodni
kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne szennyezddjenek.

A keletkezett hulladékok szakszer(i tarolasardl, valamint az épitési munka befejezése utan azok
elszallitasarol a kivitelezd koteles gondoskodni. A munkalatok soran be kell tartani a zajvédelmi
eléirasokat.

Az épitési, bontasi munkalatok soran Kivitelezonek az épitési, bontasi hulladékok kezelésérdl szo6lo
45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM egyiittes rendelet szerint, valamint veszélyes hulladék keletkezése esetén
a 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet el6irasainak megfeleléen kell eljarnia.

A 45/2004.(VII. 26.) BM-KVWM egyiittes rendelet értelmében amennyiben az épitési, illetve bontasi
tevékenység soran a keletkez0 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja barmely hulladékra
vonatkozdan a rendeletben meghatérozott mennyiségi kiszobértekeket, az épitési, bontasi munkak
megkezdése el6tt épitési, bontasi hulladék terviapot kell benyuijtani épitéstgyi hatdsagi engedély koteles
tevékenység esetén az épitésugyi hatosagnak, nem épitésugyi hatésagi engedélykoteles épitési
tevékenység soran a kornyezetvédelmi hatosagnak.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan a Kivitelezd koteles értesiteni az illetékes kornyezetvédelmi
felligyeléséget a mennyiségi kiiszobérték tullépésrél.

A Kivitelezés soran az épitési, bontasi hulladék nyilvantartd lapokat az eépitbipari kivitelezési
tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében a Kivitelez6 koteles elkésziteni és
épittetdnek atadni.

12



KOzOSSEGI HAZ, BAKONYBEL HRSZ.: 87

KIVITELI TERV VILLAMVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

A Kivitelezd koteles az épitési, bontasi munkak soran keletkez6 hulladékokat a jogszabalyoknak
megfeleléen gydijteni és elszallittatni.

5.2 Uzemeltetési Gitmutato

Az Uzemeltetési Utmutato a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 1. mellékletében eléirt jelen terv alapjan
készult berendezések lizemeltetésére vonatkozik.

Az Uzemeltetési tevékenységek tételes felsorolasa, amelyeknek elvégzéséhez kioktatds vagy
szakképzettséq szlikséges:

Az aldbbiakban a terv készitésekor érvényes elbirasokat ismertetem, de az Gizemeltetének mindenkor az
érvényes eldirasok szerint kell eljarnia. Ezért a jogszabalyok, szabvanyok és egyéb elbirdsok valtozasara
folyamatosan figyelni kell, és az abban foglaltakat meg kell ismerni.

. csoportba tartoznak azok a személyek, akik az altaluk végzendé tevékenységek szempontjabdl
semmiféle szakképzettséggel nem rendelkeznek, kioktatast sem kaptak (képzetlen személyek).

Il. csoportba tartoznak azok a személyek, akik az altaluk végzendd tevékenységre miszaki, de nem
villamos jellegi kioktatast kaptak, vagy akiknek e munkak végzésére jogosito nem villamos
szakképzettséguk van.

IIl. csoportba tartoznak azok a villamos szakképzettséggel nem rendelkezd személyek, akiket az altaluk
végzendd munkak villamos veszélyeire és az ezzel kapcsolatos magatartasra bizonyitottan kioktattak.

IV. csoportba tartoznak azok a villamosan szakképzett személyek, akiket szakképesitésik az altaluk
végzendd munkara és szerelési feligyeletre altalanosan (nem egy meghatérozott villamos berendezésre)
alkalmasnak nyilvanit.

Ezek:
IV/a Egy meghatarozott munkafajtara feljogositd hatdsagi vizsgat tett személy (pl. felvondkezeld);

IV/b Informacidatviteli (gyengearamu) szakképzettségli olyan személyek, akik a munkajukkal kapcsolatos
energiaatviteli (erésaramu) villamos berendezések villamos veszélyeirél és az ezzel kapcsolatos
magatartasi szabalyokrol jogositd vizsgat tettek;

IV/c Energiaatviteli (er6saramu) végzettséget igazol6 iskolai bizonyitvannyal rendelkezd, villamos
szakképzettségli személyek (szakmunkas, technikus, mérnok, szaktanar);

IV/d Villamosmérndk, villamos technikus, valamint olyan, a IV/b vagy IV/c csoportba tartozd, mas
szakképzett személy, akit a kis zarlati aramu nagyfeszlltségl villamos berendezésekre vonatkozéan
bizonyitottan kioktattak;

IV/e Olyan villamos szakképzettségli személy, aki villamos biztonsagtechnikai fellilvizsgalatok
elvégzésére szakvizsga alapjan jogosult (érintésvédelem szabvanyossagi feliilvizsgaléja, erésaramu
villamos berendezések idészakos fellilvizsgaldja);

IV/f Olyan villamos szakképzettségli személy, akinek az altala kezelt nagyfesziiltségli villamos
berendezés kezelésére képesitd, hatdsagi szakvizsgaja van (pl. 6nallo haldzatkezeld, villamosmii-kezeld,
villamos halézat és alallomas lzemeltetd).

V. csoportba tartozik az a villamosmérnok, villamos technikus és villamos szakmunkas, akit munkaltatéja
- megfelelé gyakorlata és tapasztalata alapjan — villamos munkak iranyitasaval vagy vezetésével biz
meg.
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Jelenleg érvényes jogszabalyok, szabvanyok és egyéb el6irdsok szerinti munkak végzéséhez a
kovetkez0 képesitések szikségesek:

e Az|. csoportba tartozd személy alkalmas kismegszakitok, aram-védékapcsolok, valamint 32 A-nél
nem nagyobb névleges aramerésségil kapcsoldk be- és kikapcsolasara; 32 A-nél nem nagyobb névleges
aramerdssegl becsavarhatd (D rendszer(l) biztositok potlasara; fényforrasok szerszdm hasznalata
nélkuli cseréjére (az E 40 foglalatuak kivételével); a veddfedelek eltavolitdsa nélkll elvégezhetd tisztitasi,
kenési és méas karbantartasi munkak elvégzéseére, valamint mindazon a villamos szerkezet vagy villamos
berendezés Uzemeltetésével kapcsolatos tevékenységre, amelyet a szerkezet vagy berendezés
hasznélati utmutatéja szamukra ezen tulmenden kifejezetten megenged.

e Al csoportba tartoz6 személy — a |. csoportra is megengedett tevékenységeken tulmenéen —
alkalmas a 32 A-nél nagyobb aramerésség(, kisfeszltségu kapcsolok és kapcsolészerkezetek be- és
kikapcsolaséra; a villamos berendezések hibajelzéseinek nyugtédzasara; az érintés biztos (Wickmann
tipusu) foglalatban elhelyezett, miniatlir csves biztositok pétiasara; villamos hegeszté-berendezések,
torpefeszltségi villamos berendezések helyszini - szerelést is magaba foglalé - feléllitaséra, valamint
kisfeszUltségl villamos berendezésekben a véddfedelek eltavolitasat igényld, nem villamos jellegi
munkak elvégzésére.

e Alll. csoportba tartozd személy . a I. és Il. csoportra is megengedett tevékenységeken tiimenéen —
alkalmas a 32 A-nél nagyobb &ramerdsségl, becsavarhatd (D rendszer(l) biztositdk, valamint a
védéfedélre szerelt késes biztositok pétlasara; laza csavaroknak feszlltségmentes allapotban torténé
meghUzaséra; védéfedelek le- és felszerelésére; E 40 foglalatu (Gdliat foglalatt), tovabba szerszam
hasznalatat igénylé fényforrdscserékre; 32 A-nél nem nagyobb névleges aramerdsségi, tularam
védelemmel védett aramkorokben olyan szerelvények (pl. dobozkapcsolok, Il. érintésvédelmi osztalyu
lampatestek) szerelésére és cseréjére, amelyekhez nem csatlakozik véddvezetd. Ezen tulmenden a IV.
csoportba tartozd személyek kdzvetlen feliigyelete alatt részt vehet a IV. csoportra megengedett mas
munkak végzésében és feszliltség kdzelében végzett vagy fesziiltség alatti munkak végzésében is.

e A IV. csoportba tartozd személy — az 1., Il. és lll. csoportra is megengedett tevékenységeken
tulmenéen — alkalmas minden olyan villamos szakmunka o6nall6 végzésére, amelyhez megfeleld
szakismeretekkel rendelkezik. E munkakat fesziiltség alatt és feszlltség kdzelében is elvégezheti. Azt,
hogy szakismeretei elegendbéek-e az adott munka elvégzéséhez, sajat maganak kell eldontenie a
kovetkezd korlatozasokkal:

e a)alV/aés IV/b csoportba tartozd személyek csak azon villamos berendezéseken végezhetnek
munkat, amelyekre képesitésuk érvényes;

e Db) a IVic szerinti képesités dnmagaban csak az 1000 V-nal nem nagyobb névleges feszlltségi
villamos berendezéseken végzett munkara tesz alkalmassa;

e ) a IV/d szerinti képesités 6nmagaban csak kis zarlati aramt, 1000 V-nal nagyobb névleges
feszliltségl villamos berendezéseken végzett munkara tesz alkalmassa;

e d) a IVIf szerinti képesités csak azon 1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségii villamos
berendezéseken végzett munkara tesz alkalmassa, amelyekre a jogszabaly szerinti szakvizsga
vonatkozik.

e Az V. csoportba tartozd szemely a munkaltatoja altal hataskorébe utalt minden villamos szakmunka
megszervezésere és iranyitdsara alkalmas, de kozvetlen munkavezetésre vagy mas munkavégzésre
csak az | - IV. csoportba tartozasat meghatarozd szakképesitése szerint.

Alll. ésivagy IV. csoport szerinti képzettség megszerzésére szolgald (iskolai vagy tanfolyami) szakképzés
keretében e képzések tanuldi és hallgatoi szaktanari vezetés és felligyelet mellett végezhetnek a llI.
és/vagy IV. csoportba tartozas szerinti munkakat.
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A IVle képesitésli személy alkalmas a képesitése szerinti vizsgélatok elvégzésére, vezetésére és
bizonylatolasara. llyen képesités hianyaban e munkak vezetését még V. csoportba tartozd személy sem
végezheti.

Az Uzemeltetéshez szilkséges biztonsagi tudnivaldk:

Jelen terv alapjan készllt berendezések Uzemeltetése nem igényel kilonleges ismeretek, a

jogszabalyokban el6irt szakképzettségtdl elvart ismeretekkel biztonsagosan Uzemeltethetd és

karbantarthat6 az alabbiak figyelembevételével.

- Az alapelveknek megfeleléen vagy a berendezés-felelésnek vagy a munkavezetdnek kell biztositania,
hogy a munkavégzé személy a munka megkezdése elétt és a munkavégzés soran a feladatra
vonatkozo részletes utasitasokat kapjon.

- A munka megkezdése el6tt a munkavezetének értesitenie kell a berendezés-feleldst a tervezett
munka jellegérdl, helyérdl és a villamos berendezést érinté kihatasairdl. Az értesitést ajanlatos irasbhan
végezni.

- Csak a berendezés-felelésnek szabad engedélyeznie a munka megkezdését. Ezt az eljarast kell
kdvetni a munka megszakitdsa és a munka befejezése esetén is.

- Harom kilonb6zd munkavégzési eljaras van: feszlltségmentes munkavégzés, feszlltség alatti
munkavégzés és feszlltséghez kozeli munkavégzés. Minden esetben torekedni kell a
fesziltségmentes munkavégzés kovetelményeinek betartasara.

- Ha az alkalmazandé eljarasokkal szemben barmilyen kétség mertil fel, akkor a munka megkezdése
elétt elézetes probakat kell végezni. A biztonsag minden szempontjat, mind a villamost, mind minden
mast tanulmanyozni kell a munka megfeleld elékészitése céljabdl.

Karbantartas:

A karbantartas célja a villamos berendezés el6irt allapotanak megérzése. A karbantartas lehet megel6z6

karbantartas, amely rendszeres id6kdzonként végrehajtva a leromlas megelézésére és a szerkezetek

megfeleld allapotban tartasara szolgal, vagy lehet javitd karbantartas, amelynek a célja a meghibasodott

rész megjavitasa vagy kicserélése. A karbantartads soran gondoskodni kell arrdl, hogy a megjelolések

(feliratok, biztonsagi tablak, transzformator- és kapcsoldallomasok jeldlései, szamozasok stb.) a

vonatkozd létesitési szabvanyok kdvetelményei szerint legyenek elhelyezve, megfeleléek és olvashatok

legyenek. A hianyzd vagy meg nem felelé megjel6léseket pétolni, illetve javitani kell.

A karbantartasi munkaknak két tipusa van:

- olyan munka, amelynél aramdités, révidzarlat vagy ivképzddés kockazata all fenn, és ezért az ennek
megfeleld munkavégzési eljarast kell alkalmazni;

- olyan munka, amelynél a villamos szerkezetek kialakitasa lehetévé tesz bizonyos karbantartas
(példaul a biztositdbetétek vagy izzdlampak cseréjét) biztonsagos elvégzését.

Szlikség esetén a fesziiltségmentes munkavégzés, a fesziiltség alatti munkavégzés vagy a feszlltséghez

kdzeli munkavégzés szabalyait kell alkalmazni. Az eldirt szabalyok és személyi feltételek mindig a

karbantartaskor érvényes torvényekben, rendeletekben, szabvanyokban és egyéb eldirasokban

talalhatok meg.

Az eloszto-berendezés és a készllékek takaritasat, karbantartdsat, évenkénti gyakorisaggal el kell

végezni, végeztetni.
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|d6szakos villamos biztonsagi ellenérzések:

Az idészakos ellendrzések gyakorisaga, személyi feltételei és az eldirt vizsgalatok modja torvényekben,
rendeletekben, szabvanyokban és egyéb eldirasokban talalhatdk meg. Az alabbiakban a terv
készitésekor érvényes eldirasokat ismertetem, de az Uzemeltetének mindenkor az érvényes el6irasok
szerint kell eljarnia. Ezért a jogszabalyok, szabvanyok és egyéb eldirasok valtozasara folyamatosan
figyelni kell, és az abban foglaltakat meg kell ismerni.

Vizsgalat modja: Id6szakos érintésvédelmi felllvizsgéalat
Vonatkozd jogszabaly: 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
Ellendrzések gyakorisaga: haromévente

Vizsgalat modja: Idészakos tlizvédelmi fellilvizsgalat
Vonatkozd jogszabaly: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Ellendrzések gyakorisaga: hatévente

Vizsgalat modja: Id6szakos villamvédelmi felllvizsgalat
Vonatkozd jogszabaly: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Ellendrzések gyakorisaga: hatévente

Aram-véddkapcsolon

Vizsgalat modja: Szereldi ellenérzés

Vonatkoz6 jogszabaly: 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
Ellendrzések gyakorisaga: havonta

Kéziszerszamokon

Vizsgéalat modja: Szerel6i ellenérzés

Vonatkoz6 jogszabaly: 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
Ellenérzések gyakorisaga: évente

Messerer Laszld
villamosmérnok
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