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M{iszaki leiras

El6zmények

A kiviteli terv statikai munkarészének elkészitésére a Palatium Studié Kft (1113 Budapest,
Badacsonyi U. 13.) nevében eljard Eré Zoltan kért fel.

Epiilet altalanos leirasa

A tervezett éplilet téglalap alaprajzu, foldszint + tet6tér kialakitasu, terepviszonyok miatt
félig a terepbe sullyesztett. Az éplilet hagyomanyos szerkezetekkel készil. A tetészerkezet
satortetd, amelybe a hegy fel6li bejaratnal kiemelt tetd készul.

Szerkezeti elemek leirasa
Alapozas

A ,Teriletismertet6 talajmechanikai szakvéleményt” Dr. Papp Zoltan készitette, 2017 junius
7 datummal. A telken meglévé bontandd éplileten alapozasi problémakra utald jelek
lathatok. Az elkésziilt furasok magyarazatot adnak ezekre. A talajmechanikai vizsgalat
alapjan az alapozasi sikot a sargasbarna laza gyurhaté-merev iszaprétegben vessziik fel, mely
0,=200 kN/m? hatérfesziiltséggel és E=10-15MN/m? 8sszenyomddasi modulussal
szamolhatd. A tervezett éplilet nagyrészt a meglévs terepbe bedsva készil, igy az alapozasi
mélység megfelel lesz.

Az alapozas sikalapozas lesz, az alapozas felsé része vasalt talpkoszoruként kialakitva. Az
alapozas szélessége 70 cm lesz. Az alapozasi sik nagyrészt a padld szinthez képest 94 cm
mélyen lesz, ez aldl az éplilet tornac fel6li része képez kivételt, itt az alapozasra alkalmas
talaj mélyebben fekszik, igy [épcs6zéssel a -2,00 szintre alapozunk. Az alapozasi siknak a
tormelékes, hordalékos laza talaj alatt kell lennie, amennyiben a terveken szerepl6
mélységben ezt mégse érnénk el, tervezéi illetve talajmechanikai szakértéi mlivezetés
keretében kell meghatdrozni a sziikséges szintet. A tornacos homlokzat alatti alaptestbe
vasalast terveztiink.

Foldszinti padlé

A padl6 12 cm vastag vasalt lemez lesz. A vasaldsa egy réteg $10/15x15 kozéphaldval lesz
ellatva.

Foldszinti falak

A foldszinten kétféle falazat épul. A folddel érintkezé fellileten 40 cm vtg. vasalt zsaluké falat
épitlink, amely a foldnyomasbdl adddo igénybevételeket fel tudja venni. Az épiilet tovabbi



részein 30 cm vtg. zsalukd falazat készil. Az épliletben két belsé harantfal merevité falként
funkcional ezeket 30 cm vastagsagu vasalt zsalukébdl készitjiuk. A falak vasalassal lesznek
elldtva, a vasalasi terv szerinti kiosztassal. A falakba kerul6 nyilasok fol6tt monolit vasbeton
kivalto gerendak késziilnek. A falak nagyrészt a vasalt aljzatbdl lesznek kitliskézve, a volgy
feloli oldalon az alaptestbdl.

Fodémszerkezet

A foldszint felett 18 cm vastag monolit vasbeton lemez épiil. A fédém tamaszkdze 7,20
méter. A fodém a teherhordd falakra tdmaszkodik. A féldszinti nagy terem feletti részen alul
bordas fodémszerkezet épdil.

Emeleti falak

Az emeleti 30 cm vastag ytong térdfalak vasbeton szerkezet( oszlopokkal lesznek erésitve.
Az oszlopok és fal tetején koszoru készil. A talpgerenda furt ragasztott diibelekkel lesz
leer@sitve a koszoruhoz.

TetOszerkezet

Az épulet hosszaban végigfutd nyeregtet6 hagyomanyos szerkezet(. A szarufak 10/15 cm
keresztmetszettel a fogdparok 2x5/15 keresztmetszettel készilnek.

Tervezett anyagmindségek:

Vasalatlan beton: C12/15-X0b(h)

Vasalt beton foldben: C25/30-XC2-F2
Vasalt beton épuleten beltl: C20/25-XC1-F3
Betonacél: B500 B

Természetes fa: C24

A tervezéshez felhasznalt szabvanyok:

A szamitdsok soran az EN 1990-es szabvanysorozatot (u.n. Eurocode) alkalmaztuk, kiilonos

tekintettel az aldbbi szabvanyfiizetekre:

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. 1-1. rész:

Altaldnos hatdsok. S(ir(iség, dnsuly és az épiiletek hasznos
terhei



MSZ EN 1991-1-3:2005

MSZ EN 1991-1-4:2007

MSZ EN 1991-1-7:2010

MSZ EN 1992-1-1:2010

MSZ EN 1992-1-2:2013

MSZ EN 1993-1-1:2009

MSZ EN 1995-1-1:2010

MSZ EN 1995-1-2:2013

MSZ EN 1996-1-1:2013

MSZ EN 1996-1-2:2013

MSZ EN 1996-2:2013

MSZ EN 1996-3:2013

MSZ EN 1997-1:2004/A1:2015

MSZ EN 1997-2:2008

Budapest, 2018 augusztus

Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-3. rész:
Altalanos hatdsok. Héteher

Eurocode 1: A tartdszerkezeteket ér6 hatasok. 1-4. rész:
Altalanos hatdsok. Szélhatas

Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-7. rész:
Altalanos hatdsok. Rendkiviili hatasok

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Altalanos és az épiiletekre vonatkoz6 szabalyok
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész:
Altalanos szabalyok. Szerkezetek tervezése tiizhatésra
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Altaldnos és épiiletekre vonatkozé szabdlyok

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos
szabdlyok. K6z0s és az éplletekre vonatkozé szabdlyok
Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos
szabalyok. Szerkezetek tervezése tlizhatasra

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozé
altaldnos szabalyok

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész:
Altalanos szabalyok. Szerkezetek tervezése tlizhatésra
Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész:
Tervezés, a falazdanyagok és a megvaldsitasi méd
megvalasztasa

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész:
Vasalatlan falazott szerkezetek egyszer(sitett méretezési
maodszerei

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos
szabdlyok

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai
vizsgdlatok

Pesta Laszld
statikus tervezd
T, SZES1 01-3803





