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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A01

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés kétszarnyu, Gvegezett bejarati ajtd

2 | névleges / tokkiilsé méret 270/240 | 268/240

3 | darabszam 1db

4 | mikodési mod felnyild

5 | falazat anyaga; vtg. 30 cm zsalukd falazat, kiilsé oldalon 14 cm vastag hészigeteléssel

6 | tok profil réteg-ragasztott borovi fenyd

7 | feliletképzés gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben (Milesi)

8 | livegezés 3 rétegll hészigeteld livegezés, betdrésbiztonsagi foliaval gyartva

9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott borovi feny6
10 | pant 3 irdnyban éllithato, erbteljes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos mindség)
1 zérszerkezet 5 ponton zar6dé biztonsagi zar, nem masolhaté kulcsu, felfirasbiztos hengerzar betéttel
12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kisz6b/parkanyok rozsdamentes acél vagy aluminium, h6hidmegszakitott kiszdb (akadalymentes)
14 | megjegyzés - kett6s Utkdzésil szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

- két oldalan a tok anyagaval megegyezd 35 cm széles toktoldassal

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A02

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés kétszarnyu, Gvegezett bejarati ajtd

2 | névleges / tokkiilsé méret 200/240 / 198/240

3 | darabszam 1db

4 | mikodési mod felnyild

5 | falazat anyaga; vtg. 30 cm ytong falazat, kiils6 oldalon 16 cm vastag hdszigeteléssel, atszelléztetett fa burkolattal
6 | tok profil réteg-ragasztott borovi fenyd

7 | feliletképzés gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben (Milesi)

8 | livegezés 3 rétegll hészigeteld livegezés, betdrésbiztonsagi foliaval gyartva

9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott borovi feny6
10 | pant 3 irdnyban éllithato, erbteljes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos mindség)
1 zérszerkezet 5 ponton zar6dé biztonsagi zar, nem masolhaté kulcsu, felfirasbiztos hengerzar betéttel
12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kisz6b/parkanyok rozsdamentes acél vagy aluminium, h6hidmegszakitott kiszdb (akadalymentes)
14 | megjegyzés - kett6s Utkdzésil szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A03

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés

kétszarnyu, aszimmetrikus, Uvegezett bejarati ajtd

2 | névleges / tokkiilsé méret

150/240 / 148/240

3 | darabszam

2db

4 | miikodési mod

felnyild

5 | falazat anyaga; vtg.

30 cm zsalukd falazat, kiilsé oldalon 14 cm vastag hészigeteléssel

6 | tok profil

réteg-ragasztott borovi fenyd

7 | fellletképzés

gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben (Milesi)

8 | Uvegezés

3 rétegll hészigeteld livegezés, betdrésbiztonsagi foliaval gyartva

9 | ajtdlap/szarny szerkezet

réteg-ragasztott borovi fenyd

10 | pant

3 iranyban allithato, erételjes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minéség)

11 | zarszerkezet

nincs, az ajto csak belllrdl nyithatd

12 | kilincs

valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)

13 | kisz6b/parkanyok

rozsdamentes acél vagy aluminium, héhidmegszakitott kiiszob (akadalymentes)

14 | megjegyzés

- kett6s Utkdzésil szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50

[mm— |
[ \ al
I\ ) al
b / \
| \ y ‘
| \ / |
I \[|| £ ‘
(=}
\
< (A03 ‘
| AN ‘
i ‘
\
| // h :
\
| A |
H / Nl _E
: l | |

Y —~ |
N7\ BRI K il 7771ﬁ§777%_‘_H—




Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A04

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés egyszarnyu, oldalvilagités, Uvegezett bejarati ajto

2 | névleges méret 240/240

3 | darabszam 2 db balos

4 | mikodési mod buko-nyild, ill. fix

5 | falazat anyaga; vtg. 30 cm zsalukd falazat, kiilsé oldalon 14 cm vastag hészigeteléssel

6 | tok profil réteg-ragasztott borovi fenyd

7 | feliletképzés gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben (Milesi)
8 | livegezés 3 rétegll hészigeteld livegezés, betdrésbiztonsagi foliaval gyartva

9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott borovi feny6
10 | pant 3 irdnyban éllithato, erbteljes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos mindség)
11 | zarszerkezet nincs, az ajtéd csak belllrél nyithatd
12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kisz6b/parkanyok rozsdamentes acél vagy aluminium, héhidmegszakitott kiiszob (akadalymentes)
14 | megjegyzés - kett6s Utkdzésil szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A05

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés egyszarnyu, lUvegezett bejarati ajto

2 | névleges méret 100/240

3 | darabszam 1 db balos

4 | mikodési mod nyilé

5 | falazat anyaga; vtg. 30 cm zsalukd falazat, kiilsé oldalon 12 cm vastag hészigeteléssel

6 | tok profil réteg-ragasztott borovi fenyd

7 | feliletképzés gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben (Milesi)

8 | Uvegezés hészigeteld Gvegezés (min. k=1,1 W/m?2K) 4/16/4, betorésbiztonsagi foliaval gyartva

9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott borovi feny6
10 | pant 3 irdnyban éllithato, erbteljes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos mindség)
1 zérszerkezet 5 ponton zar6dé biztonsagi zar, nem masolhaté kulcsu, felfirasbiztos hengerzar betéttel
12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kisz6b/parkanyok rozsdamentes acél vagy aluminium, héhidmegszakitott kiiszob (akadalymentes)
14 | megjegyzés - kett6s Utkdzésil szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A06

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés egyszarnyu, buké-nyilé ablak

2 | névleges / tokkiilsé méret 60/120 / 58/118

3 | darabszam 7 db (3 db jobbos, 4 db balos)

4 | mlkodési mod buké-nyild

5 | falazat anyaga; vtg. 40 cm zsaluké, illetve 30 cm ytong falazat, kulsé oldalon 14 cm vastag hészigeteléssel
6 | tok profil réteg-ragasztott borovi fenyd

7 | feliletképzés gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben (Milesi)

8 | Uvegezés 3 rétegli hészigeteld lvegezés, betdrésbiztonsagi féliaval gyartva, 1 db matt foliaval F-13 helyiség
9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott borovi feny6

10 | pant buké-nyil6 vasalat (ROTO NT, vagy azonos minéség)
11 | zarszerkezet -
12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kisz6b/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témorfa konyokld, horganylemez parkany
14 | megjegyzés - harmas (tk6zési szerkezet, gumiprofil tdmitéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Ko6z6sségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87

KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A07
A08

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 megnevezés egyszarnyu, buké-nyilé ablak
2 | névleges / tokkiilsé méret 75/150 [ 73/148
3 | darabszam 4 db (1 db jobbos, 3 db balos)
4 | mikodési mod bukd-nyilo
5 | falazat anyaga; vtg. 30 cm, ill. 40 cm zsalukd, kulsé oldalon 14 cm, ill. 10 cm vastag hészigeteléssel
6 | tok profil réteg-ragasztott borovi fenyd
7 | feliletképzés gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben (Milesi)
8 | livegezés 3 rétegll hészigeteld livegezés, betdrésbiztonsagi foliaval gyartva
9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott borovi feny6
10 | pant buké-nyil6 vasalat (ROTO NT, vagy azonos minéség)
11 | zarszerkezet -
12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kisz6b/parkanyok ablakszerkezettel azonos anyagu témorfa konyokld, horganylemez parkany
14 | megjegyzés - harmas (tk6zési szerkezet, gumiprofil tdmitéssel
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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A09

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés kétszarnyu, Gvegezett beltéri ajto

2 | névleges / tokkiilsé méret 200/240 / 198/240

3 | darabszam 1db

4 | mikodési mod felnyild

5 | falazat anyaga; vtg. 10 cm ytong valaszfal

6 | tok profil réteg-ragasztott borovi fenyd

7 | feliletképzés gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben (Milesi)
8 | Uvegezés biztonsagi livegezés

9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott borovi feny6
10 | pant 3 irdnyban éllithato, erbteljes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos mindség)
11 | zarszerkezet -
12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kiszéb/parkanyok nincs
14 | megjegyzés -

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A10

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés egyszarnyu, mindkét oldalan oldalvilagitds, livegezett beltéri ajto

2 | névleges / tokkiilsé méret 200/240 / 198/240

3 | darabszam 1 db jobbos

4 | mlkodési mod nyilé

5 | falazat anyaga; vtg. 10 cm ytong valaszfal

6 | tok profil réteg-ragasztott borovi fenyd

7 | feliletképzés gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben (Milesi)
8 | Uvegezés biztonsagi livegezés

9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott borovi feny6
10 | pant 3 irdnyban éllithato, erbteljes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos mindség)
11 | zarszerkezet -
12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kiszéb/parkanyok nincs
14 | megjegyzés -

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A11

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés egyszarnyu beltéri ajto
2 | falnyilas 75/210
3 darabszam |. ttem 1 db jobbos, 4 db balos 1. Gtem 2 db jobbos, 2 db balos
4 | mlkodési mod nyilé
5 | falazat anyaga; vtg. 10 cm ytong, ill. gipszkarton valaszfal
6 | tok profil folding tok
7 | feluletképzés dekorfdliazott
8 | Uvegezés -
9 | ajtdlap/szarny szerkezet favazas dekorféliazott
10 | pant 3 irdnyban éllithato, erbteljes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos mindség)
11 | zarszerkezet -
12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kiszéb/parkanyok nincs
14 | megjegyzés a kliszdb és az ajtolap kdzott 2 cm magas szell6zéréssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A12

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezdnek fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1

megnevezés egyszarnyu beltéri ajtd

2 | falnyilas 90/210

3 | darabszam I. item 3 db jobbos, 3 db balos 1. tem 1 db jobbos

4 | mlkodési mod nyilé

5 | falazat anyaga; vtg. 10 cm ytong, ill. gipszkarton valaszfal

6 | tok profil folding tok

7 | feluletképzés dekorféliazott

8 | Uvegezés -

9 | ajtdlap/szarny szerkezet favazas dekorféliazott

10 | pant 3 irdnyban éllithato, erételjes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos mindség)
11 | zarszerkezet -
12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kiszéb/parkanyok nincs
14 | megjegyzés a kiiszdb és az ajtolap kdzott 2 cm magas szell6zéréssel

az F-03 és F-06, az F-03 és F-07, a T-01 és T-06 helyiségek kdzotti ajtok
48x8 cm méretl Hafele Startec aluminium szell6z&raccsal (vizszintes résekkel)

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Ko6z6sségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87

BELSO NYiLASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A13

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés egyszarnyu beltéri ajto

2 | falnyilas 105/210

3 | darabszam |. ttem 3 db jobbos, 1 db balos 1l. Gtem 2 db balos
4 | mlkodési mod nyilé

5 | falazat anyaga; vtg. 10, 20, 30 cm ytong, ill. 10 cm gipszkarton valaszfal

6 | tok profil folding tok

7 | feluletképzés dekorfdliazott

8 | Uvegezés -

9 | ajtdlap/szarny szerkezet favazas dekorféliazott

10 | pant 3 irdnyban éllithato, erbteljes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos mindség)

11 | zarszerkezet -

12 | kilincs valasztand6 szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13 | kiszéb/parkanyok nincs
14 | megjegyzés a kliszdb és az ajtolap kdzott 2 cm magas szell6zéréssel

a T-01 és T-07, a T-07 és T-09 helyiségek kdzotti ajtok
48x8 cm méretl Hafele Startec aluminium szell6z8raccsal (vizszintes résekkel)

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 BELSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A14

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés egyszarnyu beltéri ajto

2 | falnyilas 105/210

3 | darabszam II. Gtem 1 db balos

4 | mlkodési mod nyilé

5 | falazat anyaga; vtg. 10 cm gipszkarton valaszfal bels6 oldalon Knauf Silentboard lemez boritassal
6 | tok profil réteg-ragasztott vorosfeny6 tok

7 | tok feliletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben

8 | Uvegezés -

9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott vorosfeny6 szarnyszerkezet
10 | pant 3 irdnyban éllithato, erbteljes pantolas, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos mindség)
11 | zarszerkezet -
12 kilincs valasztando szalcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13 | kiszéb/parkanyok nincs
14 | megjegyzés minimum 45 dB helyszini Iéghanggatlassal

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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Kozosségi haz - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIOS JEL

A15

A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.

Megrendelés elétt a kivitelezének fel

kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés Velux GGL MK 12 fa tet6téri ablak
2 | névleges méret 78/180
3 | darabszam 11db
4 | mik6édési méd kdzéptengely koril nyild
5 | falazat anyaga; vtg. tetészerkezetbe épuil
6 | tok profil réteg-ragasztott fenyé tok
7 | tok fellletképzése tipus szerint
8 | Uvegezés haromrétegii Gvegezéssel
9 | ajtdlap/szarny szerkezet réteg-ragasztott feny6 szarnyszerkezet
10 | pant tipus szerint
11 | zarszerkezet tipus szerint
12 | kilincs felsé kilincses
13 | kiszéb/parkanyok -
14 | megjegyzés tavnyito raddal

EDW MK 12 2000 beépité kerettel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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A konszignaciodban szereplé méretek
Megrendelés elétt a kivitelezének fel

cm-ben értenddk.
kell mérni a megvaldsult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa elétt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés

Parthos Phonic beltéri térelvalaszté harmonikafal

2 | névleges méret

750/348

3 | darabszam

IIl. item 1db

4 | mikodési mod

harmonika, egyoldalra felnyilé

5 | falazat anyaga; vtg.

zsaluké fal, illetve felll vasbeton gerenda

6 | futosin

tipus szerint

7 | futosin felliletképzése

aluminium RAL9010

8 | Uvegezés

9 | ajtdlap/szarny szerkezet

12 paneles, k6zéppontos fliggesztési, zart allapotban sik, laminalt

10 | pant

tipus szerint

11 | zarszerkezet

tipus szerint

12 | kilincs

tipus szerint

13 | kiszéb/parkanyok

14 | megjegyzés

az elemek felfliggesztése k6zéppontos
az elemek parkoltatasa egy oldali
harmonikafal 46 dB hanggatlasi értékkel

alaprajz M=1:50
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A konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés kérisfa fali kapaszkodd, rozsdamentes tartékkal
2 | névleges méret hossz: 2,92 + 2,60 + 2,60 = 8,12 cm, d= 45 mm
3 | darabszam 3 db kapaszkodd, 9 db fali tartd

4 | miikodési mod -

5 | falazat anyaga; vtg. 30 cm zsalukd, ill. ytong falazat

6 | tok profil -

7 | tok fellletképzése -

8 | Uvegezés -

9 | ajtdlap/szarny szerkezet -

10 | pant -

11 | zarszerkezet -

12 | kilincs -

13 | kisz6b/parkanyok -

14 | megjegyzés Abra jelleg abra, tajékoztatd méretekkel, gyartas helyszini méretvétel alapjan.
A fog6dzo rogzitéelemei miivezetés soran kerllnek kivalasztasra.

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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A nyilaszaro konszignacioban szereplé méretek cm-ben értenddk.
Gyartas el6tt a kivitelezének fel kell mérni a megvaloésult nyilasokat! A pontos tipus kivalasztasa el6tt a tervezével egyeztetni kell!

1 | megnevezés egyszarnyu kultéri ajto

2 | falnyilas 95/210

3 | darabszam 1 db balos

4 | mlkodési mod nyilé

5 | falazat anyaga; vtg. 52 cm vastag tégla falazat

6 | tok profil meglévé mintajara

7 | tok feliletképzése gomba és rovarkarositok elleni védelem + vastaglazur valasztandé szinben

8 | Uvegezés -

9 | ajtdlap/szarny szerkezet tdmbositett ajtolap
10 | pant allithaté pant
11 | zarszerkezet normal zar
12 kilincs valasztandd aluminium kilincs
13 | kiszéb/parkanyok nincs
14 | megjegyzés meglévé ajtd helyére

alaprajz, metszet, nézet M=1:50
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