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Szent Mauriciusz Monostor
8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

TAVHOVEZETEK
KIVITELI TERV

MUSZAKI LEIRAS

Ko6zmd tervezé:

KESz Tervezd Kit,
1016 Budapest, Naphegy u. 26.

A TERVEZETT EPITESI TEVEKENYSEG:
A teljes tavhdvezetékpar (25,0 bar 120/70°C) az alabbi telkeket érint:

AZ EPITES HELYE:
8427 Bakonybél

hrsz.: 29/1 Energia fészer
hrsz.: 83/2 Szent Gellért tér
hrsz.: 87 Ko6zosségi haz

A TERV LEIRASA:
A jelen tervdokumentéacié a "B" utem( Szent Gellért téri és a K6zosségi haz telkén

bellli tavhévezeték épités) tervét tartalmazza. Szent Mauriciusz Monostor
héellatasanak korszerusitése soran TH-1 jell fUtéviz, hUtéviz tavhévezetékpar épul
az Energiafészer és a KozOsségi haz kozott. A tavhévezetékek kozvetlendl

foldarokba fektethetd, gyarilag el6szigetelt csGvezetékek.

Cso6vezeték fektetési eldirasok:

Ha a foldmunkat nem koveti azonnal a cséfektetés, a tervezett fenékszint felett 20
cm-rel abba kell hagyni a kiemelést és azt csak kozvetlenul a cséfektetés el6tt

szabad kiemelni.



A lefektetett vezetékeket, a kotések szabadon hagyasa mellett kell visszaterhelni,
hogy a nyomaspréba alatt a csékotések ellendrizhetdk legyenek.

A meglevd kézmilvek, mitargyak kornyezetében gépi foldmunka nem végezhetd!

Az el6zetes kutatd arok alapjan jelélheté ki a gépi foldmunkahoz a terulet.
Fagyveszélyes id6szakban a munkaarok tervezett mélységét csak olyan hosszban
lehet kiemelni, amelyen a csovek és szerelvények a fenék megfagyasa el6tt
beépithetbk. A csoveket fagyott talajra fektetni tilos!

El6re nem ismert foldalatti Iétesitmények, kdzmivek fellelése esetén a gépi munkat
azonnal meg kell szintetni és az épittetét, valamint a tervezét haladéktalanul
ertesiteni kell.

A munkaarok készitése soran feltart kozmi vezetékeket biztonsagosan rogziteni kell,
és az esetleges séruléstdl valo védelmukrél gondoskodni kell.

A csbvezetékek ala 20 cm-es homokagyat, foléjiuk, 30 cm homokfedést terveztink. A
1,5 m-nél mélyebb munkaarok kiemelését fliggbleges palldju, zart soru ducolas
mellett kell végezni. Az idomoknal, tagulasi parnaknal szerelvényeknél, a rakoteési
helyeken megfelel6 méretl ducolt fejgodroket kell kialakitani.

A visszatoltott talaj tdmoritését rétegesen kell elvégezni.

Csovezetékek szerelvények anyaga:

A hétavvezeték halozat mianyag kdpenycsoves hészigetelt acélcsé (max.142°C-ig),
hegesztett  kotésekkel, idomokkal, kotéseknél utélagos habositassal,
jelzérendszerrel, foldarokba szerelve. (Anyagmindség : DIN 2458/DIN 1626 DIN
8074/75 és CEN 253 )

A vezetékek hészigetelése az aknakon beldl, illetve a hékdzpontokban Uveggyapot
cs6héj Al. Véddburkolattal. Az aknafalak falatvezetése és a padozaton vald
atvezetés, viztomor tomitett falatvezetés.
A szerelvények:

az alapvezeték halézat eloszto-, aknaiban NNy 25 nyomasfokozatu karimas
szerelvények heg. told ellenkarimakkal,

a szekunder haldézatban NNy 16 nyomasfokozatu karimas szerelvények heg.
told ellenkarimakkal, hészigetel6 burkolatokkal.
Az aknakon belll a csétartd szerkezeteket szigeteletlen fém fellleteket korr6zio ellen

rozsdavédd alapmazolas utan két réteg héallé fedéfestés védi.
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A teljes tavvezeték halézat minden fém elemét be kell kétni a féldeld halézatba, a

csOkotéseknél biztositani kell az egyes elemek kozott a fémes dsszekottetest.

Munkavédelmi eldirasok:
A teljes kivitelezés alatt, de fokozottan a tavvezetékek bontasa soran be kell
tartani a a szakagi elGirasokat, és hatdsagi kikotéseket, az uzem bels6
munkavédelmi elbirasait,
A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, egészség-és kornyezetvédelmi elbirasokat a Kivitelez6
Vallalatnak kell megadni és azok betartasardl gondoskodni.
Kulon felhivjuk a figyelmet az alabbiak fokozottabb betartasara:
a munkaterulet éjszakai megvilagitasara,
a gyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére,
munkaarok kiemelésnél , a jeldlt kozmikeresztez6dések kornyezetében csak
kézi foldmunka végezhetd.
a munkaba vett teruleten Iév6 kozmivezetékek Uzemeltet6itdl a
szakfelligyeletet meg kell kérni.
a munkaarokban szabadon vezetett kdbelek biztositasat és sérulés elleni
védelmérdl gondoskodni kell. Ki kell zarni annak lehet6ségét, hogy a
munkaveégzés soran azok megsérulhessenek.
A mobil allvanyokrél, szerel6 kosarbdl magasan végzett munkaknal a
védbeszkozok hasznalatara, fokozott figyelmet kell forditani.
A darukkal, allvanyzatokkal a légkabelektdl, lampa oszlopoktél megfeleld

tavolsagot kell tartani.

Kornyezetvédelmi elbirasok.
A bontasok megkezdése el6tt meg kell kérni a terlletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatdésagtél az egyes elbontott elszallitandé elemek,
kitermelt, elszallitando fold részére a lerako hely kijelolését.
A bontott szigetel6 anyagokat az elszallitasig is zart konténerekben kell tarolni.

A foldmunkaknal a term&foldet kilon kell deponalni.
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NYILATKOZAT:

Alulirott, felel6s tervezd kijelentem, hogy a fenti Iétesitmény tervdokumentacioja:

- A 11/2013. (lll. 21.) NGM rendeletben foglaltak figyelembevételével

- az 53/2012. (lll. 28.) Korm. rendelet szerinti tartalommal készult.

A létesitmény gépészeti Kkiviteli tervdokumentaciojaban alkalmazott mudszaki
megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl eseti és hatésagi elbirasoknak,
rendeleteknek, szabvanyoknak, ugymint:

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrdl

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a telepuléstervezési és az épitészeti-miszaki
tervezési, valamint az épitéslgyi miszaki szakért6i jogosultsag szabalyairol
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevekenységrol

A tervezés soran figyelembe vettem a vonatkozé térvényekben, rendeletekben, levé
el6irasokat, tlzvédelmi, tlzrendészeti, biztonsagtechnikai, Uzem-egészségugyi és
kornyezetvédelmi kovetelményeket.

-az 54/2014 (IX. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSz)
kiadasarol

-betartottam a 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM egylttes kornyezetvédelmi rendelet
elbirasait

- A tervdokumentacio készitése az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél szélo 4/2002. (ll.
20.) SZCSM - EUM egyuttes rendelet rendelet alapjan biztonsagi és
egészségvedelmi koordinator kdzremikodésével tortént.

A tervezett vezeték nyomvonala, ill. véd6ovezete nem érint:

- vizi utat, vizi kdzlekedést,

- honvédelmi, vagy katonai célu Iétesitmény mikodési-, vagy véddteruletét

- Helyi jelent6ségi védett természeti értéket.

A létesitmény 4 km-es kornyezetén belul nincs repulétér, fel- és leszallohely, ill. radio
navigacios pont.

- A tervezett berendezés a vonatkozo elGirasoknak és kovetelményeknek megfelel,
biztonsagosan kivitelezhetd, és biztonsagosan lUzemeltehet; a ,biztonsagos tzem”-
nek megfelel.

A tervezés soran a szabalyzatoktdl valo eltérésre nem volt sziikség.

Budapest, 2018. junius ho

01-2994
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1. Tervezési feladat

A Monostor és a Kozosségi Haz hdéellatasara az Energiafészerbe uj 80 kW
hételjesitményl (2x40 kW), viz-viz hészivattyus primer héforras létesdil.

A hészivattyu épuletgépész munkarészt Keszler Jozsef, G-T/02-1188, az épuletek
belsé futési terveit a Szlcs Tervezd Iroda Bt. (9171 Gydrujfalu, Tancsics u. 5.)
készitette.

A tavhévezeték szakagi munkarész terveit késziti a KESZ Tervezd Kift.

Jelen tervdokumentacio az Energia fészer (hrsz.:29/1) és a Kézosségi haz (hrsz.:87)

kozotti , TH-1" jelG tavhévezetékpar kiviteli terveit tartalmazza.

2. Tervezési alapadatok
Ftoviz eldremend hémérséklet: 45°C
FUtbviz visszatér6 hdmérséklet: 40°C
Max Fltéviz hdmeérséklet: 55°C
FUtéviz kor névleges nyomas: 6,0 bar
Ftéviz hideg tolté nyomas: 1,3 bar

Fltéviz halézat probanyomas: 2,8 bar

Kbzosségi haz: Ftési héigény: 20 kW
TH-1 Fitbviz tdomegaram: 3,5 m3/h
Csatlakozo cs6atmérdé:  @63x5,8 PEX
Vezeték méret: Isoplus @50/125
Haszoncs® méret: @360,3x3,2 mm
aramlasi sebesség: 0,46 m/s
A viz,-gaz,-elektromos,-tavkdzlési kdézmilvek vizszintes és magassagi adatainak
beszerzése és tervezési térképre valdo feldolgozasa a kdzmi-lUzemelteték
adatszolgaltatasa alapjan tortént.
A terven feltintetett meglévé kdézmilvek elhelyezkedése csak tajékoztato jellegu.
Azok pontos helyét még a vezetéképités el6tt kutatogodros feltarassal kell
meghatarozni, pontositani.

Tervezési hatar: Energiafészer, KOz6sségi epulet
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3. Talaj:
A rendezett terepszint terv szerint 274,0 mBf lesz.

4. Tavhoévezetékek
Az Uj vezetékparok tervezési hémérséklete 80°C

Az Uj vezetékparok tervezési nyomasa: 6,0 bar

5. Tervezett nyomvonalak:
Az Energia Fészer épulet gépészeti helyiseégébdl térszint alatt |ép ki a K6zosségi
épuletet kiszolgalo TH-1 fltéviz tavvezetékpar.
A vezetékek tengelytavolsaga 400 mm, a csétengelyszint az Energia Fészer
épulet falsikjanal: mBf 272,8.
A TH-1 vezetékpar kb. 28 m hosszon az Energia Fészer épulettel parhuzamosan,
majd a vezetékpar ~16° iranytoréssel jobbra fordul a Kodzosségi éplletre
meréleges nyomvonalra.
A tavhévezeték parok hétagulasat az Energia Fészer épuletbdl vald kilépésnél és
a Kozosseégi épuletbe vald belépésnél, az épuletek kulsé falsikjatdl ~2,0 m-re,
kialakitott, ~4,0-4,0 m szarhosszusagu ,Z” kompenzator veszi fel.

A vezetékek nyomvonalat a GH-01 Helyszinrajz abrazolja.

6. Tervezett magassagi vonalvezetés:
A vezetékek mélypontja az Energia Fészer épuleténél, magaspontja a K6zosségi
épuletnél van.
A vezetékek lejtése ~1%.
A tavhévezeték parok tengelyszintje a Kozdsségi éplletbe valé belépésnél mBf
272,87 m.

A vezeték magassagi vonalvezetését a GH-02 Hossz-szelvény abrazolja.

7. Teruletfoglalas:

A tervezett tavhOvezetékek minimalis biztonsagi Ovezetét a haszoncsé szélsd

alkotgjatol mért 500 mm-ben meghatarozva, a tavhOvezetékek nyomvonalaval és

biztonsagi ovezetével lefedett kdzterulet:

Az érintett ingatlanok 1/1 tulajdonosa és kezel6je Tatabanya MJV Onkormanyzat:
HRSz (83/2) Szent Gellért tér 1,4x15,75 fm 22,2 m?
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Esetleges telekkonyvi bejegyzéshez a megépitett vezetékek nyiltarkos bemérése

alapjan kell a megosztasi vazrajzokat elkésziteni.

8. Kivitelezés:
A tavhévezetékek a Kkiviteli tervek kozmilegyeztetését kovetben a tavvezeték

nyomvonalaval érintett ingatlanok tulajdonosanak hozzajarulasaval épitheték meg.

Vezetékfektetési elbirasok:
Ha a foldmunkat nem koveti azonnal a cs6fektetés, a tervezett fenékszint felett 20

cm-rel abba kell hagyni a kiemelést és azt csak kozvetlenul a cséfektetés el6tt
szabad kiemelni.

A lefektetett vezetékeket, a kotések szabadon hagyasa mellett kell visszaterhelni,
hogy a nyomasproba alatt a cs6kotések ellendrizhetbk legyenek.

A meglevd kdzmivek, matargyak kornyezetében gépi foldmunka nem végezhetd!

Az elbzetes kutatd arok alapjan jelolhetd ki a gépi foldmunkahoz a terulet.
Fagyveszélyes idészakban a munkaarok tervezett mélységét csak olyan hosszban
lehet kiemelni, amelyen a csdvek és szerelvények a fenék megfagyasa el6tt
beépithetbk. A csoveket fagyott talajra fektetni tilos!

El6re nem ismert foldalatti Iétesitmények, kdzmivek fellelése esetén a gépi munkat
azonnal meg kell szintetni és az épittetét, valamint a tervezét haladéktalanul
ertesiteni kell.

A munkaarok készitése soran feltart kozmi vezetékeket biztonsagosan rogziteni kell,
és az esetleges séruléstdl valo védelmukrél gondoskodni kell.

A fém vezetékeket, szerelvényeket, szerkezeteket a foldel§ halézatba be kell kotni.
Karimas kotéseknél a fémes kapcsolatot biztositani kell.

A csbvezetékek ala 10 cm-es homokagyat a homokagyba a szintbeallitdshoz
keményfa gerendakat, foléjuk, 30 cm homokfedést terveztunk. A 1,5 m-nél mélyebb
munkaarok kiemelését fuggdleges palloju, zart soru ducolas mellett kell végezni. Az
idomoknal, tagulasi parnaknal szerelvényeknél, a rakotési helyeken megfeleld
méretl ducolt fejgddroket kell kialakitani.

A visszatoltott talaj tomaritését rétegesen kell elvégezni.

Kdzmikeresztezések
A tervezett vezeték keresztez kilonb6zé meglévé kdzmiveket. A kdzmivek

kozelében csak a kdzmlinyilatkozatokban el6irt szakfeligyelet melletti dvatos kézi
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foldmunka végezhet6 nagy gondossaggal, a meglévdé kdézmivek allaganak
megovasa céljabdl.
A kézmikezel6k kozminyilatkozataiban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Kllénos gondot kell forditani a kabelekre.

Munkaarok kialakitasa
A vezeték épitése fluggbleges fallal kiemelt, figgbleges palldju zartsoru ducolassal

biztositott szaraz munkaarokban térténhet.

A munkaarok visszatoltésénél 25 cm-es rétegenként kell tomoriteni. Az utburkolat
alatti 50 cm-es savban és csézonaban (csétetd feletti 30 cm-ig) Trg 95%-ra, az arok
tobbi részében Trg 90%-ra kell tomoriteni. A vezetékeknél a cs6zdnaban
banyahomokos talajcsere szikséges. A vezetékek folé jelz6szalag elhelyezése
szukséges.

A kdzmuiarkokbdl kiemelt feltoltés visszatoltésre vald alkalmassaga valtozé, amit a
helyszinen a miszaki ellenérnek kell meghatarozni. A termett talajok pedig N
tomorithetésegi osztalyba tartoznak, a munkalatok soran szukségessé valhat jol
tomorithetd anyag beszallitasa a helyi miszaki ellenér elbirasa szerint.

A réteges tomarités folyaman megkivant tomorség T,, 2 90 %, a fels6 0,5 méterben
To 2 95 %. A visszatoltés fokozott talajmechanikai mivezetés és folyamatos
tomorség ellendrzés mellett térténhet. A kdzm( arkok falat ducolni szlikséges.

A talajviz szintje az év soran valtozo6 az épitési talajvizszintet a legalacsonyabb és a
becsult maximalis érték kozé kell eléiranyozni, amely alapjan viztelenitési modja az
egyes szakaszokra meghatarozhatd. A tényleges viztelenitési méd az épités elbtti
préba-viztelenitéssel hatarozhaté meg. A helyi adottsagoknak megfeleléen,
elbzetesen szaraz munkaarok lett elGiranyozva.

Ha a talajviz megjelenik a munkaarokban, az nyiltviz tartdssal viztelenithetd.

A kivitelezének kildn gondot kell forditania a csapadékvizek munkaarokba toérténé
bejutatasanak megakadalyozasara, ill. a munkaarkot csak a feltétlenll szikséges
hosszban, szakaszosan lehet megnyitni.

A parkositott teruleteken a munkaarok kiemelése soran a humusz réteget kulon
lefejtve kulon kell deponalni és a vezetékfektetést kdvetden visszatolteni.

A vezetékfektetést kdvetéen mind a burkolatokat, mind a parkositott tertleteket

helyre kell allitani.
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A nyitott munkaarkoknal a gyalogos kozlekedés, és szikség szerint a gépjarmi
kOzlekedés részére biztonsagos atjarokat kell biztositani. Koztertleten a nyitott arok

el6jelzésérdl és éjszakai megvilagitasardl gondoskodni kell.

Tervezett vezetékek anyaga:
A tervezett vezetékek kozvetlenil, véddcsatorna nélkul foldarokba fektethetd

mlanyag kopenycsOves gyarilag el8szigetelt, acélvezetékek, elére gyartott
idomokkal, hegesztett kotésekkel. (Anyagminéség : DIN 2458/DIN 1626 DIN 8074/75
és CEN 253)

Szerelvények:
A tavhovezetékekbe épuleten kivuli szerelvény nem lett tervezve. A légtelenitést

uritést, a szlkséges atkotéseket épuletn belll kell megoldani.

Hegesztés
A gyarté vonatkozé el6irasait maradéktalanul be kell tartani.

A csovek és idomok hegesztése el6tt a megfelelé csatlakoz6 karmantyut a
kopenycsére a hegesztési hely kozelébe fel kell tolni.

Ha kedvezétlen idéjarasi viszonyok uralkodnak, az elékészitéshez és kivitelezéshez
az illesztési hely folé védésatrat kell elhelyezni. Hegesztés alatt a cs6végek
homlokoldalait nedves ruhaval vagy vakdugoval égés ellen védeni kell.

A fekete acélcsovek kotéseit a DIN ISO 857-1 szerint a kovetkez6 eljarasokkal lehet
elvégezni. Elektromos kézi ivhegesztés, oxigén-acetilén gazhegesztés, wolfram
inertgazos hegesztés (AWI) vagy ezek kombinacioi.

A hegesztési varratok min6ségi ellendrzését és értékelését az AGFW FW 446-os
munkalapja szerint kell elvégezni.

A hegesztési munkakat végzd vallalatnak meg kell felelnie az EN ISO 3834
hegesztés-technoldgiai kdvetelményeinek, és AGFW FW 601-es munkalap szerinti
tanusitvannyal kell rendelkeznilk.

Hegesztési munkakat csak olyan hegeszt6k végezhetnek, akik rendelkeznek DIN EN
287-1 szerinti érvényes vizsgalati bizonyitvannyal. Epitési koriilmények alatt a
DVGW GW 350-nek megfelel6 mindsitéseket is fel kell mutatni.

Az alkalmazando hegesztési eljarast a kivitelez6 vallalatnak kell elére elkészitenie.
Az alkalmazand6 hegesztési eljarasnak helyszini hegesztéshez alkalmasnak kell

lennie. A hegesztési varrat el6készitéséhez az acélon a varratkialakitashoz, valamint
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a csOvégek tavolsagara a DIN EN 448, a DIN 2559-2 és -3 valamint a DIN EN ISO
9692-1 el6irasai iranyadoak.

A hegesztési anyagnak a csé anyagahoz meg kell felelnie, és engedélyezettnek kell
lennie, a hegesztési eljarasnak megfeleléen azokat a DIN EN 12536, a DIN EN I1SO
2560 vagy a DIN EN ISO 636 szerint kell kivalasztani és pontosan meg kell jeldIni.
Az elkészitett hegesztési varratoknak meg kell felelni az AGFW FW 601 szerinti DIN
EN ISO 5817 B és C értékelési csoport kovetelményeinek, a DIN EN 489 esetében
csak a B értékelési csoportnak kell megfelelni.

Hegesztési varrat vizsgalat

A hegesztés befejezése utan a hegesztési varratokat az el6irasoknak megfeleléen
kell ellendrizni. A szemrevételezés DIN EN 17637 szerint van besorolva.

A 25 bar tervezési nyomasnak megfeleléen roncsolas mentes, rontgen vagy
ultrahangos varratvizsgalattal kell ellendrizni:

- az iranytorések el6tti és utani 3-3 varratot

- a leagazasok el6tti és utani 2-2 varratot.

- az épuletcsatlakozasok el6tti (utani) 2 varratot.

- tovabbi varratok 20%-at

- valamint a tervezd, a mdszaki ellendr, az uzemeltetd altal kijelolt varratokat.
Rontgenvizsgalat esetében torekedni kell a DIN EN 1435 B vizsgalati osztaly szerinti
ellenérzésre.

A rontgenvizsgalatot EN 1714, szerint kell elvégezni.

Esetleges elb6zetes tomorségi vizsgalatot 0,2~0,5 bar tulnyomasu levegbvel,
habképzd folyadékkal nedvesitett varratokkal kell elvégezni. Amennyiben 1 percen
belil nem képzédik buborék a vizsgalt varraton, annak tomorsége megfelelének

mindsitheto.

8.1.Nyomaspréba
A tavvezetékek nyomasprobajat az épuletek belsé halézatardl levalasztva, attol

fuggetlenul kell lefolytatni. (A belsé halézat nyomasprobaja alacsonyabb, a belsd
épuletgépész miszaki leiras szerint 2,8 bar)

A roncsolasmentes vizsgalatot kdvetéen el kell végezni az AGFW FW 602 szerinti
szilardsagi vizsgalatot.

Hideg vizes szilardsagi nyomasproba esetében a légtelenitett vezetéeket DVGW G

469-es munkalap A1 mddszere szerint kell elvégezni.
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- a vizsgalati nyomas a tervezési nyomas 1,3 szerese: 8,0 bar.

- a vizsgalat id6tartama 3 6ra mely id6 alatt ezt a nyomast fenn kell tartani.
Szakaszos nyomaspréba esetén a csévégeket lehetéség szerint NNy 6 heg.told
karimaval és NNy 6 vakperemmel kell lezarni, amit sikeres probat kovetéen el kell

tavolitani.

Hbszigetelés:
A gyarilag elGszigetelt vezetékek a szallitott kozeg alacsony hdémeérsékletének

megfeleléen ,17-es szigeteléslek.
A kotéseknél utdlagos habositassal kell szigetelni a vezetékeket.
Eplleten belill és az aknakban a f(itéviz vezetékeket min 80°C hémérsékletre

alkalmas cséhéjjal, szigetelésvédd burkolattal kell ellatni.

Korroziévédelem:
A mianyag kopenycsoves tavhOvezetékbe kulsé korréziovédelmet igényld elem

nincs betervezve.

A tavhbvezetékekben vezetet fitési melegviz, el6zetesen kezelt lagyviz.

Foldelés:
A hegesztett acél haszoncsoveket épuleteken belll a vezetékeket egyenpotencialra

kell hozni, a foldel® haldézatba be kell kotni, karimas csatlakozasoknal a villamos

vezetdvel vald atkotést biztositani kell.

9. Kornyezetvédelem
A tervezett beavatkozasok terméfoldet, vagy egyéb talajvédelmi szempontbdl értékes

teriletet nem érintenek.

Az épitési és bontasi hulladékok elhelyezése
Az épitési munkalatok soran keletkez6 hulladékok kezelésérél (hasznositasarol,

artalmatlanitasardél) a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen az engedélyes koteles
gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység, a hulladékok elhelyezése csak a
kornyezetvédelmi hatosag kulon engedélyével végezhetd.

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyuttes
rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni.

A hivatkozott paragrafusok tdbbek kdzo6tt az alabbiakat tartalmazzak:

Amennyiben barmely, az 1.sz. mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége

szerinti csoportban a keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége
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meghaladja az 1.sz. mellékletben foglalt mennyiségi kiiszObértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozd hulladékot a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktol
elkulonitetten gydjteni mindaddig, amig azt a kezel6nek at nem adja.

Az épittetd kotelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges,
hulladékkezeld létesitményben koteles eleget tenni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkez6 épitési és bontasi hulladék mennyisége
nem éri el az 1.sz. mellékletben szerinti tablazatban szerepld kiuszobértéket , akkor a
kuldn jogszabalyban meghatarozott artalmatlanitasi jogszabalyokat kell alkalmazni.

A hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakdk lezarasanak és utdégondozasanak

szabalyairdl és egyes feltételeirdl szol6 kuldon jogszabaly rendelkezik.

A veszélyes hulladékok elhelyezése
Amennyiben az épitési munkak soran veszélyes hulladék keletkezik ezen hulladékok

gyljtését, kezelését és nyilvantartasat a 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelettel
modositott 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet elbirasai szerint kell végezni.

A hulladék termel&je Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes
hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyUjtéhelyen gydjtheti a
tevékenység zavartalan végzését nem akadalyoz6 mennyiségben és id6tartamban.
Az utak épités soran keletkezé bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kovetéen
szallitéjarmre és elszallitasra kertilnek a kivitelezd vagy alvallalkozdja telephelyére.
A veszélyes anyagokkal tortén6 munkavégzés soran, az ember és kornyezete
védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrol sz6lé modositott 2000. évi
XXV. torvényben és a kapcsolodé 44/2000. (XI1.27.) EUM rendeletben foglalt
eléirasokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonsagrél sz6lé moédositott 25/2000
(IX.30.) EuM-SzCsM egyduttes rendelet el6irasait.

A munkak befejezését kovetben az dsszegyljtott veszélyes hulladékot az atvételre
feljogositott és engedéllyel rendelkezd hulladékkezelének kell atadni. A
hasznalatbavételi eljaras soran az illetékes hatdésag kérheti a keletkezett hulladékok

el6irasainak megfelel6 elhelyezését dokumentalé okmanyokat.

10.Munka- és egészségvédelem

A targy szerinti épitmény mdilszaki engedélyezési Kkiviteli  szakagi
tervdokumentacidjanak készitésekor figyelembe vettik és betartottuk azokat a
tervezére vonatkozo létesitési kovetelményeket melyeket:

» @ munkavédelemrél sz6lo 1993. évi XClll.sz. torvény” 18-48 paragrafusaban ir eld.
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A tervezési feladat, a dokumentacio, nem allandé munkahely létesitésének miszaki
megoldasat tartalmazza, ezért a tervezés soran a létesitésre, a kivitelezésre és az
uzemeltetésre vonatkozo, ,az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kovetelményei” targyi feltételeire vonatkozoé érvényes elbirasokat
vettik figyelembe.

A Kkivitelezés soran sziukségessé vald, az egészséget nem veszélyeztetd, a
biztonsagos munkaveégzés, és a kdornyezetvédelem elbirasait, a kivitelezd vallalkozo
a sajat adottsagait is figyelembevevé megoldasokat a vallalkozonak kell
meghatarozni.

A nyitott munkaarkoknal a gyalogos kozlekedés, és szikség szerint a gépjarmi
kOzlekedés részére biztonsagos atjarokat kell biztositani. Koztertleten a nyitott arok
el6éjelzésérdl és éjszakai megvilagitasardl gondoskodni kell.

A feszlltség alatt 1év légvezetékek, jelzd és energiaellatd foldkabelek biztonsagi
Ovezetében és kdzelében végzend6é munkaknal szigoruan be kell tartani:- a 11/1984.
(VII.22) IpM.sz. rendelete a munkavégzeést tilto és korlatozo, részletes és tételes,
balesetet megel6z6 elbirasait.

A biztonsagos muszaki allapot megbrzése érdekében az Mvt. 23-as pontja
értelmében id6szakos felllvizsgalat ala kell vonni a veszélyes technoldgiat, tovabba
a munkaugyi miniszter 5/1993. (X11.26.) MUM rendelete 1-3-a értelmében az 1.sz.
mellékletben felsorolt munkaeszkozoket és gépeket.

Fentiek alapjan kijelentjuk, hogy engedélyezési- és kiviteli megvaldsitasi
tervdokumentacié miszaki tartalmaval fogva megfelel a hivatkozott elirasokban és
a részletes tervez4i munkavédelmi leirasi fejezetben rogzitett: - tervezési, létesitési,
telepitési, épitési, kivitelezési, szerelési, Uzemeltetési és hasznalati munkavédelmi,

biztonsagtechnikai, egészség és kornyezetvédelmi feltételeknek.

11.Tlizvédelem

A tervezés az Orszagos Tlzveédelmi Szabalyzat kiadasarol szold 28/2011 (1X.06.)
BM rendeletben foglaltak alapjan tortént.

A tervezett létesitmények "E" tlzveszélyességi osztalyba tartoznak (nem
tlzveszélyes).

A létesitmények fltOviz, hitdviz elvezetésére szolgalnak, tlzrendészetileg kulon

intézkedésre nincs szlkseég. A tervezett létesitmények tlizallosagi fokozata: Il.
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A terv elbGirasaitol eltérni csak a tervezd elbzetes értesitése és irasbeli

hozzajarulasa alapjan szabad !

PR
Budapest, 2018. junius C2Leay %

Hanczar Zsolt tervezd
GO-01-2994
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