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1. MEGBIZAS, ELOZMENYEK
Jelen munka a bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor megbizasabdl készllt K6zdsségi haz funkciora.

A munka szervesen kapcsolodik ahhoz a monostorban és a kornyezetében zajlo megujulési folyamathoz,
amely az értékek mélto megbrzése és bemutatasa mellett a vallasi és természetjaro turizmus fokozottan
jelentkez0 igényeire is valaszt keres.

A munkak az IR-000138610/2018 iratazonositd szamu épitési engedély (jogerére emelkedett 2018.
majus 3-an, médositd hatarozat 2018. majus 30.) alapjan zajlanak. Az engedély a kozdsségi haz
épuletének létesitésére, illetve a kapcsolodo tereprendezésre vonatkozik. A telek Petdfi utca feléli hataran
allé melléképiilet felujitasa nem tartozik az engedélyhez kotott épitési tevékenységek kdrébe. Az j éplilet
kiviteli tervei az alkalmazott technikai megoldasoknak megfeleléen kisebb mértékben eltérnek az
engedélyezési tervektdl.

Az épitési helyszin kialakitdsa érdekében bontasra kerUl a terlleten jelenleg &llé rossz allagu épulet (un.
kaszind). Az épulet nettd alapteriilete kb. 260 m2, beépitett alapteriilete 330 m2, kubaturaja (padlastérrel
egyutt) kb. 2.100 Im3. Hagyomanyos épitési, foldszintes, tégla-ké vegyes falazatl épllet, fafddémmel, fa
tetészerkezettel.

2. AFEJLESZTES CELJA

A Ko0zosségi haz elsésorban a telepllés plébaniai kdzosségét szolgalja, ezen tul az egyhazi turizmus
keretei k6zott a telepllésre érkezd vendégeket is fogadja.

A tervezési megbizas targya, a tervezendé éplilet rendeltetése:

e A meglévd romos kaszinGépulet helyén a plébania kdzOsségi életét kiszolgald épulet
tervezése, a kovetkez6 funkciokkal: kozosségi terem étkeztetési lehetGséggel, lelkigondozoi
szoba, plébaniai foglalkoztat6 és iroda.

o A telek felsé részét hatarold épllet felUjitasa és kdrnyezetének rendezése, a kert eddigi
kialakitasaval 6sszhangban.

A megvalodsitas két iitemben torténik. A tetétéri szint végeleges épitészeti kialakitasa és egyes
szakipari munkak a Il. litemben valésulnak meg. A Il. Gitemben megvalésulé feladatokat a
dokumentacié tervlapjai és koltségvetési kiirasai mutatjak.
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3. ALTALANOS ADATOK, VEDETTSEGEK

3.1. Altalanos adatok

Telek teriilete 1272 m?

Uj épdilet brutté beépitett alapteriilete 248,59 m?

Uj épiilet nettd alapteriilete 359,01 m?

Melléképlilet bruttd beépitett alapteriilete 104,03 m?

Osszes bruttd beépitett alapteriilet 352,62 m?
Beépitettség 27,72 % < 30% megfelel a HESZ-nek
Epitménymagasség* 3,94 m < 4,50 m megfelel a HESZ-nek
Zoldteriilet aranya 52,22 % > 35% megfelel a HESZ-nek

3.2. Védettségek

A telek régészeti lelbhellyel érintett, illetve miemléki kornyezetben talalhato.

4. ALTALANOS LEIRAS

A kozdsségi haz nyeregtetls épilete a Szent Gellért téri utcafronttdl kb. 7 méterrel visszahuzva, az
utcaval parhuzamosan helyezkedik el, a terlleten kialakult &llapotra reagélva. A visszahuzéssal
szabadda valik a Guzmics-haz tlizfala, ugyanakkor az épités foldmunka-igénye is lecsdkken, mivel az
épulet a meglévd, bontandod tamfal helyére kerdl.

A telek szintviszonyait kihasznalva a hatsd kertrész feldl a tetétér szintben megkozelithetd. A telek felsé,
Petéfi Sandor utca feléli utcafrontjan végigfutd egykori tekepélya fedett-nyitott, félnyeregtetds épllete
felujitasra kerll: az épllet kialakitdsa lényegében nem valtozik, a tet6szerkezet és a falazat szikséges
megerdsitéseit, javitasait, valamint a héjazat cseréjét kovetben az épulet megfeleléen kiegésziti a
tervezett kozOsségi épuletet. A kornyezetrendezés tovabbtervezése soran javasolt megvizsgaini a
szomszédos Guzmics-haz felé a tereplejtések biztonsagat, és sziikség esetén tamfalat épiteni.

Az Uj épilet hosszféfalas szerkezeti rendszerdi, a lépcs6haznal merevitd harantfalakkal. A tereplejtésbél
adddo foldnyomast vasbeton lemezalapozas és vasbeton zsaluké fal veszi at. Az épiilet merevségét a
kétiranyu falrendszer, és az azokat 0sszekotdé koszoru, illetve fodémrendszer biztositia. Az épulet
Guzmics-hazhoz kozeli sarkan a meglévd épilet bontasat kdvetéen alapfeltarast szilkséges végezni, és
az alapozasi sikok feltarasa alapjan esetlegesen alapmegerésitést kell végezni!

Az épiilettdl fliggetlen, de annak épitéséhez szorosan kapcsolodik az I. jeli tamfal és lépcsé. A tamfal
egységet képez az epuletet kiséré monolit vb. lépcsovel. A kilsé terep kialakitasa soran az épilettel valo
labazati kapcsolatokat az udvar és a kert feldl térkd burkolattal, a tamfal fel6l monolit vb. Iépcsélemezekkel
kell kiképezni.
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5. A MUNKAK RESZLETES LEIRASA

A munkak a jaratos épitési megoldasokkal késziinek, a munkafolyamatokat az egyes munkafolyamatokra
és technoldgiakra vonatkozo elbirasok szerint kell elvégezni.

Az alkalmazott épitdanyagokat a tervez0 és megbizd jovahagyasaval kell kivalasztani. A burkolatok,
festések, feluletkezelések kivalasztasa érdekében a tobb mintat kell el6késziteni az egyeztetésekre.

Féldmunkak, alapozas, vizszigetelés

Az épllet savalapokkal kesztl, melyeket a teherbird talajrétegrol kell inditani. Az alaptestek kozott 15 cm-
es vastagsagban kavicsfeltoltés készll, melynek egyenletes teljes tomoritését biztositani kell. A 12 cm
vastag vasalt aljzatbeton tehereloszté réteget csak a gépészeti alapszerelések elkészitését és a
szikséges nyomasprobakat kovetden szabad.

Az épllet vizszintes talajviz (rétegvizek) elleni vizszigetelése az alaptestek feletti sikon a vasalt
aljzatlemezre keril. Anyaga poliészterfatyol hordozorétegii SBS-el modifikalt bitumenes vastaglemez, 2
rétegben fektetve, teljes fellleten ragasztva, oldészeres hideg bitumenmaz kellésités alkalmazésaval
(javasolt termék: Villas E-PV 4/F/K ill. Villas Pormex Rapid). A vasbeton pillérek vasalasanak attorése
helyén acél szoritblemezes atvezetéseket kell alkalmazni. Kilénds gonddal kell kialakitani a gépészeti
attorések kornyezetében a vizszigetelés attoréseit. A pincetdmb ill. a labazati savok fuggéleges
szigetelését az alaptestek peremén kell egyméashoz toldani. Biztositani kell a fuggdleges szerkezetek
egyenletes sik fellletét, sarkainak letorését, stb., hogy az a szigetelések fogadésara alkalmas legyen. A
flgglleges szigetelések ugyanilyen anyag felhasznalasaval késziilnek. Ezeket a kiilsé oldalon XPS
hészigeteld tablakkal kell védeni, melyek ragasztasahoz olddszermentes ragaszot kell hasznaini.

Az épllet talajjal érintkezé hataroléfalainak alapozasi sikja felett drénrendszer készll, amely az
elékertben telepitendé drénkutakba széllita a szivargd vizeket. Az épilet hatsé szakaaszan két
angolakna készil, amelyek fenékosszefolydit a drénrendszerbe kell kotni. A szerkezetek kiils6 oldalat
fellletszivargo lemez és geotextilia védi, a visszatoltott fold teljes értéki tomoritésérdl gondoskodni kell.

Felmend szerkezetek, kitdlt6 falak, valaszfalak
A tet6téri szinten a felmen6 falak 30 cm vastag poérusbeton falazoelemekbél éplilnek;

Az épillet homlokzati falai a foldszinten 30, ill. 40 cm vastag zsaluké falak. A tet6téri szinten 30 cm vastag
porusbeton falak készlinek (javasolt termék: YTONG Classic 300 mm). A hosszoldalakon a térdfalak
vasbeton szerkezetii oszlopokkal erésitettek. Az oszlopok és a falak tetején koszoru készil, melybe
técsavarok kerlinek a talpszelemenek szaméra. A vasbeton szerkezetek kialakitdsa soran a
villamvédelmi levezetéseket is be kell épiteni.

A falakat mindkét oldalrdl teljes felileten vakolni sziikséges a sik feliilet és a megfelel6 légtdmaorség
elérése érdekében.

Az épuleten belll készulé vélaszfalak a foldszinten porusbeton valaszfalak kétoldali vékonyvakolattal
elldtva (javasolt termék: YTONG Pve 10 NF). Figyelmet igényel az ajtotokok pontos illesztése,
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technolégiai sorrendjének meghatarozasa. A nyilasok felett rendszerazonos athidaldk késziiljienek. A
300x480 cm-nél nagyobb falmezéméret(i valaszfalak a sziikséges falvazerdsitéssel késziiljenek.

A kdmiives szerkezetek és szlikség esetén a beton feliletek belsd vakolatokat kapnak, gyarilag el6kevert
mész-cement alaphabarcsbdl (javasolt termék: LB-Knauf termékcsalad).

Fodémek, lépcsék

A lépcséhaz és a fodémek monolit vasbeton szerkezetek. A Iépcsbkarok kornyezetében a szerkezeti
kapcsolatokat akusztikai védelemmel kell kialakitani.

Az almennyezetekkel nem takart vasbeton szerkezetek belsé vakolatokat kapnak, gyarilag el6kevert
alaphabarcsbdl (javasolt termék: LB-Knauf termékcsalad).

Tetbszerkezet - acsmunka, badogos munka, tetéfedé munka
Az épllet hosszaban végigfutd nyeregteté hagyomanyos szerkezet, hajlasszoge cc. 40°.

A szelemenek 15/15 cm, a szarufak 10/15 cm, mig a fogoparok 2x5/15 keresztmetszettel készlinek. Az
alkalmazott anyag I. 0. fenyé flirészaru, a lathaté elemek kétszer gyalult, asztalos minéségii szerkezetek.
A lathat¢ faszerkezetek rovar- és gombamentesitése nem okozhatja a faanyag elszinezédését.

A szarufak felsé sikjan egymashoz csaphornyos csatlakozassal illeszkedd deszkazat készll;
hossztoldasuk a szarufék folé essen.

A deszkazat felsd felliletén |ég- és parazard félia készil, feliletét fokozott gondossaggal kell folytonossa
tenni az attoréseknél és a folia illesztéseinél, valamint 1égzard6 mddon kell csatlakoztatni a vasbeton
szerkezetekhez is (javasolt termék: Dorken Delta Reflex).

A tet6sik hészigetelését 14 cm vastag fokozott hdszigetelés( PIR hab tablak biztositjak (A < 0,022 W/mK,
javasolt termék: BACHL tecta-PUR HD-PLUS). A tablak elhelyezésénél gondos munkat kdvetel a
csaphornyos szegélyek pontos illesztése. A hészigeteld rétegre paraatereszté vizzard folia keril (javasolt
termék: Dorken Delta Maxx Titan), melyet a légrést biztositd 4/5 cm-es ellenléc szorit le, a szelemenekbe
iranyitott ferde, ill. egyéb kiegészitd szerkezetekbe rogzitett méretezett, rendszerbe illeszkedd atfogod
csavarokkal.

A tet6fedés egyszer(i téglany megjelenési, hornyolt égetett agyagcserép (javasolt termék: Tondach
Figaro), rendszerelemekkel (gerinc-, szell6z6- és kupcserép). Az oromfalak csatlakozasat sikban tartott
badogos szerkezetekkel kell kialakitani. A tet6felileteken kettés hdfogd kampésor késziil. A tetégerincen
villamvédelmi rendszer készll, melynek kiépitése soran cserépfedés és az alatétfolia attoréseit a
legnagyobb figyelemmel kell kialakitani. A villamvédelmi levezetdk rejtetten szerelendék.

A badogosszerkezetek - fémlemez fedések, fallefedések és falszegélyek, vapak, ereszcsatornak és
lefolydk - titdn-cinklemezbdl (javasolt termék: Rheinzink prePatina graphite-grey) késztinek.

Az alacsony hajlasszogl fémlemez fedések alatt vizhatlan kivitelben kell a masodlagos vizelvezetd
alatétfoliat kialakitani, az ellenlécek alatt diffuzionyitott tdmitészalag leragasztasaval. Az alacsony
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hajlasszogl tetérész homlokzati szegélye vizcseppentével készlil, felette a 40 fokos tet6rdl érkezd
nagyobb mennyiségii csapadék elvezetésére fekv eresz alakitandd ki!

Homlokzatképzés

Az épilet faléra 14 cm vastag fokozott hiszigetel6 képessegl (A < 0,031 W/mK), expandalt polisztirol
hészigetelé lemez kerll, sajat rendszerbe tartozd dlbelekkel, ragasztéhabarccsal, mianyag hal6val
erdsitett vékonyvakolattal, kapart szinvakolattal (javasolt rendszer: Austrotherm Grafit Reflex).

A labazatok savjaban (a talajcsatlakozas alatt és felett 30 cm-ig) extrudalt polisztirol hab tablakkal készil
a hdszigetelés, diibelekkel és ragasztassal rogzitve a felhajtott vizszigetelés sikja el6tt. A labazati sav
ragasztott greslap burkolatot kap. A terepszint alatti falak hészigetelése extrudalt polisztirol hab tablékkal
készll. (javasolt rendszer: Austrotherm XPS TOP 30)

A hészigetel6 rendszereket sajat eléirasaiknak mindenben megfeleléen kell alkalmazni.

A szinvakolat szine tort fehér, a pontos szin meghatarozasara mintafeliletek alapjan egyeztetésen kertl
sor.

Faburkolatok

Az épllet hatsé oldalan a faburkolat paraatereszté tetéfdliaval megvédett BACHL-tecta-FSB hészigeteld
elemeken készil. Sajat rendszerazonos favazra a gyartd elGirasai szerint, Thermowood hékezelt (feny
vagy kéris) fliggéleges, csapphornyosan dsszeépitett faburkolat készil C3 profilozassal.

A bejarati szélfogo esetében a faburkolat kétoldali Ieégzard foliaval takart, hészigeteléssel kitoltott favazon
épdl a kiils6 és a belsé oldalon egyarant.

Szerelt szerkezetek

A két nagyterii kdzosségi helyiségben, a vasbeton fodémbordak kdzétt szerelt almennyezet készil. A
flggesztett fém tartdbordavazra Heradesign superfine 25 mm vtg. akusztikus lemez tablak keriilnek, a
felettlik 1évé gépészeti rendszer megkozelitése érdekében kiemelhetd rogzitéssel (Id. belséépitészeti

terven).

A foldszinti alarendelt helyiségekben a gépészet eltakaraséra fliggesztett, sik, monolit gipszkarton
almennyet készll a szlikséges gépészeti szerelényilasokkal ellatva. Az almennyezet egy része csak a
Il. itemben készul.

Uyancsak a ll. iitemben késziilnek a tetétéri szerelt szerkezetek. A tet6téri valaszfalak szerelt
fémbordéas gipszkarton szerkezet, CW 50 vaz, 2x2 réteg gipszkarton. A lelkigondozd szoba fokozott
akusztikai védelme érdekében a valaszfalak belsd oldalara tovabbi 1 réteg Silentboard akusztikai
védelem keril. (Javasolt termékcsalad: Knauf rendszerek) Gipszkarton burkolatokat kapnak egyes
tetétéri helyiségek (lécvazon 1 réteg). A vizes helyiségekben impregnalt gipszkarton elemeket kell
hasznalni.
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Nyilaszarok
Az éplleten az aldbbi jellemzd nyilaszarok készilnek:
- homlokzati ablakok és portalok, ajtok
- belsé ajtdk
- mobilfal
- tet6ablakok

A fa nyilaszarok és tartozékaik tzemi fellletkezeléssel keriilnek a helyszinre, beépitésiket megfeleld
gondossaggal kell végezni, a beépitett szerkezetek védelmét biztositani kell, a fellletek utdlagos
javitdsara nincs lehet6ség. A felllletkezelés selyemszinii lazdr (Milesi termékcsalad) kivalasztasara
szinmintak alapjan kerdl sor.

A homlokzati ablakok és portalok egyedi fa szerkezetek, hészigetelé Uvegezéssel. (Uw < 1,15 W/m2K).
Az ablakok és egyes portalelemek buko-nyild vasalatokkal készilnek. A homlokzati ajtok egyedi fa
szerkezetek, hdszigeteld Uvegezéssel, a szilkséges vasalati kiegészitd elemekkel (pl. onmiikodd ajtdzard
szerkezet) felszerelve. A légzaras érdekében siillyedd klszoboket kell alkalmazni. A slllyesztett
kUszObok rozsdamentes acél lemezbdl készitendok.

A homlokzati nyilaszarok beépitése minden esetben ral-zarassal készlljon, a szituaciotol fliggden nyitott
cellas poliuretan duzzadé szalaggal, vagy két oldali ontapadd 1égzaré féliaval.

A Kkils6 oldalon a parkanyok telitett mészk0 vagy marvany lapok, a belsé oldali konyokldk a nyilaszaro
anyagaval és fellletképzésével megegyezé tombositett fa lapok.

A belsé ajtok szintén egyedi fa szerkezetek, jellemzben atfogo tokkal vagy blokktokkal, jellemzden falazott
ill. szerelt valaszfalakba kisrészben zsalukd falba beépitve. Az ajtdk egy része a Il. Utemben kerdl
beépitésre.

Il. itemben késziil a kdzOsségi tér két része kdzott min. 46 dB helyszini sulyozott 1éghanggatiasu
harmonika rendszerii mobil valaszfal készil a vasbeton gerendara fliggesztve. A 12 paneles,
kdzéppontos fliggesztésii harmonika ajtd, zart allapotban sik kivitelli. Zarhaté kivitelben, fa szinfurnér
bevonattal, szinvalasztas egyeztetés alapjan. (Javasolt termék: Parthos Phonic)

A tetbablakok rétegragasztott fenyd szerkezetek, haromréteg( lvegezéssel (U < 1,0 W/m2K), sillyesztett
beépitékeretekkel, kils6 lakkozott aluminium takarolemezzel (javasolt termék: Velux GGL MK 12),
szilkség esetén tavnyito raddal ellatva.

Lakatosszerkezetek

A lakatosszerkezetek kultéri igenybevételnek megfelelden tlzihorganyzott acél szerkezetek, csavarozott
helyszini kapcsolatokkal rogzitve. Az elemek gyartasa elétt ismételt helyszini felmérésre van szilkség.
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Burkolatok

Az éplletben jellemzben fokozott igénybevételre alkalmas burkolatok késziinek. A burkolatoknak a
kozlleti igénybevételt kell id6talloan elviselnie. A burkolatok készitése el6tt el kell helyezni a padidban
vezetett viz, csatorna, flités és elektromos vezetékeket.

A foldszinti tertleteken a padozatban készul (A < 0,04 W/mK; javasolt termék Austrotherm AT-N100), a
tetétérben Usztatoréteg készil (javasolt termék: Austrotherm EPS AT-L2).

Az éplilet tereiben a padlo- és falburkolatok 30/60 cm-es méretrendil keramia burkolatok, sajat anyagu
6 cm magas labazattal. A padldburkolatok csuszasmentessége altaldnos helyen R9 (A), vizes
helyiségekben R10 (A+B) legyen. A falburkolatok jellemzéen 2,10 m magassagig késziilnek. A pozitiv
éleken natur aluminium szegélylécet kell beépiteni. A vizes helyiségekben és az emeleti tarolotérben a
padléburkolatok alatt és 2 m magassagig hasznélati viz elleni bevonatszigetelés készill. (Javasolt termék:
Mapelastic termékcsalad, kétkomponensU kenhetd vizszigetelés, dinamikus terhelésnek kitett szerkezeti
hézagok és dilataciok esetében Mapeband TPE, vizszintes és fliggbleges elemek kozotti hézagok,
valamint specialis elemek lefolyok vizszigetelés erdsitésére Mapeband hajlaterésitd szalagok
alkalmazasaval, legalabb 2 rétegben, egyenként maximum 2 mm vastagsagban, a gyarto eldirasait
figyelembe véve, szilkség szerint Mapenet 150 haléerdsitéssel.)

A beépitendd tolgyfa svédpadldo 12 cm széles olaj fellletkezeléssel. (Javasolt termék: Matraparkett
Grandiose Superior), sajat rendszer(i 6 cm magas labazattal.

A Il. itemben az emeleti terekben linoleum padl6 készll, ragasztva, hegesztéssel toldva 2.5 mm vastag
(javasolt termék: FORBO MARMOLEUM Striato), 6 cm magas festett MDF labazattal.

Festés

Az épllet belsé tereiben diszperzids falfestés készll tort fehér szinben. A nyildszardék és a
lakatosszerkezetek Uzemi feluletkezeléssel kerlinek a helyszinre. Szinmeghatarozas mintafellletek
alapjan egyeztetve.

A latszé faszerkezetek - a tartdgerendak és a palloterités - a beépités elétt rovar- és gombavédelmet
(javasolt termék: vizes bazisu Supralux Xylamon), majd lazir bevonatot (javasolt termék: Milesi
termékcsalad) kapnak. A szinek kivalasztasat tobb probafellilet elkészitését kdvetden egyeztetni kell.
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6. HELYISEGJEGYZEK

EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

JEL MEGNEVEZES BURKOLAT TERULET (m2)
FOLDSZINT
F-01 SZELFOGO keramia 6,20
F-02 BEJARATI ELOTER keramia 10,97
F-03 KOZLEKEDO - RUHATAR keramia 13,59
F-04 IRODA svédpadld 11,99
F-05 AKADALYMENTES MOSDO keramia 5,14
F-06 FERFI MOSDO keramia 6,69
F-07 NOI MOSDO keramia 6,30
F-08 TAKARITOSZER TAROLO keramia 1,53
F-09 KOZOSSEGI TEREM keramia 104,00
F-10 TALALOKONYHA keramia 10,32
F-11 MOSOGATO keramia 3,61
F-12 ELOTER keramia 8,52
F-13 SZEMELYZETI OLTOZO keramia 3,97
F-14 SZEMELYZETI WC keramia 1,26
F-15 TORNAC térkd (48,55)
FOLDSZINT OSSZESEN: 194,09
TETOTERI SZINT
T-01 ELOTER ES LEPCSOHAZ keramia 16,06
T-02 GEPESZET keramia 4,59
T-03 TAROLO keramia 15,71 (16,29)
T-04 NOI MOSDO keramia 3,45
T-05 FERFI MOSDO keramia 3,20 (3,45)
T-06 KOZLEKEDO keramia 8,24 (8,96)
T-07 ELOTER keramia 6,13 (7,77)
T-08 LELKIGONDOZOI SZOBA keramia 12,70 (14,40)
T-09 FOGLALKOZTATO svédpadlo 57,36 (67,64)
T-10 RAKTAR svédpadlo 37,48 (44,29)
TETOTERI SZINT OSSZESEN: 164,92 (186,90)

MINDOSSZESEN:

359,01 (380,99)




KOzOSSEGI HAZ, BAKONYBEL HRSZ.: 87

KIVITELI TERV

7. RETEGRENDEK

R1 - magasteté rétegrend - 40°-os nyeregtet6

Tondach Figaro hornyolt cserépfedés piros szinben

Lécezés gomba és rovarkarositok elleni impregnélassal

Ellenléc (kiszell6ztetett Iégréteg) gomba és rovarkarositok elleni impregnalassal
Dadrken Delta Maxx Titan paraatereszt6, 1égzaro alatétfolia

BACHL tecta-PUR 022 hészigetelés

Dérken Delta Reflex Iég- és parazard félia

Gyalult, nutolt deszkazat

Gyalult szarufa

R1* — hészigeteletlen magastet6 rétegrend - 40°-0s nyeregtetd

Tondach Figaro hornyolt cserépfedés piros szinben

Lécezés gomba és rovarkarositok elleni impregnélassal

Ellenléc (kiszelloztetett légréteg) gomba és rovarkarositok elleni impregnélassal
Dérken Delta Maxx Titan paraatereszt6, 1égzaro alatétfolia

Gyalult, nutolt deszkazat

Gyalult szarufa

R1** - hészigeteletlen magasteté rétegrend - 40°-os nyeregteté

Tondach Figaro hornyolt cserépfedés piros szinben

Lécezés gomba és rovarkarositok elleni impregnélassal

Ellenléc (kiszelloztetett légréteg) gomba és rovarkarositok elleni impregnélassal
Dérken Delta Maxx Titan paraatereszt6, 1égzaro alatétfolia

Deszkazat

Szarufa

belso oldali gipszkarton vazrendszer

Monolit gipszkarton boritas

R2 - alacsony hajlasu tet6 rétegrend - hészigetelt

Rheinzink prePatina graphite-grey kettds allokorcos cinklemezfedés 5°-os lejtéssel

Vapozinc szell6z6 alatétszényeg paraatereszté féliaval, dntapado toldasokkal
Teljes felllet(i deszkaterités

Ellenléc (kiszell6ztetett Iégréteg) gomba és rovarkarositok elleni impregnalassal
Dérken Delta Maxx Titan paraatereszt6, 1égzaro alatétfolia

BACHL tecta-PUR FSB h{szigetelés

Dérken Delta Reflex Iég- és parazaré félia

Gyalult, nutolt deszkazat

Gyalult fogopar

R3 - kozbensé fodém

Ragasztott keramialap / ragasztott PVC

Usztatott aljzatbeton

PE félia technoldgiai szigetelés

Austrotherm EPS AT-L2 |épéshangszigeteld lemez, Usztatoréteg
Vasbeton fodém

Mennyezetvakolat

(Akusztikai almennyezet a k6zosségi teremben)

EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

2¢cm
3cm
5¢cm
1rig

14 cm
1rtg
2¢cm
10/15 cm

2¢cm
3cm
5¢cm
1rtg
2¢cm
10/15 cm

2¢cm
3cm
5¢cm
1rtg
2¢cm
10/15cm
5¢cm
1,25 cm

1rg

1rtg
2,5¢cm
5¢cm

1rig

16,2 cm
1rtg

2¢cm
2x5/15 cm

1,5cm/1cm
55/6¢cm
1rg

2¢cm

18 cm

1cm

39 cm

10
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R3* - kozbens6 fodém, vizszigeteléssel

EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Ragasztott keramialap 1,56cm
Kétkomponens( kent vizszigetelés 1rtg
Usztatott aljzatbeton 55/6cm
PE félia technoldgiai szigetelés 1rg
Austrotherm EPS AT-L2 |épéshangszigeteld lemez, Usztatoréteg 2cm
Vasbeton fodém 18 cm
Mennyezetvakolat 1cm
Flggesztett monolit almennyezet a kdzosségi teremben 135¢cm
R4 - foldszinti padl6 - talajon fekvé padlé

Ragasztott keramialap / ragasztott svédpadlo 1,5¢cm/2cm
Usztatott aljzatbeton 6/6,5cm
PE félia technoldgiai szigetelés 1rtg
Austrotherm EPS AT-N100 hészigetel6 lemez, usztatoréteg 12.cm
Vasalt aljzat 12 cm
Szigetelést védo beton 5cm
Villas E-PV 4/F/K mod. bitumenes vastaglemez, talajnedvesség elleni vizszigetelés 2rig
Villas Pormex Rapid oldészeres hideg bitumenmaz kellésités 1rtg
Aljzatbeton 6cm
Tomaritett kavicsfeltoltés 15cm
Tomoritett talaj

R5 - kiilsé térburkolat

Térkd 4 cm
Homokéagyazat lejtésben 5cm
Tomdritett kavics feltoltés 25¢m
Tomoritett tala

R6 - falszerkezet - homlokzati fal

Kapart szinvakolat 1rtg
Vékonyvakolat miianyag halé erdsitéssel 0,5cm
Austrotherm Grafit Reflex hdszigetelés 14 cm
Kuls6 vakolat 1,5.cm
Vasalt, kibetonozott zsalukd fal 30, 40 cm
Belsé mész-cement vakolat 1cm
R7 - falszerkezet - homlokzati fal

Kapart szinvakolat 1rtg
Vékonyvakolat mianyag halé erdsitéssel 0,5cm
Austrotherm Grafit Reflex hdszigetelés 14 cm
Kulsé vakolat 1,5¢cm
Ytong Classic porusbeton falazat 30 cm
Belsé mész-cement vakolat 1cm

11
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R7*- falszerkezet - homlokzati fal - faburkolat

Thermowood fenyé STH profili (C3) falburkolat, kefézett felilettel 2cm
Thermowood vizszintes fa tartévaz 4,6 cm
Léarss [Edacd! fo tartévs 5

Dadrken Delta Maxx Titan paraatereszt6, 1égzaro alatétfolia 1rtg
BACHL tecta-PUR FSB hészigetelés 16,2 cm
Kilsé vakolat 1,6cm
Ytong Classic porusbeton falazat 30 cm
Belsé mész-cement vakolat 1cm

R8 - terepszint alatti fal
Tomoritett foldvisszatoltés

Geotextilia 1rg
Coulékavics

PE dombornyomott felliletszivargo 1rg
Austrotherm XPS TOP 30 extrudalt polisztirol hészigetelés 10 cm
Hideg bitumenes oldészermentes ragaszté (Montaplast Deitermann PK) 0,5¢cm
Modifikalt bitumenes vastaglemez rétegviz elleni vizszigetelés (Villas E-PV 4/F/K) 2rig
Oldészeres hideg bitumenmaz kellGsités (Villas Pormex Rapid) 1rtg
Kulsé vakolat 1,5cm
Vasalt, kibetonozott zsalukd fal 40 cm
Belsé mész-cement vakolat 1cm
R8* - labazat

Ragasztott greslap labazat 1,5¢cm
Vékonyvakolat mlanyag halé erdsitéssel 0,5cm
Austrotherm XPS TOP 30 extrudalt polisztirol hészigetelés 10 cm
Hideg bitumenes oldészermentes ragaszté (Montaplast Deitermann PK) 0,5¢cm
Modifikélt bitumenes vastaglemez rétegviz elleni vizszigetelés (Villas E-PV 4/F/K) 2 rtg
Oldészeres hideg bitumenmaz kellGsités (Villas Pormex Rapid) 1rtg
Kuls6 vakolat 1,5.cm
Vasalt, kibetonozott zsalukd fal 40 cm
Belsé mész-cement vakolat 1cm

R9- szerelt falszerkezet - faburkolat

Thermowood fenyé STH profili (C3) falburkolat, kefézett feliilettel 2cm
Thermowood vizszintes fa tartévaz 4,6 cm
Dérken Delta Maxx Titan paraatereszt6, 1égzaro alatétfolia 1rtg
Fa tartovaz kozte Uveggyapot hiszigetelés 10 cm
lég,- és parazard folia 1rig.
Thermowood vizszintes fa tartovaz 4,6 cm
Thermowood fenyé STH profilt (C3) falburkolat, kefézett felulettel 2cm

12
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8. A MUNKAK ORGANIZACIOJA

A munkak térbeli és id6beli organizacidjanak pontos tervezése a kivitelez6 feladata, melyet Megbizéval
egyeztetve kell kidolgoznia. Az organizacié kialakitaskor az alabbi szempontokat kell figyelembe venni:

— az épitési munkakkal a kdrnyez0 teriletet csak korlatozottan, egyeztetett médon lehet igénybe venni;
— a munkavegzés soran a munkahelyek biztonsagos lehatarolasat minden esetben biztositani kell.
— felvonulasi éplleteket a kivitelezOnek kell biztositania.

— a terlleten vizhalozati és elektromos csatlakozast Megbizd biztosit, méréhelyeket a kivitelez6nek
kell létesitenie

Iy

maodon kell kivalasztani, figyelembe véve a felvonulasi tertleten talalhaté kdzmiiberendezéseket

— a munkak soran minden idészakban biztositani kell a teruletre érkez6 csapadéktomeg biztonsagos
elvezetését, hogy az a munkagodrok, épitmények, miszaki berendezések allékonysagat ne
veszeélyeztesse.

— a terllet megmarad6 novényallomanyat kimélni kell, sziikség esetén fakalodaval kell korulvenni.

A munkak idébeli Utemezését a technoldgiai folyamatok, a szakszer(i és biztonsagos munkavégzés
id6igénye alapjan kell meghatarozni.

13
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9. ALTALANOS MUNKAVEDELMI SZEMPONTOK

A kivitelezési munkak megkezdése el6tt a kivitelezének részletes biztonsagi és egészségvédelmi tervet
kell készitenie.

Altalanos munkavédelmi szempontok az alabbiak:

- A kivitelezés idejére az épitesi és felvonulasi terileteket biztonsagosan el kell zami, illetéktelenek
bejutasat, az allvanyokra jutdsat meg kell akadalyozni.

- Mindennem(i féldmunka soran a kdrnyezé talajtomeg és a kozeli épitmények allékonysagat
megfelel6 Utemezéssel, megfeleld segédberendezések hasznalataval biztositani kell. Kulonds
figyelmet igényel az épliletek alaptestjeinek attérése, arok mélyitése;

- A talajmunkak soran fokozott 6vatossaggal kell eljarni a korabbi épiletmaradvanyok megbontasa
esetén, esetleges Uregekre, omlékony terlletekre, ismeretlen él6 kozmiivezetékekre szamitani kell.

- A bontasi munkak megkezdése el6tt biztositani kell az egyes kdzmiivezetékek védelmét, idészakos
elzarasat, kulonos tekintettel az elektromos és vizhalozatra. Kulon figyelmet kell forditani a
villamvédelmi rendszer folyamatos épségére, a bekotések megtartdsara. A vezetékhalozatok Ujboli
nyomas illetve feszliltség ala helyezésérdl minden dolgozét tajékoztatni kell.

- A bontasi munkak soran kilonos gondossaggal kell eljarni. A falakat, fodémszakaszokat rogyasztani
nem szabad. A falszerkezetek, fodémszerkezetek megbontasat nagy figyelemmel, a sziikséges
ducolasok mellett szabad végezni. Az egyes fodémszakaszok atépitésekor, megerésitésekor az
érintett foldszinti terileten senki nem tartézkodhat. Kiilén figyelmet igényel a meglévé éplilet bontasa
soran az azbesztcement fedés elbirasok szerinti bontasa, kezelése.

- A munkak soran barmely szerkezeti elvaltozasra utalé jel - rendellenes repedés, alakvaltozas, hang,
sth. - esetén a munkakat azonnal le kell allitani, biztositani kell az élet- és vagyonvédelmet.

- Az allvanyok készitése soran biztositani kell azok megfelelé allékonysagat. Az allvanyt csak
képesitett allvanyozd épitheti. Hasznalatba vételére irasos naplébejegyzés alapjan kertlhet sor. - Tilos
az allvanyt jeges, szeles idében hasznalni.

- A teheremelés soran a daruzassal kapcsolatos eléirasokat maradéktalanul be kell tartani.

- A balesetveszélyes munkakat csak szakképzett dolgozok végezhetik. Egyéni védéfelszerelések
(sisak, biztositokotél, maszk, stb.) hasznalatat mindenkitél meg kell kdvetelni. - Az épitési helyszinen
alkalmazott gépeket csak megfeleléen kiképzett dolgozd kezelheti. Adott esetben a gépek
telepitéséhez sziikséges hatdsagi engedélyeket a kivitelezének kell beszereznie.

- A munkaterileten vilagitasi és technoldgiai energiaellatast kell kiépiteni és hasznalni a vonatkoz6
eléirasok, szabvanyok betartasaval.

- A kdzmliivek épitése soran a nyitott kdzmiarkokat jol lathato mddon koril kell keriteni, szlikség
esetén éjszakai kivilagitasukrol gondoskodni kell.

- A fodémeken lévé nyilasok korulkeritésérdl gondoskodni kell.

- Tilos a fédémeken, boltozatokon bontasi vagy épitési anyagokat felhalmozni. Az alulrél burkolt
fodémgerendék felsé megkozelitésekor fokozott figyelemmel kell eljarni, a gerendakdzokbe lépni,
nehéz targyat helyezni tilos.

- Tilos az épiileteken viharos, villamcsapas veszélyes id6ben munkat végezni. A fémlemez
tetéfellletek és az allvanyok villam elleni foldelését az atmeneti allapotokban is meg kell oldani.

14
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- Az altalanos tlizvédelmi kovetelményeket be kell tartani, a munkahelyen poroltd berendezéseket kell
készenlétben tartani.

- A tlizveszélyes munkafolyamatok sorén biztositani kell, hogy a munkahely kdzelében gyulékony
anyagok, gazok és g6zok ne legyenek.

- Csak megfelel6 szellozés mellett hasznalhatok a gyulékony vagy egészségre artalmas oldészerek,
vegyszerek, ragasztok, festékek, stb.

- Mérsékelni kell a porképzbédést, a tormelékek elszallitasat nedves allapotban, szikség esetén
ponyvaval takartan kell megoldani. Amennyiben azbeszt-tartalmu bontasi tormelék keletkezne, azt
csak az annak kezelésére vonatkozo szigoru kévetelményeknek megfeleléen szabad kezelni.

- A munkahelyen tartdzkodokat az altalanos balesetvédelmi és munkaegészségugyi elirasokrol
tajékoztatni kell, az eléirasok betartasat biztositani kell.

Budapest, 2018. julius

Szilagyi Klara s.k.
ép’ités’z tervez6
MEK E 01-6100
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