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Anyagminőségek: Vasalt beton:		C25/30-XC2-16-F2 C25/30-XC2-16-F2 Vasalatlan beton: 	C12/15-X0b(H)-32-F2 C12/15-X0b(H)-32-F2 Betonacél: 		B500 B B500 B Betonfedés:		földdel érintkező felületen 4 cm földdel érintkező felületen 4 cm másutt 2 cm
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Megjegyzés: Az alapozási síknak mindenütt bele kell érnie a termett talajba legalább 20 cm-rel. A vasalt aljzat alatti tömörítésnek el kell érnie Trg=95% tömörséget. Az áttörések pontos helyét a szakági tervek szerint kell meghatározni. A szükséges védőcsövek elhelyezésére figyelemmel kell lenni.
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vasalt aljzat v=12 cm  10/15/15 egy rétegűközéphálós vasalás
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tornác oszlop 15x15
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vasalt sávalap készül 30.6 m hosszon
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40cm-es zsalukő fal tüskézése alaprajzi jelölés 
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30cm-es zsalukő fal tüskézése alaprajzi jelölés 
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pillérzsalu elem 25x25x23 cm
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rothoblaas oszloptartó R70_2
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Fa oszlopok alapozása M=1:25 készül 5 helyen
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