—_— e ——— e e Mért—, &s méretlen csatlakozd vezeték nyomvonala oldalfalon, hészigetelésben E'FTC'] parapetbe szerelt FC berendezés

——e—ecee—ce—-—  (yengedramd és informatikai vezetékhdl6zatok véddcsovezés nyomvonala I
. . 1 AFC dlmennyezetbe szerelt FC berendezés
Epliletgépészeti vezérld vezeték nyomvonala #16 véd8csdben ]
______________ Aramkéri vezeték nyomvonala fodém szerkezetben, mennyezet vakolatban [d fités vezérlé termosztat
(ill. egylitt kapcsolt lampatestek, szerelvények elvi kapcsolati vonala)
[ | villamos elosztd berendezés
—i—+o—...—...—  Kaputelefon hdalézat nyomvonala 816 véddcsd
/ . o o . Al erdsdraml csatlakozd doboz siillyesztve szerelve
|dmpatest tipus azonosTtd Jel/, a belsbep|’fesz/k|/|ros szerint
az adott helyre felszerendd tipus meghatdrozasara B4 gyengedrami rendszerek rendezd doboza (TV, telefon, internet)
(N kerti kandellaber, H=0,8-1,2m, LED, P44 akaddlymentes mosdd vészjelzd berendezése véddcsovezése,
6__& ------ E'I hang—fényijelz8, jelz8—, &s nyugtdzé nyomdgomb (dobozba
X (@)mennyezeti lémpahely belsbépitész kiirds szerinti lémpatest széméra épTtett tdpegységgel) "SIGMA” rendszer.
® (a)mennyezeti lampahely belséépitész kiirds szerinti ldmpatest szdmdra
——— vonalvildgTtdé ldmpatest csatlakozds helye bels8épitész kifrds szerinti |émpatest szémdra MEGJEGYZES!
Alapszerelés, vizszintes elosztds, elhlzdsok dlmennyezet folott készitenddk, csak a fliggdleges
® oldalfali 1dmpahely védett kiltéri [Gmpatest szdmara szm.: 2,6m LED, P44 ledllasok szerelenddk falban! Ahol nincs Glmennyezet, ott aljzati elosztds késziiljon!
M oldalfalba siillyesztve szerelt abvilagits, LED SW, IP6S, szm.:0,45m Szerelvények elhelyezése — dltaldban — nyflaszardk kizelében ajtd (ablak) mellett,
i . S L - .. a vaktoktdl 150mm-—re, tengelyben fiiggblegesen, illetve a belsdépitészeti
] kijaratjelz8, piktogramos irényfény ldmpatest, készenléti lizemre, onteszteld, bitorozdsi tervek (helyszfni helykijeldlés) alapjan térténjen!

egyedi akkus 1 6rds LED—es (Tuzvédelmi terv szerinti piktogramozdssal!) A tervben dbrdzolt szerelvény elhelyezések a kivitelezés sordn a helyszinen

- s 230 V-os foldelt dugaszold aljzat, dugaszold aljzat (1-2-3db) csoport (belsdéprtészeti igények alapjan) pontosttandsk, j6vd hagyatanddk!
Szerelési magassagok (ahol nincs megadva):

.. P cl . Kapcsoldk: 1,1m
—K/:—Ené —tflné 230 V-os foldelt védett kivitell, siillyesztett dugaszold aljzat IP44 Dugaszol6 dljzatok, csatiakozék: 0,3m
—C —cé S 230 V-os foldelt védett kivitell, fellletre szerelt dugaszold aljzat IP44 Aramnem, fesziiltséq: 3x400/230V, 50Hz
Frintésvédelem: TN-C-S + EPH + AWK
o / csillér—, eqysarki—, véltskapesold siillyesztett kiviteld
©e stillyesztve szerelt nyomdgomb (&s ald szerelt impulzus kapcsoléval!)
kiltéri IP44 vilagitasi nyomdgomb
\ {ds egysarkd vilagitasi—, és kétsarkl, haromsarkd levalasztd kapcsold P44, falon kiviili
@ oldalfali s mennyezeti mozgds—, és jelenlét érzékelds kapcsold, P44 KOZOSSEGIHAZ Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87 _
KIVITELI TERV UTEMEZETT TERV 2018. julius
—Je q Kaputelefon beltéri—, és kiiltéri egysége és nyitdmdagnes megbizé: SZENT MAURICIUSZ MONOSTOR
8427 Bakonybel, Szent Gellért tér 1.
> - . . - o - -
—= = TV és IT (internet) jelcsatlakozds helykiképzése generltervezs: PALATIUM Studio Kit,
- nyitGsérzékeld 11153 Budap'est, Badacsonyi u. 13.' '
L vezetd tervezd: ERO ZOLTAN MEK E1 01-2705
<D mozqQsérzékeld épitész tervez6: SZILAGYI KLARA MEK E 016100
= tasztatdra munkatarsak: STAGEL SQMA MEKEO1-6023
KOSZTOLANYI ZSOLT MEK E 01-4901
= biztonstgi berendezés kozpont tartoszerkezetitervezd: PESTA LASZLO T, SZES1 MMK 01-3803
biztonsagi berendezés hdlézat viddcsovezése épiiletgépész tervezé: VARGA BALAZS MMK G 01-11599
-—o—o— (szakterveztd, kivitelz8vel a kivitelelzéskor pontosftandd!) épiiletvillamosségi tervezé:  SAPI JOZSEF MMK V-T-01-2203
Jelmagyarazat V-J




