
GSPublisherEngine 0.0.99.91

± 0.00 = 274.67 mBf, az épület küszöbszintje
A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A tervek a kapcsolódó tervekkel és dokumentumokkal
együtt érvényesek.
A beépítésre szánt termékeket jóvá kell hagyatni.
A végleges megoldásokról szükség szerint
gyártmánytervet, prototípust, mintafelületet kell
készíteni, amelyeket jóvá kell hagyatni.

Anyagjelölések:

zsalukő fal

Ytong falazat

fa

expandált polisztirol hőszigetelés

extrudált polisztirol hőszigetelés

monolit vasbeton

beton

kavics

talaj

SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR
8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

generáltervező:

SZILÁGYI KLÁRA MÉK É 01-6100

PALATIUM Stúdió Kft.
1113 Budapest, Badacsonyi u. 13.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

vezető tervező: ERŐ ZOLTÁN MÉK É1 01-2705
építész tervező:

STÁGEL SOMAmunkatársak:

megbízó:

KOSZTOLÁNYI ZSOLT
MÉK É 01-6023

PESTA LÁSZLÓtartószerkezeti tervező: T, SzÉS1 MMK 01-3803
VARGA BALÁZSépületgépész tervező: MMK G 01-11599
SÁPI JÓZSEFépületvillamossági tervező: MMK V-T-01-2203

Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87

MÉK É 01-4901

KIVITELI TERV 2018. július

ÉPÍTÉSZET

Megjegyzések:

ütemezett terv
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+0,90
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+2,95
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-1,47

-0,37

-0,02
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+3,33

+4,22

+9,35

Tondach Figaro hornyolt
cserépfedés piros színben

Rheinzink prePatina
graphite-grey

korcolt fémlemezfedés

fa tornácoszlop 15/15 cm
gyalult fából, gesztenyeszínű
lazúros felületképzéssel

Velux Standard Plus - GGL MK12
alsó kilincses fa tetőtéri ablak

Rheinzink prePatina
graphite-grey
függő ereszcsatorna

Tondach hófogó

Semmelrock ASTI
blokklépcső

beton támfal,
soros, váltósoros

rakásmódú
terméskő

burkolattal

NYUGATI HOMLOKZAT

A15 A15 A15 A15 A15

A01 A03 A03A04 A04 A05

A07 A07

fa homlokzati nyílászáró
gesztenyeszínű
lazúros felületképzéssel,
hőszigetelő üvegezéssel

vakolt, festett homlokzat
törtfehér színben

ragasztott greslap
lábazat

acél rögzítőelem
15/15 gyalult fa oszlophoz
átmenő csavaros rögzítéssel

L02

L03

É-07NYUGATI (UTCAI) HOMLOKZATM 1:50


