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l. Utem
Munkanem megnevezése Anyag dsszesen Dij dsszesen
Viz-csatorna szerelési munkak OFt 0 Ft
&
& |Fiités-Hiités szerelési munkak O Ft OFt
8
Szell6zés szerelés O Ft 0 Ft
Osszesen: O Ft OFt
Osszesen nettd 0 Ft
Tartalékkeret 0 Ft
Osszesen tartalékkerettel netté 0 Ft
Afa 27% OFt
Osszesen brutté 0 Ft




A B C D E F G H
Ssz.  |Tétel szovege Menny. Egység A"Yag Dij egységre | Anyag dsszesen | Dij dsszesen

1 egységar
2
3 VIZELLATAS SZERELESI MUNKAK

A koltségvetés készitésekor a miiszaki leirast, a terveken szerepld adatokat

és a miiszaki mellékleteket is figyelembe kell venni. Barmilyen eltérés

esetén a tobbletet tartalmazo dokumentum a mértékado! Megjegyzés: A

koltségvetésben megadott gyartmanyokat csak azokkal mindenben azonos

|paraméterekkel rendelkezé gyartmanyokkal, a beruhdzo jovahagydsaval

lehet kivaltani. Az ivovizhalozatba csak érvényes OTH engedéllyel
4 rendelkezd termékek épithetiek be.
5

Wavin Ekoplastik Fiber Basalt Plus csévezeték, vizellatasi célokra,
6 szakaszos nyomasprobaval, nem oldhato idomokkal, szabadon szerelve
7 1 [16x2,2 mm 50|m 0 0
8 2 |20x2,8 mm 18(m 0 0
9 3 [25%x3,5 mm 78|m 0 0
10 4 |32x4,4 mm 20|m 0 0
11 5 |40x5,5mm 12|m 0 0
12

Wavin Tigris K1 tobbrétegii csdvezeték, vizellatasi célokra, szakaszos

nyomasprobaval,nem oldhaté idomokkal, szabadon, padloban vagy
13 falhoronyban
141 6 |20x2,25mm 90|m 0 0
15

KPE viz nyomocs6 idomokkal szerelve fagyhatar ala telepitve,
16 foldmunkaval, homokagyazat készitéssel, fold visszatemetéssel, tomoritéssel
17 7 |atm. 40 mm 15|m 0 0
18] 8 |atm.25 mm 75|m 0 0
19

Tokos lefolydvezeték milanyagbol, ajakos gumigytirii tomitéssel, szakaszos

tomorségi probaval, szabadon vagy falhoronyban szerelve, cséidomokkal és
20 csOtartokkal egyiitt. Anyaga: PP, WAVIN tipusi,
21 9 |atm. 32 mm 5|m 0 0
22| 10 |atm. 50 mm 50|m 0 0
23] 11 |atm.75 mm 5|m 0 0
241 12 |atm.110 mm 55|m 0 0
25

PE-HD lefolyovezeték miianyagbol, foldarokban szerelve, szakaszos

tomorségi probaval , csdidomokkal egyiitt. Anyaga: PE-HD, Wavin tipust
26 foldmunkaval, homokagyazat készitéssel, fold visszatemetéssel, tomoritéssel
27| 13 |atm.110 mm 15|m 0 0
28| 14 |atm.125 mm 12|m 0 0
29
30 KG-PVC lefolyovezeték, csdidomokkal egyiitt
31 15 [4tm.110 mm 20(m 0 0
32| 16 |4tm.125 mm 10|m 0 0
33
34| 17 |Csatornakiszelldz6 idom ferdetetd atvezetéssel, 3|db 0 0
35

A vizes berendezési targyak tipusa és arazasa a bels6épitészeti és

konyhatechnoldgiai tervek szerint torténik. A gépészeti koltségvetés,

csak a berendezéshez tartozo tartoszerkezetek, csatlakozo szerelvények

anyagat, valamint a belséépitészetben meghatirozott tételekkel egyiitt
36 a komplet szerelési dijakat tartalmazzak!
37

Belséépitészet szerinti Szaniter keramia pissuar, rajtett tartalék elzard

szeleppel, blizzarral, tartoszerkezettel egyiitt felszerelve és bekdtve minden 3|db 0 0
38| 18 sziikséges elemmel egyiitt

Bels6épitész terv szerinti WC berendezés felszerelése az alabbi

kiegészitokkel felszerelve, az alabbi egységekbdl vagy egyenértékii: Geberit 5|db 0 0
39| 19 tartoszerkezetre felszerelve, 1db falikoronggal 1/2", kompletten
40

Belséépitész terv szerinti keramia mosdo, csapteleppel torténd felszerelése a

kovetkezd elemek felhasznalasaval bekotdcsével, biizelzard,

leeresztdszeleppel, 2 db sarokszelep sargaréz kromozott kivitelben. 1/2"- 6|db 0 0
411 20 |3/8", 2db falikoronggal 1/2", komplett
42
43
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A B C D E F G H
Ssz.  |Tétel szovege Menny. Egység An){ag Dij egységre | Anyag dsszesen | Dij dsszesen

1 egységar

Kiilon koltségvetésben kiirt kiontd rozsdamentes acéllemezbdl, vodortartd

raccsal, két csaplyukkal, felszerelve, 2 .db tartalak NA15 csempeszeleppel, 2 2ldb 0 0

db ST210 1/2" szeleppel, 2db 1/2" falikoronggal, leeresztdvel, biizzarral,
44| 21 |komplett
45
46| 22 |HL-310 padlodsszefolyo beszerelése, kompletten 5|db 0 0

HL-510/Npr jelii PE padlobiizelzaro, biizzarral 140x140 mm-es 4ldb 0 0
47| 23 [rozsdamentes lefolyoraccsal, DN 50/40 elvezetdcsonkkal, felszerelve
48 | 24 |HL-21 csepegtetdtolesér biizzarral 1|db 0 0
49

ACO Passavant Lipu-Mobil zsirlvealaszto rozsdamentes acélbol DN50 2ldb 0 0
50| 25 [csonkkal (475x385x430mm)
51

Tagulasi tartally HMV készitéshez, folyamatos atfolyasu, Aquapresso 1ldb 0 0
52| 26 |ADF50 50 literes, beépitéshez sziikséges tartozékokkal
53

HAJDU Z300S ErP melegviz tarolo elektromos fiitéssel, P=3*1,07 kW, 1ldb 0 0
541 27 |D=660mm, H=1500mm, 384 kg
55

HAJDU STA200C2 Sztea melegviz tarolo elektromos fiitéssel,1+0,8 m2 1ldb 0 0
56| o8 hécseral6feliilettel, P=3*0,8 kW, D=546mm, H=1530mm, 289 kg
57

Epiiletgépészeti csGvezeték hoszigetelése, el6hasitott vagy felhasithato

csOhéjjal, csovégek és egyéb illesztési helyek ragasztasaval és/vagy

ontapadd PVC szalaggal torténd lezarasaval, TUBOLIT-DG jelii, anyaga:

polietilén
58 13 mm v.t.g. szigetelés hidegviz vezetékekre
59| 29 [20x2,25mm csére 55(fm 0 0
60| 30 |20x2,8mm csére 15|fm 0 0
61| 31 |25x3,5mm csére 35(fm 0 0
62| 32 |32x4,4mm csére 20(fm 0 0
63| 33 |40x5,5mm csére 12|fm 0 0
64

Epiiletgépészeti csdvezeték hészigetelése, el6hasitott vagy felhasithato

cs6héjjal, csdvégek és egyéb illesztési helyek ragasztasaval és/vagy

ontapadd PVC szalaggal torténd lezarasaval, TUBOLIT-DG jeli, anyaga:

polietilén
65 20mm v.t.g. szigetelés melegviz és cirkulacios vezetékekre
66| 34 |16x2,2mm csére 50|fm 0 0
67| 35 |20x2,25mm csére 40(fm 0 0
68| 36 |20x2,8mm csére 10{fm 0 0
69| 37 |25x3,5mm csére 45(fm 0 0
70| 38 |32x4,4mm csére 5[fm 0 0
71

Rezgéscsillapl’tott gumipetétes csébilincs, diibelezéssel, menetes szarral 268|db 0 0
72| 39 |szerelve (NA15-NASO ig)
73

Goémbcesap sargarézbil, kézikarral felszerelve, MOFEM-AHA tipusu
74 kétoldalon belsé menettel
75| 40 |NAIS 3|db 0 0
76| 41 |NA20 2|db 0 0
77| 42 |NA25 8|db 0 0
78| 43 |NA32 3|db 0 0
79
80| 44 |AlwaKombi 4 cirkuliciés beszabalyozo szelep, NA15 2|db 0 0
81| 45 |Alwa Kombi4 beszabélyozo szelep, NA25 1|db 0 0
82

Honeywell visszacsaposzelep sargarézbdl, belsé menettel, felszerelve,
83 sargarézbol,
84| 46 [NAIS 2[db 0 0
85| 47 [NA2s 2[db 0 0
86| 48 |NA32 1|db 0 0
87
88| 49 |Honeywell TM3400 termosztatikus keverészelep NA25 1|db 0 0
89
90| 50 |Kozpontilégbeszivo szelep 1|db 0 0
91

Cirkulaciés szivattyi Grundfos Comfort 15-14 Cirkulacids szivattyq,
92| 51 [kapcsolooraval 1jdb 0 0
93
al| s Honeywell F76S vizsziirs-nyomascsokkentd beszerelése, kompletten NA32 1|db 0 0
95
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A B C D E F G H
Ssz.  |Tétel szovege Menny. Egység An){ag Dij egységre | Anyag dsszesen | Dij dsszesen
1 egységar

96 | 53 |Biztonsagi lefiivato szelep, NA20 Plef=7bar 2|db 0
97

Miianyag tisztito akna, fenékelemmel, 6ntottvas fedlappal, valamennyi

kapcsolodd munkaval, megépitve, izembe helyezve, foldmunkaval egyiitt
98 (komplett)
99] 54 [atm.400 mm 3[db 0
100] 55 [atm. 600 mm 1|db 0
101

Ontapados felirati jelz6tabla, felszerelve, fehér alapon fekete betiikkel és

kerettel 1 sor irassal 0
102] 56 [20x15cm 10|db
103

Az épiilet vizellatasi vezetékrendszerének 1 |t6tel 0
104] 57 [szakaszos nyomasprobaja, jegyzOkonyv készitése
105

Vizvezetéki rendszer atmosasa, fertGtlenitése, ANTSZ jegyzkonyv .
106] 58 |beszerzése e 0
107

Padloban és falban horonyvésés (5-20cm széles savban), helyreallitassal 0
108] 59 [egyiitt. 70|fm
109
110l 60 Fal és fodém attorés készitése helyreallitassal egyiitt 15x15cm-es méretben 10|db 0
111

Kerti légbeszivos csap kiépitése pl. Aqua allokut vodortartoval csapteleppel, 0
112|] 61 |épitész terv szerinti alapozason elhelyezve 2|db
113
114] 62 |Kiviteli tervek szolgaltatoi jovahagyasa, mérébovités egyeztetése 1tétel 0
115
116] 62 |Locsolasi almérd kiépitése, helyi szolgaltato eléirasai szerint 1]tétel 0
117
118] 63 |Meglévd vizmérohely atalakitasa szolgaltato elbirasa szerint 1]tétel 0
119
120] 64 |épilet alatt szerelt nyomott vizvezeték szerellése védéesében 1|tétel 0
121 OSSZESEN: 0

[ 122
123 OSSZESEN A+D:

124
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Ssz. Tétel szovege I. iitem Anyag
Menny.|Egység egységar Dij egységre | Anyag osszesen | Dij 6sszesen
SZELLOZES SZERELESI MUNKAK
A koltségvetés készitésekor a miiszaki leirast, a terveken szerepld adatokat
és a miiszaki mellékleteket is figyelembe kell venni. Barmilyen eltérés esetén
a tobbletet tartalmazo dokumentum a mértékado! Megjegyzés: A
koltségvetésben megadott gyartmanyokat csak azokkal mindenben azonos
[paraméterekkel rendelkezd gyartmanyokkal, a beruhazo jovahagyasaval
lehet kivaltani.
Spiralkorcolt kor keresztmetszetii 1égcsatorna dupla merevité bordaval, MSZ
EN 12237 és MSZ EN 1506 szabvanyok szerint, kompletten szallitva és
szerelve
Gyarto: LINDAB
1 SR 100 3000 8|db 0 0
2 SR 125 3000 1|db 0 0
3 SR 160 3000 7|db 0 0
4 SR 200 3000 2|db 0 0
0 0
Flexibilis csé
Gyarto: LINDAB
5 FD 100 5000 3|db 0 0
6 FD 125 5000 1{db 0 0
7 FD 160 5000 1{db 0 0
8 FD 200 5000 1{db 0 0
9 FD 250 5000 1{db 0 0
0 0
0 0
Légszelep elszivasra, kompletten szallitva és szerelve
Gyarto6: Lindab
10 KU 100 10(db 0 0
0 0
Kor keresztmetszetii konyokidom, Safe gumitomitéssel, kompletten szallitva
és szerelve
Gyarto: LINDAB
11 BU 100 90 5|db 0 0
12 BU 160 45 3|db 0 0
13 BU 160 90 7|db 0 0
14 BU 200 90 9|db 0 0
0 0
Véglezaro sapka, SR légcsatornaba illeszthetd
15 ESU 100 1|db 0 0
16 ESU 160 2|db 0 0
0 0
Kor keresztmetszetii idomkapcsol6 a csatlakozo idomok illesztéséhez., Safe
gumitomitéssel, kompletten szallitva és szerelve
Gyart6: LINDAB
17 MF 160 1|db 0 0
18 MF 200 1|db 0 0
19 MF 250 1|db 0 0
0 0
Csbkapcesolo a csatlakozo légesatornak illesztéséhez, Safe gumitomitéssel,
kompletten szallitva és szerelve
Gyarto: LINDAB
20 NPU 100 7|db 0 0
21 NPU 125 1|db 0 0
22 NPU 160 3|db 0 0
0 0
Kor keresztmetszetii sziikitd idom, Safe gumitomitéssel, kompletten szallitva
és szerelve
Gyarto: LINDAB
23 RCFU 125 100 3|db 0 0
24 RCFU 160 100 1|db 0 0
25 RCFU 200 160 1|db 0 0
26 RCFU 250 200 1|db 0 0
0 0
Préselt, koncentrikus sziikitd
27 RCU 200 160 1|db 0 0
28 RCU 250 200 5|db 0 0
0 0
Kor keresztmetszetii T-idom, Safe gumitomitéssel, kompletten szallitva és
szerelve
Gyarto: LINDAB
29 TCPU 100 100 4|db 0 0
30 TCPU 125 100 2|db 0 0
31 TCPU 125 125 1|db 0 0




Ssz. Tétel szovege . iitem Anyag
Menny.(Egység egységar Dij egységre | Anyag dsszesen | Dij dsszesen
32 TCPU 160 160 1|db 0 0
33 TCPU 200 160 1|db 0 0
0 0
Kor keresztmetszetii épitett centrikus T-idom, Safe gumitomitéssel,
kompletten szallitva és szerelve
Gyarto: LINDAB
34 TCU 125 160 1|db 0 0
0 0
Kor pillangoszelep, kompletten szallitva és szerelve
Gyarto6: Lindab
35 DRU 125 1|db 0 0
36 DRU 160 2|db 0 0
0 0
Motoros szabalyozé szelep, gumitdmitéssel, kompletten szallitva és szerelve
Gyarto: Lindab
37 DTBU 200 230V-LMF 1ldb 0 0
0 0
Kor visszacsapo szelep, kompletten széllitva és szerelve
Gyartd: Lindab
38 DOSU-200 1|db 0 0
0 0
Kor keresztmetszetii tiizcsappantyuk tiizallé falon vagy fodémen athaladé
légesatornahoz motoros zarasu kézi nyitassal
39 WH25-160-1 2|db 0 0
0 0
Lamellas kifavofej, kompletten szallitva és szerelve
Gyarto: LINDAB
40 VHL 250 2|db 0 0
0 0
Kor keresztmetszetii egyenes hangcsillapito, kompletten szallitva és szerelve
Gyarto: LINDAB SLU100 tipus
1 SLU 200 600 4ldo 0 0
0 0
Hészigetelés:
Hészigetelések légesatornara a gyarto altal eldirt technologiaval szerelve
2 5 cm vtg alufoliara kasirozott asvanygyapot hdszigeteléssel 20lm2 0 0
0 0
Hészigetelés:
Hészigetelések légesatornara a gyarto altal eldirt technologiaval szerelve
43 AF/Armaflex 10 mm vtg 29|m2 0 0
0 0
44 1B11 625/75 3|db 0 0
0 0
Es6veédé zsalu
Gyarto6: Lindab
45 H1 500x300 2|db 0 0
0 0
46 Akusztikai burkolat SZ1 rendszer frisslevegd dgaba épitve 2|m2 0 0
0 0
Konyhatechnoldgia kiirasban szerepl6 elszivoernyd légoldali
47 bekotése 1|db 0 0
0 0
48 AERECO LIM helyi elszivo ventilator 1|db 0 0
0 0
Hovisszanyer6s szellozteté berendezés beépitése, falattorés és elektromos
bekotés nélkiil, fekvé, mennyezeti kivitelben, kereszt-ellenaramu
hdcserélovel, levego-térfogataram: 501-1000 m3/h kozott AERECO HRF
600 hovisszanyerds szelldztetd késziilék,almennyezetbe, max. 50-600 m3/h,
aluminium hdcseréld ~95% hatasfok Csz.: AER-HRF 600, AERECO WIF
600 Késziilekbe integralt elektromos el6fiitd egység beépitésével,
szakszerviz altali belizemeléssel, beszabalyozassal
49 1{db 0 0
OSSZESEN: 0 0
OSSZESEN A+D: 0




Kiviteli terv

A B C D E F G H
Ssz. Tétel szovege Menny.|Egység An){ag,) Dij egységre "Anyag Dij dsszesen

1 egységir osszesen
2
3 FUTES- HUTES SZERELESI MUNKAK
4

A Kkoltségvetés készitésekor a miiszaki leirast, a terveken szereplé adatokat és a

miiszaki mellékleteket is figyelembe kell venni. Barmilyen eltérés esetén a tobbletet

tartalmazé dokumentum a mértékado!

Megjegyzés: A koltségvetésben megadott gyartmanyokat csak azokkal mindenben

azonos paraméterekkel rendelkezé gyartmanyokkal, a beruhazé jovahagyasaval
s lehet kiviltani.
6

VIEGA Prestabo SC-Contur, 6tvozetlen acélesébol késziilt, kiviilrél horganyzott

fiitési/hiitési vezeték, présidomokkal egyiitt, szakaszos nyomasprobaval, szabadon, 0 0

aknaban és dlmennyezetben szerelve.
7 1 |15x12mm 35[m
8 2 [18x1,2mm 10[m 0 0
9 3 |22x15mm 50{m 0 0
10 4 |28x1,5mm 60[m 0 0
11 5 [35x1,5mm 10|m 0 0
12 6 [54x15mm 25|m 0 0
13

Viega Pexfit Pro tobbrétegii csévezeték, radiatoros fiitésre, szakaszos

nyomasprobaval,nem oldhato idomokkal, Viega kétéstechnika 0 0
14 7 [16x2,0mm 210[m
15 8 [20x2,3mm 95[m 0 0
16 9 [25x2,5mm 10|m 0 0
17

Gombcsap sargarézbil, kézikarral felszerelve, MOFEM-AHA tipusii kétoldalon belsé

menettel 4]db 0 0
18| 10 [NASs0
19

Vi§szacsapo’sze1ep sargarézbdl, belsé menettel, csappantyus kivitelben 1|db 0 0
20 11 |NA SO
21

Egyutu motoros szelep, pl ESBE NA32 fiitési rendszer kizardsara, mozgaté motorral
22 12 |kompletten felszerelve 1]do 0 0
23

Motoros haromjarata iranyvalté szelep HMV eldnykapcsolashoz, NA32, mozgatdé motorral
24 13 [kompletten felszerelve 1]do 0 0
25
26 14 |KM milanyagcs6 csurgalékviznek @20 55(fm 0 0
27 15 |KM miianyagcsé csurgalékviznek @25 15[fm 0 0
28
29 16 |Falba siillyesztett klimaszifon HL-138, DN32 2|db 0 0
30

Vogel&Noot beépitett szelepes acéllemez lapradiator kézi 1égtelenitd szeleppel, a szerelési

helyre széthordva, szerelési tartozékokkal, elbeallitos szeleppel Osszedllitva, visszatérd

csavarzattal, thermosztatikus szelepfejjel, felszerelve és bekotve, festés miatti le- és

visszaszereléssel.
31
32 17 |11KV 400-720 1{db 0 0
33 18 [11KV 600-600 1|db 0 0
34 19 |22KV 400-720 1{db 0 0
35 20 |22KV 600-400 1|db 0 0
36 21  [22KV 600-520 1{db 0 0
37 22 |22KV 600-720 3|db 0 0
38 23  [22KV 600-800 1{db 0 0
39 24 |22KV 900-520 1|db 0 0
40 25 [22KV 900-600 1{db 0 0
41 26 |33KV 600-520 1|db 0 0
42 27 [33KV 900-720 1{db 0 0
43

Nedvestengelyt, elektronikusan szabalyozott fordulati keringtetd szivattya fan-coil
" rendszerhez, elektromotorral dsszeépitve, csévezetékbe beépitve, rezgéscsillapitoval.
45 28 |Grundfos Magna3 40-100 F 1|db 0 0
46

Véletlen elzaras ellen biztositott gdmbcsap sargarézbdl, kézikfxrral felszer;lve, MOFEM- 1|db 0 0
47 29 AHA tipust kétoldalon bels6é menettel, véletlen elzaras ellen biztositott NA25
48
49 30 |Biztonsagi szelep, sargarézbdl, felszerelve, 2,5 bar 1|db 0 0

Fltés-Hités
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Kiviteli terv

A B C D E F G H
Ssz. Tétel szovege Menny.|Egység An){ag,) Dij egységre "Anyag Dij dsszesen
1 egységar osszesen
50
51 31 |Zart tagulasi tartaly, gyari tatozékokkal, felszerelve. Pneumatex Statico SD50.3 1|db 0 0
52
Ontapados felirati jelzotabla felszerelve, fehér alapon fekete betiikkel és kerettel 2 sor
irassal 10{db 0 0
53 32 [20x15cm
54
Tamasz, tarto vagy fliggesztoszerkezet, idomacélbol, alapmazolva, csavarozva vagy
25(kg 0 0
55 33 |hegesztve, elhelyezve.
56
Re;gés(csillapitott gumibetétes csébilincs, diibelezéssel, menetes szarral szerelve (NA15- 190ldb 0 0
57 34 |NABO ig)
58
Fitésszerelési munkak probai, fiitési vezetékrendszer ,
g 1]|tétel 0 0
59 35 [szakaszos nyomdsprobaja
60
61 36 |Mér6miiszerek beszabalyozasa, beszabalyozasi jegyzokonyv készités 1lalk 0 0
62
63 37 |Probafités, radiatorok, beszabalyozasa, helyiségenkénti hdmérséklet ellendrzés. 1lalk 0 0
64
SCHAKO SP/21 burkolatos fan-coil, fliggdleges beépitésii, Qf=2030W, Qh=710W,
507x917x223mm, 1 db gémbcesappal 1 db TBV-C motoros mozgatasu beszabalyozo 1|db 0 0

szeleppel, 230V-os termoelektrommos mozgatdoval szerelve. flexibilis bekotéesdvel
65 38 |bekotve

SCHAKO SP/21 légesatornazhato fan-coil, fliggbleges beépitési, QfF=2030W, Qh=710W,
507x917x223mm, hangcsillapitott nyomoéoldali légcsatorna dobozzal, helyszini méretvétel
alapjan a bels6épitész tervekhez igazodva 1 db gombcesappal 1 db TBV-C motoros 2|db 0 0
mozgatasi beszabalyozo szeleppel, 230V-o0s termoelektrommos mozgatoval szerelve.
66 39 |flexibilis bekotdcsével bekotve

SCHAKO SP/21 légesatornazhato fan-coil, vizszintes beépitésii, QfF=2030W, Qh=710W,
507x917x223mm, hangcsillapitott nyomo és szivo oldali 1égesatorna dobozzal, helyszini
méretvétel alapjan a bels6épitész tervekhez igazodva 1 db gémbcesappal 1 db TBV-C 1|db 0 0
motoros mozgatasu beszabalyozo szeleppel, 230V-os termoelektrommos mozgatoval
67 40 |szerelve. flexibilis bekotéesvel bekotve

SCHAKO SP/21 légesatornazhato fan-coil, vizszintes beépitésii, QfF=2030W, Qh=710W,
507x917x223mm, csurgalékviz szivattytval, hangcsillapitott nyomo és szivo oldali
légesatorna dobozzal, helyszini méretvétel alapjan a belsdépitész tervekhez igazodva 1 db 5(db 0 0
gombesappal 1 db TBV-C motoros mozgatast beszabalyozo szeleppel, 230V-os
termoelektrommos mozgatoval szerelve. flexibilis bekotécsével bekdtve

68 41
69

SCHAKO DSX-2-Z befavoéracs csatlakozodobozzal, 2 db DN 125-6s csatlakozassal, terv
70 szerinti kialakitassal
71 42  [L=800mm 2|db 0 0
72 43 |L=1000mm 11{db 0 0
73 44 [L=1200mm 5|db 0 0
74

Oszt6-gyiijté berendezés radiatoros fiitési rendszerhez Pl csollak elzaro szelepekkel,
tartoszerkezettel, 1égtelenitével 1|db 0 0
75 45 |4 koros

76| 46 |5 koros 1{db 0 0
77| 47 |8 kords 1{db 0 0

Oszt6-gyiijté berendezés fan-coil rendszerhez parazard hoszigeteléssel Pl csollak elzaro

szelepekkel, tartoszerkezettel, légtelenitdvel 1|db 0 0
78 48 | 5 kords
79
80 49 [DN 125 flexibilis csdvezeték légcsatornazhato fan-coil berendezésekhez 70[{m 0 0
81

tizvédelmi atvezetések kiépitése hd ha?éséra felhabf)sod(’) tiizvédelmi hézagmassza, épitési 1| tetel 0 0
82 50 [hézagok, csbatvezetések tiizvédelmi kitdltésére (min. E45)
83

A fltési vezetékek hészigetelése teljes hosszaban Tubolit DG hészigeteléssel. Szigetelési
84 vastagsag épiileten beliil: 20 mm
85 51 [22x1,5mm 30{m 0 0
86 52 [28x1,5mm 45|m 0 0
87| 53 |16x2,0mm 210[m 0 0
88 54 125x2,5mm 10(m 0 0
89

Epiiletgépészeti csévezeték miiszaki leiras szerinti hészigetelése, AF/Armaflex hiitési
90 vezetékekre, épiileten beliil: AF-2 épiileten kiviil: AF-4
91 55 ]15x1,2mm 35/m 0 0
92 56 (18 x1,2mm 10[m 0 0
93 57 [22x1,5mm 20{m 0 0
94 58 [28x1,5mm 15im 0 0
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Kiviteli terv

A B C D E F G H
Ssz. Tétel szovege Menny.|Egység An){ag,) Dij egységre "Anyag Dij dsszesen
1 egységar osszesen
95 59 |[35x1,5mm 10|m
96 60 [20x2,3mm 95(m
97
Hiitési szerelvények, csémegfogasok hdszigetelés: a gyarto altal eloirt technologiaval
szerelve
98 61 |AF/Armaflex 19 mm vtg 8|m2
99
100] 62 |épiilet alatt szerelt fiitési tavvezeték szerellése védéesGben 1|tétel
101
102] 63 |Fal és fodém attorés készitése helyreallitassal egyiitt 15x15cm-es méretben 15(db
103
Heti programozasu szobatermosztat termoelektromos szelepek mozgatasahoz felszerelve 6ldb
104| 64 elektromos bekdotésekkel hiitési-fiitési rendszer vezérléshez pl. SCHAKO RDG
105
106 OSSZESEN:
[ 107]
108] OSSZESEN A+D: 0
109
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