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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Pandula Andras, rehabilitaciés szakmérnok nyilatkozom, hogy a Bakonybél, Szent Gellért tér —
Hrsz.: 87 alatt kialakitasra keriild KOZOSSEGI HAZ kivitelezési tervdokumentéciéja az akadalymentes
hozzaférhet6ség és hasznalhatdsdg szempontjainak figyelembevételével készllt. A tervezett épitési
tevékenységek az OTEK vonatkozé miiszaki elSirdsainak, illetve a , Tervezési segédlet az akadalymentes
épitett kornyezet megvaldsitdsahoz” c. dokumentumban foglalt kovetelményeinek megfelel.

Dunakeszi, 2018. julius 8.

e 7
KM
Pandula Andras
épitészmérnok, rehabilitacidés szakmérnok
E2 -4338
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2. MULEIRAS
2.1. Az épiilet megkozelitése

Az Uj kozosségi haz és zarandokszallads épullete a Szent Gellért tér és a Pet6fi Sdndor utca kozti erds
terepeséssel bird telekre épil fel. Az épiilet akaddlymentesen a terep adottsagait figyelembe véve
teljeskorlien a Szent Gellért tér fel6l kozelithet6 meg. A tet6téri szint gyalogos megkdzelitése érdekében
tobb utvonal is kialakitasra keril, melyek a terep adottsdgai miatt kiilonb6z6 nehézségli megkozelitési
Utvonalakat jelentenek akadalymentesség szempontjabdl: a Szent Gellért tér fel6l az akadalymentesség
szabalyainak megfelel6 1épcsé késziil, a Pet6fi Sdndor utca felSl a terep vonalat-esését- kovetd enyhe
lejtésl rémpa készil.

2.1.1. Parkold
Az akadalymentes megkodzelithet6ség érdekében a Szent Gellért tér fel6l megkdzelithetSen,
telekhatdron belll, az Utvonalra mer6leges elrendezésben 1 db akadalymentes parkold kerdl
kialakitasra. A parkold fel6l az épllethez vezet6 gyalogos uUtvonal szintkilonbség nélkul
kozelithet6 meg. Az akaddlymentes parkold szamara a kijelolt parkoldhely mérete 3,60%x5,50 m.
Az akadédlymentes parkolé burkolata kiselemes térké burkolat mely szilard, egyenletes,
csuszasmentes feliiletet biztosit.

A kijelolt akadalymentes parkoldohelyeket az akadalymentesség nemzetkozi jelével (,ISA” logo)
ellatott "P" tablaval és burkolati jel felfestésével egyértelm(ien jel6lni sziikséges. A burkolati
felfestést ugy kell elhelyezni, hogy az akkor is latszédjon, ha a parkoldhely foglalt.

2.1.2. Jardak
Az épllet megkozelitését szolgdld jarddk és szabadterek burkolata csUszasmentes, az
akaddlymentes kozlekedés szempontjabdl megfelel6 stabilizalt illetve kiselemes térké
burkolattal kertilnek kialakitasra, tovabba az akadalymentes kozlekedéshez sziikséges minimalis
1,20 m-es szabad szélességet biztositjak.

Az épllet foldszinti bejaratanak megtaldlhatdsaga érdekében a telekhatar és az épulet foldszinti
bejarata kozotti Utvonal a tdjékozoddas/kovethetGség segitése érdekében —ahol egyéb vezetést
nyujté szerkezet nem biztositott (pl. folydka, Utvonalat kovetd zoldsav vagy kiemelt szegély)- 30
cm szélességli, a kornyezetétdl fellletében eltéré burkolati vezet6sav készil. A vezetsav a
nagyméretli, voroses-szlirkés szin( térké burkoldlapokbdl készilt burkolatba elhelyezett
kisméret(, strukturalt felllet( k& (pl. hasitott k&, bazalt kiskockakd) vagy térké (pl. Semmelrock
Naturo) burkolati savokkal kertilnek kialakitasra. A vezetGsavok a bejarat két oldalan készilnek.

A burkolati vezet8sav vonalvezetését a burkolati tervek rogzitik.
Az épulet bejaratai a telekhataron bellli gyalogos Gtvonal feldl szintkilonbség nélkil
megkozelithet6. A csatlakozd terepszint és a belsé padldszint kozott legfeljebb a még
megengedett 2 cm nagysagu vizkiszob talalhatd.
2.2. Bejarat
Az akadalymentes bekozlekedés biztositdsa érdekében a bejarati ajtok belmérete az OTEK 62.§ 5.
pontjdban el6irtaknak megfelel6, egy szarny nyitvatartasaval biztositott a kerekesszékkel torténé
athaladashoz sziikséges 90 cm-es szélesség. Az ajté mindkét oldaldn rendelkezésre all az elGirt 1,50x1,50

m-nyi szabad terlet.

Az ajtészarny lUvegezett fellileteinek érzékelhetGségét tokosztasok megfelelGen biztositjak.
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A nyilaszard szerkezet pontos kialakitasat a nyilaszaro konszignacio rogziti.
2.3. El6tér, kozeledé teriiletek

Az épllet elStere, kozlekeddje illetve a kozosségi teriletek a kerekesszékkel torténd kozlekedést és
megforduldsi lehet6séget mindenhol biztositjdk. A helyiségek burkolata csUszdsmentes és
tikroz6désmentes kialakitdsu.

Az épilet funkcidjabdl, jellegébdl és méretébdl addddan az épilet helyiségeinek padldburkolatan
burkolati vezet&savok nem készilnek.

A kozlekedd folyosokrdl nyilé kézszolgaltatdshoz kapcsolddd helyiségek ajtajai az OTEK 62.§ 5. pontjaban
el6irtaknak megfelel6en a kerekesszékkel torténé athaladashoz sziikséges, 90 cm-es szabad szélességet
biztositjdk és funkcidtdl figgben nem-, vagy csak a még megengedett, maximalisan 2 cm magassagu
kuszobbel rendelkeznek. Az ajtok mindkét oldalan rendelkezésre &ll az el8irt 1,50x1,50 m-nyi szabad
terilet.

A beépitésre kerlUl§ ajtok tok és szarny szerkezetei a hattérhez képest kontrasztos megjelenéssel
készllnek vagy egyéb belsGépitészeti elemmel, szerkezeti megolddssal (falfeliletek megvilagitassal,
szinezéssel torténd kiemelése, informacids rendszer altal torténd kiemelés) kiemelésre keriilnek. A
kilincsek magassaga 1,00 m. A nyilaszard szerkezetek pontos kialakitasat (esetleges livegezés mérete,
elhelyezkedése, esetleges lvegosztok, kiszobkialakitds, pontos szin és felllet sth.) a nyildszard
konszignacio rogziti.

Az épiiletben elhelyezett funkcidjelzé tablak kontrasztosan kialakitott sikirdssal, valamint piktogramok
felhasznaldsaval készilnek. A tdblak betlimérete az olvasasi tdvolsagnak megfelel6en keriilnek
meghatdarozasra. JOl olvashatd (talp nélkili) bet(tipus keriil alkalmazasra (pl. Helvetica, Gill, Rotis,
DinPro). A falfeltleteken elhelyezett tablak kozépvonalanak magassaga 1,30-1,50 m lesz. A funkcidjelzé
tablak a nyilaszardk kilincsoldala melletti falfellileten keriilnek elhelyezésre.

2.4. Akadalymentes WC-mosdo

Az épiilet foldszintjén az OTEK el&irdsai alapjan akadalymentes latogatéi WC-mosdd helyiség létesiil. A
el6tér fel6l az akadalymentes illemhely kézvetlendl nyilik, igy a nemektdl figgetlen hasznalat biztositott.
Az akadalymentes vizesblokkok alaprajzi méretének meghatdrozasanal a kerekesszékkel torténd
mand&verezéshez, valamint a berendezések hasznalatdhoz sziikséges helyigény lett figyelembe véve: a
kerekesszékkel tortén6 megforduldshoz, a berendezések hasznalatahoz a helyiségben az 1,50 m
atmérGjd kor szabad alapterilet biztositott. A helyiségek 0,90 m szabad belmérettel rendelkezd
nyilaszard szerkezettel készilnek. Az ajtok kiszobbel nem rendelkezik. Az ajték tokszerkezete a
hattérhez képest kontrasztos megjelenésiiek. A kilincsek magassaga 1,00 m, valamint az ajté belsé
oldalan vizszintesen elhelyezett ajtobehuzé korlattal készil. Az illemhelyek ajtaja vész esetén kivilrél is
nyithaté WC-zarral (reteszel6vel) lesz ellatva.

Akadalymentes WC, mosdok berendezései:
e WOC kagyld: pl. JIKA Cubito 820422 jel(i vagy azzal egyenérték(, 56 cm kidllasu konzolos (elél
zart, azaz altestmosdé nyilas nélkili) porcelan WC-csésze kemény mlanyag WC ulGkével. A
WC csésze a tartdlyt magdba foglald elGtétfalra ugy kerll elhelyezésre, hogy a WC
Ul6kemagassaga 46 cm legyen, valamint a WC-csésze eliils6 peremének a hatfaltdl valé
tdvolsdga legaldbb 70 cm legyen (az el6tétfal a WC-csésze oldalrdl torténd
megkozelithetGséget biztositandd a tér fel6li oldalon a szaniteren legfeljebb 20 cm-el I6ghat
tul. A WC-csésze peremének 70 cm-es kiallasat igy az elStétfal mélységének és a WC-csésze
mélységének Osszege adja). A WC tengelye a falsaroktél 85 cm-re helyezkedjen el, igy
biztosithatd a szembdl torténd megkozelithet6ség. Az Oblit6tartdly el6tétfal mogé szerelt,
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rozsdamentes acél nyomolapos WC tartaly, pl. JIKA WC System Handicap - Pack, Modul
894659 vagy azzal egyenértékl termék. A tartdlyt rogzit6 szaniterallvdny impregnalt
gipszkarton installacids fallal elburkolt.

e Mosdd: 55 cm kidlldsu JIKA Cubito 813714 jelli vagy azzal egyenérték( konkav
peremkialakitasi porcelan mosdd. A mosdd peremének a padldvonal felett 85 cm-re kell
elhelyezkednie. A mosdd falba sillyesztett szifonnal szerelendé.

e Csaptelep: konnyen kezelhetd, billentheté mUikodtet6karral ellatott, automatikusan elzard
kever§ csaptelep. Tipusa pl. Kludi Provita egykaros csaptelep orvosi emel6karral (Kludi
Provita 333300500+7491005-00.

e Tukor: a mosdd felett burkolatba ragasztott 60*100 cm méret( siktikor keril elhelyezésre
0,90 m magassagban.

e Kapaszkoddk: A WC mindkét oldaldn falra szerelt felhajthaté rozsdamentes acél, 32 mm
atmérdjl, papirtartdval ellatott kapaszkodd keril elhelyezésre a padldvonaltél mért 75 cm
magassdgban, 70 cm kinyuldssal. A kapaszkodd WC-csésze tengelyét6l mért tdvolsaga 30
cm. A kapaszkod®d tipusa pl. JIKA Universum 389725 vagy azzal egyenértékd.

e Egyéb berendezések: a mosdd mellett falra szerelt mianyag papirtorulkozs- illetve
folyékony szappan tarté és adagold keriil elhelyezésre ugy, hogy a berendezés adagold
nyilasa a padlétél 0,95 m magassagba kerdiljon. Tipusa: pl. Tork #552000 és Tork #560000
vagy azzal egyenérték(i. A WC mellett falra szerelt, m(ianyag gurigds WC-papir tartd illetve
falra szerelt rozsdamentes acél WC-kefe tartd keril elhelyezésre mia. WC kefével. Tipusa pl.
Tork #557000 illetve Franke CNS18/10 STRX 687+ E-BS686 vagy azzal egyenérték( tipus. A
helyiségben a padlévonaltél mért 1,30 m magassagban dupla ruhafogas elhelyezése is
sziikséges

A padléburkolatnak még vizes allapotban is biztositania kell a csiszasmentességet. A falicsempe
burkolat, valamint a padldburkolat a berendezések szinével alkotott kontrasztjaval biztositja a tér
megfelel6 érzékelését.

Az akadalymentes WC mosdd helyiségben alacsonyfesziiltségl vészjelzé berendezés keril kiépitésre. A
rendszer elemei: jelz6gomb, nyugtazé valamint a kozleked6ben az ajtd folotti fény és hangjezést add
egység. A jelz6gombok a helyiségben lgy kerlilnek elhelyezésre, hogy azok a WC-n lilve vagy a padlén
fekve is elérhet6ek lesznek (WC mellett a padlévonaltdl mért 1,0 m illetve 0,3 m magassagban, a mosdd
mellett a padlévonaltél mért 1,0 m magassagban elhelyezett jelz6gombok). A nyugtazo a bejarati ajtd
mellett a padlévonaltél mért 1,0 m magassagban keril elhelyezésre. A vészjelz6 az akaddlymentes WC-
mosdé helyiségek ajtajai feletti hang-, és fényjelzésen tul az épiilet allandd felligyeleti helyén (recepcié
illetve épuletfeliigyelet) is ad jelzést. Tipusa: Schrack Elso Sigma vagy azzal egyenérték( vészjelz§
rendszer.

A foldszinti akaddlymentes WC-mosdd helyiségben EMI/TUV &ltal bevizsgalt lehajthaté babadpolé-
pelenkazé asztal is (pl. World Dryer DryBaby ABC 300V) elhelyezésére kerdil.

2.5. K6z0sségi terem

Az épiiletben taldlhaté valamennyi kozosségi funkciok akaddlymentes elérhetdsége az épilet
foldszintjén biztositott megfelel6 szolgaltatasszervezéssel. A foldszinti kozosségi tér legalabb 90 cm
szabad belmérettel biré ajtoval rendelkezik, illetve a helyiségekben a kerekesszékes kozlekedéshez
szlikséges szabad alapterilet rendelkezésre all.

2.6. Lépcso

Az épllet tet6téri szintjének megkozelitését épuleten kivil elhelyezett valamint épuleten belil
kialakitott egyenes vonalvezetésii, hdaromkaru kozforgalmi lépcsé biztositja. A 1épcs6k az ergondmiai
kutatdsoknak megfelel6en biztositjak valamennyi hasznalé szamdra a kényelmes és biztonsagos
(akadalymentes) kozlekedés feltételeit: a 1épcséfokok 15-17 cm kozotti fellép6 magassaggal keriilnek
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kialakitasa, orr nélkiili geometridval homloklappal. A Iépcs6burkolat minden esetben csuszasmentes, a
lépcséfokok élei kontrasztos savval jelolésre kertilnek (pl. Schiilter TREP-B 52 mm széles, fekete szin(i
csUszasgatlo mlanyagcsikkal ellatott aluminium IépcsGprofil). A Iépcs6karok indulasanak és érkezésének
észlelhet6sége, azaz a karok pozicidjanak érzékelhetfsége érdekében a lépcsékarok burkolata annak
kornyezetét6l eltéré szinl ill. anyagl burkolattal rendelkezik vagy egyéb belsGépitészeti elemmel
kiemelésre keriilnek (pl. Iépcsé labazatanak kontrasztos szinl megjelenése).

A lépcs6karok az egyik oldalukon kapaszkodéval kertilnek elldtasra. A kapaszkododk egysoros, 95 cm
magassagban elhelyezett, 4-5 cm atmérdjd, kor keresztmetszetl, hatteréhez képest kontrasztos
megjelenésld markolattal késztilnek. A markolatok "pipakkal" kertilnek rogzitésre a tartd/falszerkezethez,
igy a kézfej folyamatosan végigcsusztathatdsdga biztositott.

2018. julius 8.
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épitészmérnok, rehabilitacids szakmérnok E2-4338
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