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Qf=2030W Qh=710W - A gépészeti tervek a szakagi tervekkel egyiitt kezelendok!
22KV 600-600 Hiitési- és kondenzviz vezeték ) 5973‘912"223 - A szerelés megkezdése el6tt a helyszini szakagi egyeztetéseket el kell végezni!
417W 7/ csatlakoztatdsi lehetdsége Fan-Coil nyomooldali Iégesatorna dobozzal, - A terveken jeldlt méretek a helyszinen ellendrizendSk és egyeztetenddk!
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c=====T ‘ ‘ ‘ c=====T / ‘ H -====3 IR ‘t“i”‘Fi‘ Ti‘?r R - ﬁ} ‘ - A vezetékek magas pontjain légtelenitoket, mély pontjain iiritoket kell elhelyezni.
PRV 60070~~~ 22KV 600720 i T i i ; e 1 H Fiités eléremend vezeték - A berendezések megrendelése eltt a méreteket a helyszinen ellendrizni kell.
500W i i nx I 1 : —z 3 4 KM I T _ Fiités visszatérd vezeték - Az utdlagos gépészeti attorések kialakitsa, csak a statikus tervezd jovahagyasa utan kezdhetd meg.
020 | | *}’ ! | e {H ! | 190 m u e’s v1s”sza eroﬂveze e’ - A gépészeti akndk lezarasat, kialakitasat, a tlizvédelmi lefrdsnak megfelelden kell kialakitani.
——KM— ’H I’[ ——— ’H H’ ********** ;,;ﬁ’ H’ *********** i e -9  TT=T=== - Hiités el.oremeno vezeték - A tervek a miiszaki lefrassal egyiitt érvényesek.
| ,"/\; | ! 4-'/” i ! i ! e - Hites visszatér6 vezetck - Fuitési halozat vékonyfalu kiilsé oldalan horganyzott acélesébol késziilnek
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===k C======) //_.,’/ e —— i t==T==s S e N R E L e . Csurgalékviz vezetek préskotésekkel szerelve. A padloban falban dtrétegti csévezetékek szerelenddk.
fffffffffff o ,;I W o b Szelep / radistor csavarzat - A berendezések pontos elhelyezése épitészeti, terveknek megfeleléen torténik!
1KV _600-52 FC vezérlésére I //.-/” S - Gomb - A kivitelezés alatt a berendezések, csdvezetések tisztasagat, takarassal, a csdvégek lezarasaval biztositani kell!
196W ,-;I 47 AN om ’csaP - - A kiviteli tervek miiszaki leirassal és koltségvetéssel egyiitt érvényesek, a kivitelezés alatt a miiszaki leirasban
i 005 i a R | Rezgéscsillapitd lirtakat be kell tartan!
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T-03 csatornahéldzatra\ A méreteket a helyszinen ellendrizni kell!
TAROLO | \\# V% Vs f Légtelenitd elzaroval A tervek a kapcsolodd tervekkel és dokumentumokkal
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 ofl=ok0W SN \::1— ML= /2 o A beépitésre szant termékeket jova kell hagyatni.
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fistéssel & 140.8m2 GEPESZET Hiitési- és kondenzviz vezeték 20300 Oh710W Hiitési- és kondenzviz vezeték — ,
hocserélofelilettel (elfiitd csatlakoztatasi lehetdsége Fan-Coil Q= Qh= csatlakoztatasi lehetésége Fan-Coil megbizo: - SZENT MAURICIUSZ MONOSTOR
hdszivattyls rendszerrél) leaviz tarolé elekt berendezéshez , 5(.)7?(9127(223 berendezéshez 8427 Bakonybél, Szent Gellert tér 1.
HAJDU STA200C2sztea gfé:sggllz Arol0 C1ekiromos nyomoolfla.h lt’:gcsa’toma doPozzal, generdltervezs: PALATIUM Stadié Kft,
P=3x0.8 kW elektromos Vg helyszini méretvetel alapjin a 1113 Budapest, Badacsonyi u. 13.
D=546 F=1530, 28%kg P=3x1,07 kW belsGepitész tervekhez igazodva vezetd tervezé: ERO ZOLTAN MEK E1 01-2705
D=660 H=1500, 384kg épitész tervezo:  SZILAGYI KLARA MEK E 01-6100
épliletgépész tervezd: MEVAPLAN TEAM KFT.
VARGA BALAZS MMK G 01-11599
tartoszerkezeti tervez6: PESTA LASZLO T, SzES1 MMK 01-3803
épiiletvillamossagi tervezs:  SAPI JOZSEF MMK V-T-01-2203
EPULETGEPESZET  Fiités tetdtéri alaprajz G-F-02/1
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