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Fiités eloremend vezeték
Fiités visszatérd vezeték
Hiités eléremend vezeték
Hiités visszatérd vezeték
Csurgalékviz vezeték
Szelep / radiator csavarzat
Gombesap
Rezgéscsillapito

Sziiro

Biztonsagi lefuvato szelep

Uritészelep

Héméro

Nyomasmérd

Szivattyt

Visszacsaposzelep
fojtoszelep

Beszabalyozo szelep TA-Stad

Termomotoros zonaszelep
Termomotoros zonaszelep, beszab. szelep

Légtelenitd elzardval
3 jaratt szelep

mérShively
tlizvédelmi atvezetés
véletlen zaras ellen biztositott elzaro

Megjegyzés:

- A gépészeti tervek a szakagi tervekkel egyiitt kezelendok!

- A szerelés megkezdése eldtt a helyszini szakagi egyeztetéseket el kell végezni!

- A terveken jel6lt méretek a helyszinen ellendrizenddk és egyeztetendok!

- A gépek csatlakozasait a gépkonyvek és a helyszini adottsagok figyelembe vételével kell kialakitani.

- A vezetékek magas pontjain légtelenitoket, mély pontjain iiritoket kell elhelyezni.

- A berendezések megrendelése el6tt a méreteket a helyszinen ellendrizni kell.

- Az utolagos gépészeti attorések kialakitasa, csak a statikus tervezd jovahagyasa utan kezdheté meg.

- A gépészeti aknak lezarasat, kialakitasat, a tiizvédelmi leirdsnak megfelelden kell kialakitani.

- A tervek a miiszaki leirassal egyiitt érvényesek.
préskotésekkel szerelve. A padloban falban trétegii csdvezetekek szerelenddk.

- A berendezések pontos elhelyezése épitészeti, terveknek megfelelden torténik!

- A kivitelezés alatt a berendezések, csGvezetések tisztasagat, takarassal, a csGvégek lezarasaval biztositani kell!

- A kiviteli tervek miiszaki leirassal és koltségvetéssel egyiitt érvényesek, a kivitelezés alatt a miiszaki leirasban
leirtakat be kell tartani!

Megjegyzések:

+0.00 = 274.67 mBf, az épiilet kiiszdbszintje

A méreteket a helyszinen ellendrizni kell!

A tervek a kapcsolddd tervekkel és dokumentumokkal
egyutt érvényesek.

A beépitésre szant termékeket jova kell hagyatni.

A végleges megoldasokrol sziikség szerint
gyartmanytervet, prototipust, mintafeliiletet kell
késziteni, amelyeket jova kell hagyatni.
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épiiletvillamossagi tervezs:  SAPI JOZSEF MMK V-T-01-2203
EPULETGEPESZET  Fités foldszinti alaprajz G-F-01/1

M 1:50




