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Utemezés

Figyelem! A terv a teljes kiépitéshez tartozo villamos berendezést tartalmazza, mely azonban ket
utemben (I. ttem, 1. ttem) valosul meg, ezért a villamos kivitelezés is két 6nall6 ttemre bontva készil!

Az |. Gtemben elkészil az erés-, és gyengearamu szolgaltatéi csatlakozas, és elkészll a févezeték-
rendszer, elosztoberendezések, aramkori leagazasok és az épilet Iépcsbhazanak teljes villamos
berendezése. A tervlapon szaggatott vonallal kértilhatarolt emeleti (és melléképlleti) teriiletek szaméara
|. Utemben csak a terllet hataraig kiépitett aramkori csatlakozas kerul kivitelezésre, a halozat teljes
kiepitésére a . Utem terlleteinek épitészeti és gépészeti kialakitasaval egy idében kerul sor!

Villamosenergia ellatas, elosztas

A kozosségi haz elhelyezésére szolgalo telek (a rajta allé épulet) 6nallo aramszolgaltatoi csatlakozassal
rendelkezik. A jelenlegi csatlakozd vezeték a telket fellilrél hatarold utcan lévé legvezetékes haldzatrol a
meglévé épulet tetejéhez, tetétartohoz csatlakozo, 1égvezetékes kivitell.

A fogyasztasmérd az épuleten belll, bejarati kozlekedd oldalfalan van. Csatlakozasi érték: 1x15A,
230V, 50Hz.A tervezett kozosségihaz a meglévd épulet elbontasat igényli, ezért annak csatlakozd

vezetéke és teljes villamos berendezése bontandd!

A terv alapjan figyelembe vett fogyasztd nemenkénti, beépitett teljesitmények.

- Vilagitasi berendezések: 3,0 kW
- Hasznélati melegviz készités: 4,5 kW
- Légtechnika szell6zés (el6fiités és ventilatorok): 6,0 kW
- Fiités-hités berendezésének villamos csatlakozasai, FC-k: 2,0 kW
- Konyhatechnoldgia igénye (beép. 26kW, ei: 0,6): 26,0 kW
- Altalanos és szerviz céld villamos csatlakozasok: 4.0 kW
Beépitett dsszes teljesitmény: 45,5 kW

A tervezett villamos berendezés fesziltségszintje: 0,4 kV ill. az alatti!

A feltételezett egyidejliség (ei: 0,6) alapjan a tervezett villamos berendezés csatlakozasi teljesitmény
igénye: 27,3 kW, (3x39,6A) a javasolt csatlakozasi érték: 3x40A, 3x400/230V, 50Hz.

Az (j igény kielégitése céljabol a szerz6dott fogyasztonak ,lgénybejelentéssel” kell fordulni az
aramszolgaltatéhoz és a csatlakozas kiépitésének gazdasagi-, mlszaki feltételeirdl tajékoztatast kérni.
Az (j épllet szamara - a szolgaltatéval vald egyeztetés fliggvényében - kell az Uj csatlakozast és
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fogyasztasmérést kiépiteni. A haldzat terhelési viszonyainak figgvényében (vagy a telek felsé utcardl
val6 taplalasat meghagyva, vagy egyéb iranybdl uj foldkabeles csatlakozas kiépitése és szabvanyos, az
aramszolgaltaté altal elfogadott fogyasztasmérés kialakitasa szikséges.

Az igényelt Uj csatlakozas kialakitdsa fogyasztasmérd telepitése nem igényel tervezdi kdzremikodést.
Ezt a feladatot az aramszolgéltatonal regisztralt minésitett vallalkozé sajat hatéarkorben végzi, aki a
fogyasztd megbizasa alapjan elvégzi a kiépités Ugyintézését, dramszolgaltatoval valé egyeztetés
alapjan csatlakozasi dokumentaciot készit és elvégzi a sziikséges szerelési munkat.

Feltételezve, hogy a meglévo haldzati ledgazési pontrdl kerll kiépitésre az uj fogyasztoi févezeték az uj
mérési hely kialakitasara a felsé utcai bejaratnal célszer(. A fogyasztasmér6tél inditott, mért févezetéki
kabellel a héz emeleti szintién kozlekedd terében, oldalfali fllkében (beépitett szekrényben)
elhelyezésre kertld fogyasztoi féelosztd berendezést taplaljuk. Ez az eloszté tartalmazza az Uj villamos
berendezés fokapcsolojat, az emeleti szintszint aramkori haldzatainak és az alelosztok (foldszint)
fovezetéki leagazasait. Onallo alelosztd készll az emeleti szint foldszint és a konyhatechnoldgiai
berendezések taplalasara.

Vilagitasi berendezések
A kdzOsségihaz dsszes helyiségében készul mesterséges vilagitas.

A tervezett megvilagitasi szinteket a vonatkozd MSZ EN 12464-1 szabvany alapjan hataroztuk meg és
méreteztiik. Altalanos vilagitas céljara korszer(i LED-es fényforrast lampatesteket terveziink beépiteni.
A pontos tipusok az épitész belséépitész igények és a helyiségek védettségi igénye alapjan keriltek
kivalasztasra. Pontos kiirasukat a (bels6-)épitészeti terv tartalmazza. Az altalanos-, kiemel6-, és helyi
vilagitason tul az OTSZ és MSZ EN 1838 szabvany altal meghatarozott tartalékvilagitasi berendezés is
létesitendd mely aramsziinet (tlizvédelmi lekapcsolas) esetén kijaratjelzést biztosit.

Kiltérben, homlokzaton, ill. kertrészen készUl védett kivitell vilagitasi berendezés. A kozlekedd terek
vilagitasi aramkorei, a tobb helyrdl valé kapcsolhatésag érdekében nyomdgombbal vezérelt impulzus
kapcsolds kiviteld. A kdzOsségi és foglakoztatd térben (DALI-touchdim) nyomogombos vezérlési
fényerészabalyozhatd lampatestek kerilnek beépitésre. A parokolo vilagitast alkonykapcsold vezérli.

A tervezett, két Utemben torténd kivitelezés elsé Utemében az emeleten a Il. Gtem tertletén, ideiglenes
vilagitasi berendezés létesitendd, mely biztositja a terek ideiglenes funkcidkra (pl. raktarozas) val6
hasznélatat. Ez a vilagitasi berendezés a Il. Gtem kivitelezése soran elbontando, kialakitasat terviap
nem tartalmazza, de a kivitelezési munkéja az |. Gtem koltségvetési kiirasaban 6nalld tételként (mint 1
készlet) szerepel!

Epiiletgépészet, technoldgia villamos csatlakozasai
Az épiilet fltés-hiitésére ,tavhéellatas” biztosit energiat. A tervezett feliletfiitési, radiatoros és FC-s
héleadd korok Uzemeltetésére szolgald szivattyuk és egyeb gépészeti érzékeld, beavatkozd elemek

szamara onall6 villamos taplalas, automatika készul a gépész terv igényei szerint!

A hasznalati melegviz készités szintén a tavhdellatasrél taplalkozik, de villamos kisegitd fltéssel készll.
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Helyi befavo-, elszivd ventilatorok, légkezel6k szaméra a gépész tervek igénye alapjan kialakitott
villamos taplalas készil. A melegitékonyhdban konyhatechnoldgiai adatszolgaltatas alapjan készil6
csatlakozasokkal, aramkorokkel, villamos suté-f6z6 berendezések telepitésével szamolunk.

Altalanos célu villamos csatlakozasok

A mosdok, WC-k kozdsségi terek, irodak, foglakoztatok szamara a Kkiviteli terv készitésekor a
felszereltségi igény, butorozas altal pontositott villamos csatlakozasokat dug. alj. halozatokat épitiink ki.
Onallé aramkori halozat és csatlakozasok késziilnek szerviz célra, takaritdgép szamara.

Szereléstechnoldgia

A foldkabeles betaplalas kerti haldzatok aljzati védécsovon csatlakoznak az épllethez. A féelosztorol
indulé aramkori haldzatok vizszintes elosztasa, vezetése almennyezetben, vagy padlé burkolat alatt
védbcsbhalozatban vezetve jutnak el az egyes fogyasztokhoz, ahol fliggéleges falhoronyban vezetve
biztositott lehetéségek felhasznalasaval — falba, almennyezetbe, tetészerkezetbe, aljzatba siillyesztett,
védbcsoves szerelés készll, sullyesztett szerelvényezéssel. Oldalfalba vésett horony csak a fali lampak
csatlakozasok, szerelvények és az aljzati nyomvonal kdz6tt készil.

Az erbs-, és gyengearamu hal6zatok szamara kilon-kulon védécsé szerelendd.

Kiltérben, gépészeti helyiségben védett szerelés készitendé rejtett, véddcsoves gerinc nyomvonallal és
kdpenyes vezetékhalozattall Az erésaramu vezetékhalézatok anyaga réz. Az aramkori kotések
elkészitése rugds kotéelemekkel (pl.: WAGO) torténjék. A beépitésre javasolt szerelvénycsalad,
oldalfalba stillyesztett szereléshez: Schneider-Sedna, a beépitési hely igényei szerint: IP20 - IP44
védettség kivitelben!

Gyengearamu rendszerek

Az épliletben az épittetdi igények szerinti informatikai csatlakozasok, WIFI rendszer kiépitését biztosité
védOcsovezés készll. A jel elldtas forrasat a tervezés sordn a helyszinen fellelt szolgaltatoi
csatlakozasrol feltételezve készil védécsoves csatlakozasi lehetbéség. Az akadalymentes mosdd
fellgyleltére SZIGMA rendszerii vészjelzé telepitését tervezzik. Automatikus tlizjelz0 rendszer jelen
tervnek nem targya, az csak rendeleti kotelezés, illetve szakhatosagi el6irds esetén - kilon
tervdokumentacié alapjan - késziil! Elektronikus vagyonvédelmi halézat beépithetdségét védéeséd és
készUlékhelyek kiépitésével biztositjuk. Az épilet bejarata és a foldiszinti-, és emeleti kdzlekedbtér
valamint az iroda kozott audio kaputelefon kapcsolat kiépitését tartalmazza a terv

Erintésvédelem: TN-C-S + EPH + AVK

Jelen terv altal meghatérozott villamos berendezés csatlakozasi pontja az az aramszolgéltaté utcai
0,4kV-0s kozcélu (TN-C rendszer(l) halézata. A fogyasztdsmérés kialakitasa regisztralt vallalkozoi
feladatkor! A mért févezeték (kabel) az épilet emeleti szintjén telepitésre keriilé fogyasztdi féelosztot
(KFE) taplalja. Itt torténik a PEN vezeté N+PE vezetbre bontasa. Itt kerll kialakitasra a f6 foldelépont
(EPH csomdpont).
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A féelosztobol csatlakozd févezetéki és aramkori héldzatok 3-5 vezetékes (TN-S) rendszerben
készlilnek! A féelosztonal 1év6 fo-foldeld, EPH csoméponton az épllet fémszerkezetei fémesen
kozositenddk a haldzat nulla (PEN) vezetGjével az épllet villamvédelmi hélézataval és a fémes
csbhaldzatok (viz, fiités, szellbzés) és a nagy kiterjedésl, egyéb fémszerkezetekkel.

A kiemelt fontossadgu aramkorok fokozott érintésveédelmére aramvedd kapcsolokat, kombinélt védd
készilékeket tartalmaz a terv.

Villamvédelem

Az épiilet villamvédelmi berendezése az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat vonatkoz6 §-ai alapjan keril meghatarozasra, tervezésre, l|étesitésre. Kiépitésére
szaktervez0 altal készitett — kilon, onalléan dokumentalt - kiviteli terv készult. A betaplalasi pontnal,
féelosztonal 1.+ 2. fokozatu az konyhai elosztdéknal 2. fokozatu tulfesziltségveédd készilék kertl
beépitésre.

Tlizvédelmi lekapcsolas

Az kozOsségi hdz kozponti, tlizvédelmi lekapcsolasara a fogyasztasmérd kismegszakitoi, illetve az
épulet villamos féelosztd berendezésének fékapcsoloja szolgal.

Szabvanyok, rendeletek

Az alkalmazott anyagoknak, berendezéseknek, szerkezeti megoldasainak és miszaki jellemzdinek meg
kell felelnitik a magyar szabvanyoknak.

A tervezés, kivitelezés, lizemeltetés soran betartandé fontosabb szabvanyok:

MSZ 447:2009 Kisfeszliltség(, kdzcélu haldzatra valé csatlakozas
MSZ 1585:2016 Villamos berendezések uzemeltetese
MSZ 2364/MSZ HD 60364 Epiletek villamos berendezésének létesitése, Kisfeszliltségu

villamos berendezések szabvanysorozat hatalyos lapjai
MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsd téri munkahelyek
MSZ EN 1838: 2014: Tartalékvilagitas
312/2012(XI. 8.) Korm. rendelet az épitéstigyi és épitésfelligyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellendrzésekrdl, valamint az épitésugyi hatosagi szolgaltatasrol
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitipari kivitelezési tevékenységrél
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
40/2017. (XIl. 4) NGM r. 1.melléklet  Villamos Miszaki Biztonsagi Szabalyzat

Tervezoéi nyilatkozat

Alulirott elektromos szakagi tervezé a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. értelmében nyilatkozom, hogy az
épuletvillamosséagi tervek elkészitésére jogosultsaggal rendelkezem.

Az altalam tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényd és
eseti el6irasoknak:
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- a rendeletekben, jogszabalyokban meghatarozottaktl eltérés nem szlikséges,

- a vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré mliszaki megoldas alkalmazasa nem szlkséges,

- a terv az épitési engedélyezési terv miszaki tartalma alapjan készllt,

- a terv az épitész, éplletgépész tervezd és az lizemeltetdi adatszolgaltatdsok alapjan készilt.

Budapest, 2018. julius ho

Jq 08

Sapi Jozsef
villamos tervez6
V-T-01-2203
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