Megjegyzés:

- A gépészeti tervek a szakagi tervekkel egyiitt kezelendok!
- A szerelés megkezdése eldtt a helyszini szakagi egyeztetéseket el kell végezni!
- A terveken jelolt méretek a helyszinen ellendrizendk és egyeztetendok!

J elmagyarazat' - A gépek csatlakozésait a gépkonyvek és a helyszini adottsagok figyelembe vételével kell kialakitani.
Fiités ol ., " - A vezetékek magas pontjain légtelenitoket, mély pontjain iritoket kell elhelyezni.
utes e .oremeno vezete - A berendezések megrendelése eltt a méreteket a helyszinen ellendrizni kell.
------- Fiatés visszatéro vezetek - Az utdlagos gépészeti attorések kialakitasa, csak a statikus tervezo jovahagyasa utan kezdhetd meg.
——————— Hités eléremend vezetek - A gépészeti aknak lezarasat, kialakitasat, a tiizvédelmi leirasnak megfelelden kell kialakitani.
+7.07 ———————— - Hiités visszatérd vezeték - A tervek a miiszaki leirassal egyiitt érvényesek.
e eosessssssssssnsane . Csurgalékviz vezeték - Flitési halozat vékonyfalu kiilsd oldalan horganyzott acélesobol késziilnek

_ préskotésekkel szerelve. A padloban falban dtrétegii csévezetékek szerelenddk.
Szelep / radiator csavarzat

megbizé; SZENT MAURICIUSZ MONOSTOR
8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

Emeleti radidtor > - A berendezések pontos elhelyezése épitészeti, terveknek megfelelden torténik!
t,FC P 0szt6-gylijto xx Gombcesap - A kivitelezés alatt a berendezések, csGvezetések tisztasagat, takarassal, a csGvégek lezarasaval biztositani kell!
0SZI0-gywto Motoros szelep W Rezgéscsillapito - A kiviteli tervek miiszaki leiréssal és koltségvetéssel egyiitt érvényesek, a kivitelezés alatt a miiszaki leirasban
Hitési izemben zarva 0 leirtakat be kell i!
/ o ” eirtakat be kell tartani!
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| an-cotloxhoz alaprajz szernt fitéssel és 1+0,8m2 1 % A méreteket a helyszinen ellendrizni kell!
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| Foldszinti radidtor P=3x0,8 kW elektromos Motoros haromjérati il : Foldszinti radidtor o= mérdhiively A beépitésre szant termékeket jova kell hagyatni.
: oszto-oviitd D=546 H=1530, 289kg iranyvalto szelep i! NAS0 | e B tizvédelmi atvezetés A végleges megoldasokrol sziikség szerint
: e HMV , éé : v 5 véletlen zaras ellen biztositott elzard gyartmanytervet, prototipust, mintafellletet kell
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Lt - generéltervezd: PALATIUM Studié Kit.
""""""""""" - 1113 Budapest, Badacsonyi u. 13.
Fal- és alaplemez vezet6 tervezé: ERO ZOLTAN MEK E101-2705
atvezetés kozott épitész tervez6: SZILAGYI KLARA MEK E 01-6100
védbesoben szerelve épliletgépész tervezs: MEVAPLAN TEAM KFT.
VARGA BALAZS MMK G 01-11599
tartészerkezeti tervez6: PESTA LASZLO T, SzES1 MMK 01-3803
épiiletvillamossagi tervezs:  SAPI JOZSEF MMK V-T-01-2203
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