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1. MEGBIZAS, ELOZMENYEK
Jelen munka a bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor megbizasabél készlilt K6zdsségi haz funkciora.

A munka szervesen kapcsolddik ahhoz a monostorban és a kérnyezetében zajlé megujulasi
folyamathoz, amely az értékek méltd meglrzése és bemutatédsa mellett a vallési és természetjard
turizmus fokozottan jelentkez6 igényeire is valaszt keres.

A munkak az IR-000138610/2018 iratazonositd szamu épitési engedély (jogerére emelkedett 2018.
majus 3-an) alapjan zajlanak. Az engedély a kozOsségi héz éplletének létesitésere, illetve a
kapcsolddd tereprendezésre vonatkozik. A telek Petdfi utca feléli hataran allé melléképiilet felujitasa
nem tartozik az engedélyhez kotott épitési tevékenységek korébe. Az Uj épilet kiviteli tervei az
alkalmazott technikai megoldasoknak megfeleléen kisebb mértékben eltérnek az engedélyezési
tervektol.

Az épitési helyszin kialakitdsa érdekében bontasra kertl a terlleten jelenleg all6 rossz allagu épiilet
(Un. kaszind). Az épulet nettd alaptertlete kb. 260 m2, beépitett alaptertlete 330 m2, kubaturaja
(padlastérrel egyutt) kb. 2.100 Im3. Hagyomanyos épitésli, foldszintes, tégla-ké vegyes falazat épulet,
fafodémmel, fa tet6szerkezettel.
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2. AFEJLESZTES CELJA

A Kozdsségi haz elsésorban a telepllés plébaniai kdzdsségét szolgélja, ezen tul az egyhazi turizmus
keretei kozott a telepulésre érkez6 vendégeket is fogadja..
A tervezési megbizas targya, a tervezendé éplilet rendeltetése:

e A meglévé romos kaszindépllet helyén a plébania kdzOsségi életét kiszolgald épulet
tervezése, a kovetkezd funkciokkal: kozosségi terem étkeztetési lehetéséggel, lelkigondozoi
szoba, plébaniai foglalkoztato és iroda.

o A telek felsé részét hatarold épllet felUjitasa és kornyezetének rendezése, a kert eddigi
kialakitasaval 6sszhangban.

3. ALTALANOS ADATOK, VEDETTSEGEK

3.1. Altalanos adatok

Telek teriilete 1272 m?

Uj épiilet bruttd beépitett alapteriilete 246,82 m?

Uj épiilet nettd alapteriilete 357,59 m?

Melléképlilet bruttd beépitett alapteriilete 97,64 m?

Ossz bruttd beépitett alapteriilet 344,46 m?

Beépitettség 27,08 % < 30% megfelel a HESZ-nek

Epitménymagassag* 3,75 m <4,50 m megfelel a HESZ-nek

Zoldtertiilet aranya 56,56 % > 35% megfelel a HESZ-nek

3.2. Védettségek

A telek régészeti leléhellyel érintett, illetve miemléki kdrnyezetben talalhato.

4. A MUNKAK RESZLETES LEIRASA

4.1. Tereprendezés

A tervezési teruleten, az épulet épitését kovetéen az épilet kornyezetében alaposan tomariteni
szilkséges a visszatoltott talajt, mivel a haz mellett és mogott burkolatok, |épcsék és tédmfalak
létestinek.

A terlleten mindennem( toltés esetében maximum 50 cm rétegvastagsagonként gépi tomorités
szikséges. Mindennem(i toltés és burkolat alapozasok esetében a minimalis elvart tomaorség Try 95%.

A hatsd kertben, részben a rampaval parhuzamosan szarazon rakott terméskd tamfal épil. A tamfal
anyaga bontott termésko ciklopkd.
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4.2. Burkolatok

Az elbkertben 30x60 lapméreti Semmelrock ASTI Natura lapburkolat készil. Az elékert északi részén
személygépkocsi terhelésre méretezve készil a burkolat, lap vastagsag 8 cm. It keril felfestésre egy
darab akadalymentes parkold hely. Az épulet bejarata el6tt bazalt nagykockaké sav elemi ki a gyalogos
utvonalat. Az el6kert déli részén, a terasz el6tti tertlet csak gyalogos forgalomra méretezett, itt a lapok
vastagsaga 3,8 cm.

Az épulet déli oldalan, a kertbe vezetd burkolt rampa személygépkocsi terhelésre méretezett, a
fentiekkel megegyez6 lap vastagsaga 8 cm.

Az épllet mogotti rampa burkolata egyszer( beton jardalap, a harom sor jardalap burkolatot vizelvezet
folyoka szegélyez.

A folyoka és terméskd tamfal kdzott atlagosan 20 cm széles kulékavics feltoltés talalhato!

Az épulet hatso kijaratatol az egykori tekepalya 1épcséjéhez vezetd kerti Ut szintén jardalap burkolatd.

A tervezési tertleten minden burkolat zuzott k6 alapra épul.

Amennyiben az elemes burkolatok zéldfellilettel hatarosak, minden esetben beton kerti szegély
beépitése sziikséges!

4.3. Lépcsok

Az épllet északi oldalan 3 Iépcsdkar vezet a haz hatso kijaratanak szintjéig. Mindharom Iépcsokar
vasalt beton alapra épitett beton blokk Iépcsékbdl készll. A tervezett Semmelrock lépcsdblokk mérete
40x15x100 cm, mivel a lépcsbkarok 1,5 m szélesek a blokkokat meg kell felezni. A blokkok vagasa
vizes vagoval torténjen!

Az utcafronti teraszt kdvetd 1épcséd szintén Semmelrock blokk Iépcsé, itt viszont elégséges vasalatlan,
gyenge betonba agyazni a blokkokat.

4.4. Tamfal

A haz északi oldalan a szintkilonbséget tamfallal és rézsiivel hidaljuk at. A tamfalak alapozésa 100 cm
mélyen készil, a felmené fal vasalt zsalukd fal. A tdmfalak vakoltak és az épulet homlokzataval azonos
szinezest kapnak.

A tdmfalakra a részletrajzok szerint kapaszkodo kerul.

A tamfalak szerkezetének épitésekor figyelembe kell venni a terven jeldlt vilagitd testek helyének

kialakitasat, valamint a sziikséges vezetékek védbécsovének beépitését. A tamfal épitésekor az
elektromos terveket figyelembe kell vennil
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A tamfalakat korlattal szikséges ellatni. Az egyedi gyartast korlatok készilhetnek rozsdamentes
anyagbol, vagy szerkezeti acélbdl fellletvédelemmel.

Az északi oldalon talélhatd gyalogos fejlarat a tamfal vonalanak sikjaban kertkapuval van ellatva.
hasonlé médon a terven jeldlt helyen a gépkocsi behajtd rampa is kapuval van lezarna. A kaput tervei
az épitesz tervdokumentacid részei.

4.5. Vizelvezetés

A tervezési terllet vizelvezetését a legnagyobb kérUltekintéssel kell kivitelezni!

A hatso kert és az oldalkertek fel6li homlokzatok részben feltdltésre kerlilnek, e miatt az épiletet
egészen az alapozas sikjaig bedrénezzlk. Az alapozas sikjanak mélységében lefektetett dréncsé az

elékertben kialakitott 2 darab drénkutba van kotve.

A tetOzet ereszcsatornainak vizét PVC csatornacsovek gy(jtik 0ssze és az elBkert déli részében
kialakitott drénkutba kerilnek elszikkasztasra.

Hasonl6 modon ide van bekotve a rampa alatti folyoka is.

4.6. Kerités

Az északi oldalt keritéssel szukséges lezarni. Tekintettel arra, hogy itt a telekhatar mentén massziv
cserjekilltetést terveztlink, elégséges j6 mindsegl drothalds keritést épiteni.

4.7. Berendezési targyak

Az épulet fObejarata elétt 8 db kerékpar elhelyezésre szolgald kerékpar tamaszt szikséges beépiteni.

4.8. Novénytelepités

Az elékertben 5 darab novénykazetta készil. Mindegyikbe alacsony és kozépmagas talajtakaro jelleg,
részben viragzé cserje kerll. Telepitésre keril tovabba 2 darab kisméret(i koronat ndveld sorfa is.

Az északi és déli telekhatar mentén tervezett novények egyszerd, tobbnyire a kornyéken is honos
alapfajok.

A rézsik és a terméskd tamfal tetejére tervezett novények elterilé és jol tarackold fajték, erre a
rézslimegkotés miatt fokozott figyelmet kell forditani!

A hatsdé kert kozépsd része gyepes felllet. Az épitési munkalatokat kovetden a teriletet
gyommentesiteni szlikséges, majd kialakithaté a magagy. A gyepesités magvetéssel torténik.

A hatsé kert meglévé fait az épitési munkéalatok kozben kalodaval sziukséges védeni!
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Novénylista:

nr. | név mennyiség méret | mindség |
1 | hiusos som Cornus mas 8| db | 60/80 |kont.
2 | csikos kecskeragd Euonymus europaeus 8|db |60/80 |kont.
3 | kényabangita Viburnum opulus 8 |db [ 60/80 |kont.
4 |jezsamen Philadelphus coronarius 8 |db | 60/80 |kont.
5 | kerti madarbirs Cotoneaster dammeri Coral Beauty 100 | db [ 40/60 |kont.
6 | vérvoros ribizke Ribes sanguineum 30| db |60/80 |kont.
7 | flzleveld madarbirs | Cotoneaster salicifolius Herbstfeuer 70 | db [40/60 | kont.
8 | mogyoro Corylus avellana 8|db | 60/80 |kont.
9 | 6rokzold lonc Lonicera pileata 10 | db | 40/60 | kont.
10 | elterdld madarbirs Cotoneaster horisontalis 10 | db [40/60 |kont.
11 | téli jazmin Jasminum nudiflorum 10 | db |40/60 | kont.
12 | mirtuszlonc Lonicera nitida Maigruin 10 | db | 30/40 | kont.
13 | sz&rnyas kecskerag6d | Euonymus alatus 10 | db | 40/60 | kont.
14 | fehér som Cornus alba Sibirica 10 | db | 60/80 | kont.
15 | tarackos som Cornus stolonifera Flaviramea 10 | db | 60/80 | kont.
16 | torpemandula Prunus tenella 20 [db [40/60 | kont.
17 | kusz6 kecskerago Euonymus fortunei Emerald Gaiety 15 |db |20/30 | kont.
18 | cserjés pimpd Potentilla fruticosa Red Ace 20 | db [ 20/30 |kont.
19 | sudarzsaly Perovskia atriplicifolia 12 | db |40/60 | kont.
20 | 6rokzold lonc Lonicera pileata 25| db | 40/60 |kont.
fak | oszlopos diszkorte Pyrus calleryana Chanticleer 2|db |12/14 | FL

Budapest, 2018. julius

Vajda Szabolcs.

tajépitész tervezo
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