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Mdszaki leiras

Epiilet altalanos leirasa

A tervezett |étesitmény téglalap alaprajzu, 6 tengely( nyitott-zart épitmény. 4 tengelykdzben
fedett-nyitott parkoléhelyek lesznek kialakitva, mindegyikben 2 gépkocsi szamara lesz
parkoldhely. A bealldk kdzott két gépészeti helyiség készil, téglafallal. Az épitmény fedése
félnyeregtetd. A terep adottsagai miatt az épitmény egyik oldalon tamfal tetejére
tamaszkodik.

Szerkezeti elemek leirasa
Alapozas

A ,Terlletismertetd talajmechanikai szakvéleményt” Dr. Papp Zoltan készitette, 2017 junius
7. datummal. A telken meglévé bontandé éplileten alapozdsi problémakra utald jelek
[athatok. Az elkésziilt furdsok magyardzatot adnak ezekre. A talaj felsé 2,2-2,5 méteres
rétege lejt6hordalék, amely alapozasra nem alkalmas. A talajmechanikai vizsgdlat alapjan az
alapozasi sikot a sargasbarna merev kdzepes agyag vessziik fel, mely 0,=250 kN/m?
hatarfesziiltséggel és E=10MN/m? 8sszenyomdddasi modulussal c=40MN/m2 kohézidval
szamolhatd.

Mivel az alapozas sik a meglévé terep alatt nagyobb mélységben van, igy markolt savalapot
terveztlink. A savalap a végigfut a tamfal alatt, és raszterenként merélegesen befordul igy
merevits falakként, illetve lehorgonyzasként mikodik. A beforduld alapozast a lehetGségek
szerint fellépcs6zzik. A |épcs6zés hajlasa nem lehet nagyobb mint 30°, de mindeniitt benne
kell maradnia a teherbir6 talajban. A tervezett geometriatdl el lehet térni, amennyiben a
helyszinen jobb talajviszonyokat talalni, mint amik a furasban jelentkeztek. Az eltérést a
talajmechanikai szakvélemény készitGjével, illetve a statikus tervezével egyeztetve szabad
meghatarozni. Az alapozas felsé sikjat ugy probaltuk meghatarozni, hogy mindenitt az
eredeti talajban maradjon, igy ne kelljen zsaluzni. A felsé sik |épcsGzésének kialakitasakor a
ra kertl6 zsaluké kiosztasat vettiik figyelembe, igy mindenitt egész sorokat lehet falazni.

Az alapozasi sikon talalhato talaj érzékeny a vizre, igy a felszini és rétegvizek elvezetése
sziikséges.

Tamfal

Az alapok tetején 40 cm vastagsagu vasalassal ellatott, kibetonozott zsaluké fal késziil. A fal
az alapokkal megegyezGen a raszterekben merélegesen befordul. A zsaluké falazat 6ssze van
vasalva a rad tdmaszkodé padlo lemezzel. A faszerkezet oszlopai alatt kiemelt vasalt talpak
készlilnek aminek vasai a zsalukéfalba vannak lehorgonyozva, igy ezeket a vasakat a fal
készitésekor el kell helyezni. A tamfal mogott szivargd készil, amely a fal végeinél lesznek



kivezetve. A tdmfal mogotti visszatoltést jol tomorithetd anyagbdl kell csindlni, a tomoritést
megfelel6 vastagsagu rétegeként kell elvégezni.

Padlo

A tamfal tetején 25-15 cm vastagsagu padldlemez készil. A lemez ala tomoritett
kavicsréteget helyeziink el. A lemez alja sik, a teteje lejtésben késziil, ez alol a gépészeti
éplletrész kivétel, itt a lemez alul-feliil sik. A parkoloknal a lemez harom oldalon felfekvé
negyedik oldalon szabad szél(i, a gépészeti helyiségnél a szabad oldalon gerenda fut végig, a
homlokzati fel alatamasztasa miatt. A padldlemezt két raszterben dilataljuk. A padlélemezzel
Osszevasalva késziilnek a kerékvet6 padkak. Ezek betonozasa lehet kiilon Gitemben. A lemez
betonjanak fagyalldsagi és kopasallosagi feltételeknek is meg kell felelnie.

Foldszinti falak

A gépészeti helyiségek falai kisméret(i tomor téglabdl késziilnek. A falak merevitik a teljes
szerkezetet. A téglafalakat koszoru zarja. A falakban elhelyezett nyilasok f6l6tt monolit
vasbeton kivaltok késziilnek. A két harant végfal hatsé tovénél, a tetGszerkezet ferde
rudjanak rogzitéséhez beton oszlop késziil, amihez befurt-beragasztott diibelezéssel lesz
rogzitve az oszlop acéltalpa.

TetGszerkezet

A félnyereg tet6szerkezet faoszlopokon tamaszkodik. A 6 méterenként allo keretek oszlopai
18/18 cm keresztmetszet(i természetes fa, a gerendai 18/35 cm keresztmetszet(i ragasztott
fatartok. A szerkezet elemei csavarokkal rogzitett két oldali acél csomodlemezekkel vannak
Osszeépitve. Az oszlopok rogzitése a betonpadléra beflrt-beragasztott blibelekkel
lecsavarozott egyedi acélszerelvényekkel torténik. Az 6sszes acélszerelvény tlizihorganyzott
kivitelben készil.

A fatartokra 15/25 cm fa szelemenek kerlilnek, amelyek a napelemeneket tartjak. A
szelemenek kéttdmaszu tartdként lettek megtervezve, toldasuk mindig a tdmasz folott
torténik. A szelemenek rogzitése L szelvényekkel torténik, az acél szelvények facsavarral
rogzitjik.

A faszerkezetek elemeit gomba és rovarmentesité szerrel kezelni kell.



Tervezett anyagmingségek:

Vasalatlan beton: C12/15-X0b(h)

Vasalt beton foldben: C25/30-XC2-F2

Vasalt beton éplleten beliil: C25/30-XC1-F3

Vasalt beton parkold padldja: C35/45-XC4-XF3-XK2-32-F2
Betonacél: B500 B

Ragasztott fa: GL24h

Természetes fa:C24

Csavarok: 8.8 min.oszt.

A tervezéshez felhasznalt szabvanyok:

A tervezés soran az EN 1990-es szabvanysorozatot (u.n. Eurocode) alkalmaztam, kilonos

tekintettel az aldbbi szabvanyfiizetekre:

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket ér6 hatasok. 1-1. rész:
Altaldnos hatdsok. S(ir(iség, 6nsuly és az épliletek hasznos
terhei

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-3. rész:

Altalanos hatasok. Hoteher

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok. 1-4. rész:
Altaldnos hatdsok. Szélhatdas

MSZ EN 1991-1-7:2010 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-7. rész:
Altalanos hatasok. Rendkivili hatdsok

MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Altaldnos és az épliletekre vonatkozd szabalyok

MSZ EN 1992-1-2:2013 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész:
Altaldnos szabalyok. Szerkezetek tervezése tlizhatasra

MSZ EN 1993-1-1:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Altalanos és épiiletekre vonatkozé szabalyok

MSZ EN 1995-1-1:2010 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altaldnos
szabdlyok. K6z0s és az épliletekre vonatkozd szabalyok

MSZ EN 1995-1-2:2013 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altaldnos
szabalyok. Szerkezetek tervezése tlizhatasra



MSZ EN 1996-1-1:2013

MSZ EN 1996-1-2:2013

MSZ EN 1996-2:2013

MSZ EN 1996-3:2013

MSZ EN 1997-1:2004/A1:2015

MSZ EN 1997-2:2008
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Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozé
altalanos szabalyok

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész:
Altalanos szabalyok. Szerkezetek tervezése tiizhatasra

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész:
Tervezés, a falazéanyagok és a megvaldsitasi méd
megvalasztasa

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész:
Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerUsitett méretezési
modszerei

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos
szabalyok

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai
vizsgalatok
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