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EPULETVILLAMOSSAGI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott épuletvillamossagi szakagi tervez6 a 191/2009 sz. Korm. R. értelmében
nyilatkozom, hogy a tervek elkészitésére jogosultsaggal rendelkezem.

Az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak,
altalanos érvényl és eseti eldirasoknak:

- a rendeletekben, jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés nem szikséges,

- a vonatkozo6 nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldés alkalmazasa nem
szlkséges,

- a kiviteli terv 0sszhangban van az épitési engedélyezési terv miiszaki tartalméaval,
- a kivitel terv a tervezés idszakaban a generaltervezé (megbizo) altal biztositott
szakagi-, és tarstervez0i, épittet6i igények figyelembe vételével készilt!

Budapest, 2018. januar

Séapi Jozsef
V-T-01-2203
1027 Budapest, Szasz Karoly u. 2
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EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS

Altalanos leiras

Jelen éplletvillamossagi miszaki leirds az ,energiafészer’” mint fedett-nyitott szin,
gépkocsibealloként szolgéld épitmény és a hozza funkcidban csatlakozo teriilet altalanos
épuletvillamosséagi felszereltségének miiszaki meghatarozasat célozza.

A leirdsnak nem térgya a kulon tervezési és engedélyeztetési eljaras alapjan készil6
napelemes kiserdm(i és a hészivattyu telep villamos berendezésének létesitése.

Villamosenergia ellatas, elosztas

Az energia fészer elhelyezésére szolgald telek (a rajta allé épllet) dnallé aramszolgaltatoi
csatlakozassal rendelkezik. A jelenlegi csatlakozo vezeték és éplilet elbontasra kerl, a telek a
tovabbiakban nem igényel 6nallé aramszolgaltatoi csatlakozast.

A tervezett Uj funkcio szervesen kapcsolddik a monostor egészéhez, és ennek megfeleléen a
;mikodéséhez” szikséges 0,4kV-os csatlakozast, villamosenergia ellatast is a monostor
meglévl, mért févezetéki haldzatardl (CSP tervjelli csatlakozasi ponttdl) kapja. A févezetéki
taplalas az ,energia szin” szerves részét képezd elektromos helyiségben telepitésre keruld, 24
oOras csatlakozasu EVE jelli elosztd berendezéshez csatlakozik. Ez a berendezés tartalmazza
a létesulé (kilon mért hészivattyus ,H” tarifas fogyasztok nélkili) villamos aramkori halozat
taplalasara szolgalé kismegszakitos leagazasokat, vedékésziilékeket, fékapcsolot.

A terv alapjan figyelembe vett fogyasztd nemenkénti, beépitett teljesitmények.

- Vilagitasi berendezések (udvar, parkol6 beallok, helyiségek): 1,0 kW
- Altalénos és szerviz célu villamos csatlakozasok: 12,0 kW
Beépitett 0sszes teljesitmény: 13,0 kW

A tervezett villamos berendezés fesziiltségszintje: 0,4 kV!

A feltételezett egyidejliség (ei: 0,7) alapjan a tervezett villamos berendezés csatlakozasi
teliesitmény igénye: 9,1kW, javasolt minimalis csatlakozasi érték: 3x16A, 3x400/230V, 50Hz.

A fenti dsszesités nem tartalmazza a kilon tervdokumentacié alapjan telepitésre kerilé PV
rendszer altal termelt villamosenergia csatlakozasi értékét, azonban az EVE elosztd
berendezés és févezetéki csalkozasa Ugy késziil, hogy alkalmas legyen annak hélézatba
juttatasaral

Fentiek alapjan max:3x63A-es visszataplalast biztosité fovezetéki csatlakozas késziil!

A ,H” tarifés (hdszivattyus) villamos csatlakozas és mérés kiépitése jelen tervnek nem targyal

Vilagitasi berendezések

Az energiafészer fedett patkold tereinél az épitészeti kialakitas altal biztositott pozicidkra
szerelt, korszer(i LED-es védett, kiltéri lampatestekkel készul altalanos vilagitas.

A zart helyiségekben (elektromos és gépészeti terek), az oda tervezett technoldgia, altal
igényelt kivitell vilagitasi berendezést terveztink.

A tervezett megvilagitasi szinteket a vonatkozd6 MSZ EN 12464 szabvany alapjan hatarozzuk
meg és méretezzik. A kertészeti udvar szamara tervezett villamos csatlakozasoknal helyileg
kapcsolhaté vilagitas készul.
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A parkol6 altalanos vilagitasat az igényelt poziciokra telepitett mozgasérzékelé kapcsolok
végzik, automatikus médon, de az eloszton mod van kézi kapcsolasukra is!

Epiiletgépészet

Jelen tervezési fazishoz kapcsolodva épiiletgépészeti villamos csatlakozasi igény nem ismert,
azonban a villamos terv csatlakozast tartamaz a gépészet 24 6ras taplalast igényld
berendezései szaméra is.

Az ellatandd berendezések és aramkori igények csak kiilon dokumentalt szaktervek alapjan
készilhet!

Technoldgiai és altalanos célu villamos csatlakozasok

A szabad terek, parkoloteriletén szerviz (és elektromos auté toltesi) celd villamos
csatlakozasokat terveztink. Onallo aramkori taplalast kap a telekhatari gépkocsi behajto
kapumozgatoja. Szintén 0nalld csatlakozas készil a helyiségeken belili erésaramu
csatlakozasi igenyek kiszolgalasara valamint a kertészeti udvar villamos berendezései
taplalasara.

Szereléstechnoldgia

Az energia elldtas és a telekrészen vald bels0 aramkori halézatok talajban, védécsében
foldkabeles halézattal késziilnek.. A fedett-, nyitott parkolé szin villamos halézata fellletre
szerelt, védett, tdmitett haldzattal (lampatestekkel, szerelvényekkel) készil, a kabelezés rejtett
nyomvonalvezetése az épitész terve alapjan a kivitelezés soran pontositando!

A zart helyiségek esetében minden haldzat és berendezés falon kivill, fellileten — az épitészeti
kialakitas altal biztositott lehetdségek felhasznalasaval szerelendé.

Kiltérben valamint az elektromos és gépészeti helyiseégben védett szerelés készitendd,
védécsoves gerinc nyomvonal és véddcsoves, ill. szabadon szerelt kopenyes
vezetékhalozattall Az er6saramu vezetékhalozatok anyaga réz. Az aramkori kotések
elkészitése rugds kotdelemekkel (pl.. WAGO) torténjgk. A beépitésre javasolt
szerelvénycsalad, oldalfalba siillyesztett szereléshez: Schneider gyartmanyl IP44 védettség.

Gyengearamu rendszerek

kivitelezés el6készitése soran, igény esetén biztonsagi berendezés, kameras fellgyeleti
rendszer telepitésérdl onalld szakterv alapjan kell gondoskodni.

Erintésvédelem: TN-C-S + EPH + AVK

Jelen terv altal meghatérozott villamos berendezés csatlakozasi pontja a monostor mért
févezetéki halozata. A mért fovezeték a GE-00 tervlapon abrazolt CSP jelli kabelcsatlakoz6
berendezésrdl torténin. Onnan (adatszolgéltatds alapjan) 4 vezetékes (PEN rendszer)
févezeték kerll kiépitésre a tervezett EVE jell elosztoig. It kerll kialakitasra a fé-foldelépont
(EPH csomépont), és itt kerul szétvalasztasra az N+PE vezeték! Az alelosztobol csatlakozé
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aramkori halézatok 3-5 vezetékes (TN-S) rendszerben készilnek! Az EPH csoméponton az
épulet fémszerkezetei, alapozasaban kiépitend6 foldeld rendszer kozositenddk a halézat PE
vezetdjevel, a kulon terv alapjan kiépitendd gépészeti, féemes cséhaldzatokkal (viz, ftés) és a
nagy kiterjedésl, egyéb fémszerkezetekkel, végponti érintésvédelmi foldeléssel. A kiemelt
fontossagu aramkorok fokozott érintésvedelmérdl aramvédé kapcsoldkkal gondoskodunk.

A tervezett épitmény alapozésa nagy kiterjedésl vasalt, ill. vasbeton alapozéssal készll,
melynek szerkezeti vasait, mint természetes foldel6t hasznaljuk fel foldelés kialakitasa céljara.
A tervezett foldelés és kicsatlakozasai lehetGséget teremtenek egy esetleg létesilé kuls6
villamvédelmi rendszer foldelésének felhasznélasara is, ez azonban szaktervezdi megerésitést
pontositas igényel!

Villamvédelem

Az éplletre a - jelen terv targyat képezb alap kiépitésben - villAmvédelmi berendezés
tervezése telepitése az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat vonatkozd 144§-a alapjan nem eldiras.

Amennyiben az "energiafészer’ PV rendszer tartészerkezeteként, illetve hdszivattyus rendszer
gépészetének elhelyezésére szolaglé épitményként keril felhasznalasra, ugy a
villamvédelmének kialakitasa is vizsgalando, és az ahhoz a tervezési Utemhez kapcsolddd,
tervezend6 feladat!

Tiizvédelmi lekapcsolas
Az energiafészer mint egyszer( épitmény villamos berendezésének kozponti, tlizvédelmi

lekapcsolasara a monostori tappont kikapcsolasaval, illetve a tervezett EVE elosztd
fékapcsoldjaval biztositott!

Budapest, 2018. januar
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Sapi Jozsef
villamos tervezd

V-T-01-2203
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